EMG 10-REL/KSR-G 24/ 1-LC - Modut przekaznikowy PHCENIX
CONTACT

2942108

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2942109

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostaty wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajduja sie w dokumentacji
uzytkownika. Obowigzujg ogélne warunki uzytkowania dla materiatéw pobieranych.

Modut przekaznikowy z wlutowanym na state miniatur. przekaznikiem, styki (AgNi): moce
Srednie do duzych, 1 styk zwierny, napiecie wejsciowe 24 V DC

Mo 2045,
MG 1.4 00
w1 (KSR

Korzysci

+ Zintegrowany uktad wejsciowy i usuwajacy zaktécenia

Dane handlowe

Numer artykutu 2942108
Jednostka opakowania 10 Szt.
Minimalne zamoéwienie 10 Szt.

Klucz sprzedazy CK6142

Klucz produktu CK6142

Strona katalogu Strona 133 (IF-2011)
GTIN 4017918080594
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 36,059

Waga jednej sztuki (bez opakowania) 36,059

Numer taryfy celnej 85364190

Kraj pochodzenia DE
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Dane techniczne

Wskazowki

Ograniczenie uzycia

Wskazéwka dotyczaca kompatybilnosci elektromagnetycznej

Wiasciwosci produktu

Typ produktu
Rodzina produktéw
Zastosowanie
Rodzaj pracy

Trwato$é mechaniczna

Wiasciwosci izolacji

Izolacja

Wiasciwosci izolaciji
Izolacja
Kategoria przepigciowa

Stopien zanieczyszczenia

Parametry elektryczne

Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych
Napigcie probiercze (Uzwojenie/styk)
Znamionowe napiecie izolacji

Znamionowe napiecie udarowe
Dane wejsciowe

Strona wzbudzenia
Znamionowe napiecie wejscia Uy
Zakres napigcia wejsciowego
Charakterystyka przetgczania napedu
Naped (polaryzacja)
Typowy prad wejscia dla Uy
Czas zadziatania typowo
typowy czas opadania

Uktad ochronny

wskaznik napiecia roboczego
Dane wyjsciowe

Przetgczanie

PHCENIX

CONTACT

Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz

deklaracja producenta w zaktadce Pobierz

Modut przekaznika

EMG

Uniwersalny

100 % wspotczynnik pracy
ok. 2x 107 cykli taczeniowych

Izolacja podstawowa

Izolacja podstawowa
1l
2

05W

4 kV AC (50 Hz, 1 min., uzwojenie/styk)
260 V AC

4 kV

24V DC

19,2V DC ... 26,4 V DC (20 °C)
monostabilne

polaryz.

21 mA

7 ms

11 ms

Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunéw; Dioda
zabezpieczajgca przed pomyleniem biegunéw

Dioda gaszaca; Dioda gaszgca

LED zétta
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Rodzaj zestyku 1 zestyk zwierny

Rodzaj styku przetacznego Styk pojedynczy

materiat stykow AgNi
Maksymalne napiecie fgczeniowe 250 V AC/DC
Napiecie taczeniowe minimalne 12V
Obcigzalnos$¢ pradowa trwata zestyku 6A

prad zatgczalny maksymalny 8A

Prad zatgczalny minimalny 100 mA

moc wylgczalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie 140 W (przy 24 V DC)
60 W (przy 48 V DC)
45 W (przy 60 V DC)
35 W (przy 110 V DC)
55 W (przy 220 V DC)

1500 VA (przy 250 V AC)
Dane przytaczeniowe

Dane wejsciowe
Rodzaj przytacza Przytacze Srubowe

Diugosc¢ usuwanej izolacji 8 mm

Gwint $ruby M3

Przekréj przewodu sztywnego 0,2 mm?... 4 mm?

Przekréj przewodu gietkiego 0,2 mm? ... 2,5 mm?

Przekréj przewodu AWG 24 .12

Dane wyjscia

Rodzaj przytacza Przytacze Srubowe

Diugosc¢ usuwanej izolacji 8 mm

Gwint $ruby M3

Przekrdéj przewodu sztywnego 0,2 mm? ... 4 mm?

Przekréj przewodu gietkiego 0,2 mm? ... 2,5 mm?

Przekréj przewodu AWG 24 .12
Wymiary

Szerokosc¢ 10,6 mm

Wysokosc¢ 75 mm

Gtebokos¢ 53,5 mm

Dane materiatu

Kolor zielony (RAL 6021)
Warunki srodowiskowe i zywotnosc¢

Warunki otoczenia

Stopien ochrony

Temperatura otoczenia (praca)

IP20
-20°C..40°C
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Temperatura otoczenia (sktadowanie/transport)

Normy i przepisy

Normy/przepisy

Montaz
Sposob montazu
Informacja montazowa

Pozycja montazu

-20°C..70°C

IEC 60664
EN 50178

Montaz na szynie montazowe;j
obok siebie bez odstepu

dowolna

PHCENIX
CONTACT
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rysunek ztgczy
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Schemat
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Dopuszczenia

¥ To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/294210¢

£-\Y cUL Recognized
ID dopuszczenia: FILE E 238705

-\ UL Recognized
ID dopuszczenia: FILE E 238705

HI[ EAC
ID dopuszczenia: TR_TS_D_00573_c

[n[ EAC
ID dopuszczenia: RU*C-DE.*08.B.00010

cULus Recognized
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Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0
ECLASS-12.0
ECLASS-13.0

ETIM
ETIM 9.0

UNSPSC
UNSPSC 21.0

27371601
27371601
27371601

EC001437

39122300

PHCENIX
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Environmental product compliance

REACh SVHC

China RoHS

CONTACT

Lead 7439-92-1

Okres dla uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych mozna znalezé
w deklaracji producenta w zaktadce ,Do pobrania”
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Akcesoria

EMG-SGKS 10 - Materiaty oznaczeniowe

2947585
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2947584

Tabliczka identyfikacyjna przyrzadu, waska

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzezone
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Sp. z 0.0.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wroctaw

71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl
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