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Aktywny kabel optyczny USB 10 Gbps USB Type-C™
meski do meskiego katowy 7,5 m

Opis LB

Ten aktywny kabel optyczny firmy Delock umozliwia transfer danych
z predkoscig do 10 Gbps oraz stabilng prace na duze odlegtosci.
Dzieki katowemu zigczu USB-C™ zapewnia bezpieczne i
oszczedzajace miejsce potgczenie, szczegblnie przydatne w
przypadku aparatow, laptopéw lub urzgdzen VR.

Aktywny kabel optyczny 7.5m
Ten aktywny kabel optyczny za pomoca $wiattowodu zapewnia

bardzo szybki przesyt sygnatu. W poréwnaniu z tradycyjnym kablem Numer artykutu 87241
miedzianym jest bardziej migkki, cienszy, Izejszy i moze przesytac EAN: 4043619872411

sygnaty na wieksze odlegtosci bez strat. Kraj pochodzenia: China
Uwaga Opakowanie: Box

Tryb alternatywny DisplayPort (tryb alternatywny DP) nie jest
obstugiwany, wiec nie sg przesytane zadne sygnaty wideo i nie
mozna podtaczy¢ monitoréw.

Szczegoty techniczne

Ztacze:

1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ meski

1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ meski kgtowe

Aktywny kabel optyczny: kabel hybrydowy Swiattowodowo-miedziany
Szybkosé transmisji danych do 10 Gbps

Bezkierunkowe dla danych

Dwukierunkowa transmisja sygnatu

Wsteczna zgodnos$¢ z USB 2.0

Prad wyjéciowy: maks. 3 A

USB Power Delivery (USB PD 3.0) dostarcza do 60 W

Tylko transfer danych, tryb alternatywny DP nie jest obstugiwany
Srednica kabla: ok. 5,0 mm

Najmniejszy promien skretu: ca. 20 mm

Materiat ostony kabla: PVC

Temperatura robocza: -10 °C ~ 50 °C

Kolor: czarny

Dtugos$c¢ ze ztgczami: ok. 7,5 m
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Zawartos¢ opakowania

e Kabel USB 10 Gbps
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Ogolne
Specyfikacja: USB 10 Gbps
Styl: Obie strony identyczne
Interfejs
Ztacze 1: 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ meski
Ztacze 2: 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ meski

Wiasciwosci techniczne

Szybko$¢ transmisji danych: USB 10 Gbps do 10 Gb/s
Temperatura robocza: -10 °C~50 °C
Maksymalny prad: 3A

Wiasciwosci fizyczne

Kolor przewodu: czarny
Dtugosé kabla ze ztgczem: 7,5m
Najmniejszy promien skretu: 20 mm
Srednica kabla: 5 mm
Materiat ostony kabla: PVC

Manufacturer information

Ulica Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy 14167

Miasto Berlin

Kraj Deutschland

Email info@delock.de

Strona internetowa
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