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Wing disgram SAT-Flachkabel, 100 % geschirmt, ~ SAT connection cable, 100 % shielded,
TR PIN amrx | VErgoldet, wettergeschutzt gold plated, weatherproof
SHELL SHELL - Anschliisse: 2x F-Stecker - Connections: 2x F plug
- Kabeltyp: Flach- und Koaxial- - Cable type: flat and coaxial
kabel cable
= . - Impedanz: 75 Q - Impedance: 75 Q
Nr. / No.|Léange / Length (m) 2 % - Material: - Material:
67287 1.50 Innenleiter: Cu Inner cond.: Cu
~ 67288 2.50 Mantel/Verb.:  PVC; weify Sheath/mould: PVC; white
v " 67295 3.50 - SchirmungsmanR: 80 dB - Screen measurement: 80 dB
e 6 67296 5.00 - Schirmung: _ Shileding:
67297 7.50 [. Schirmung:  Al-Folie 1. Shiled: Al foil
67298 10.00 [I. Schirmung: 64er AIMg-Geflecht 1. Shield: 64°s AIMg braid
- Spannungsfestigkeit: 2kV 50Hz 2 s - Dielectric strength: 2 kV 50 Hz 2 sec.
- Isolationswiderstand: >10 Q bis 500 V DC - Insulation resistance: >10 Q up to 500 V DC
- RoHS-konform - RoHS compliant
Anderungen Datum Name Bezeichnung Blatt
Datum Name ez. ®
gez: | 31.10.2016 tf BKF FLAT Q@boy
gepr.; 31.10.2016 tf
Norm: Zeichnungs-Nr.: von
Anderungen vorbehalten / Subject to change
1 2 3 4 5 6 7 ‘ 8 ‘ 10 11 ‘ 12 ‘ 13 14
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