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BEGRAENSET GARANTI OG BEGRZANSNING AF ANSVAR

Fluke garanterer instrumentet mod materiale- og fabrikationsfejl i to ar fra kebsdato
at regne. Garantien omfatter ikke sikringer, engangsbatterier eller skader, der er
opstéet ved uheld, forssmmelighed, misbrug, modificering, kontaminering eller
anomal betjening og handtering. Forhandlere har ingen bemyndigelse til at udstede
nogen anden garanti pa Flukes vegne. Krav iht. garantien gares geeldende ved at
henvende sig til naermeste autoriserede Fluke-servicecenter og f& indsendelsesgod-
kendelse, og derpa indsende det defekte instrument til dette servicecenter med
beskrivelse af problemet.

DENNE GARANTI ER KOBERS ENESTE RETSMIDDEL. DER GIVES INGEN
ANDEN GARANTI, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTAET, SASOM
FOR ANVENDELIGHED TIL NOGET BESTEMT FORMAL. FLUKE FRASKRIVER
SIG AL ERSTATNINGSPLIGT FOR SARLIGE, INDIREKTE OG FOLGESKADER
ELLER TAB, UANSET ARSAG ELLER RETSGRUNDLAG. Da udelukkelse og
begraensning af underforstaet garanti og af tilfeeldige skader og falgeskader ikke er
tilladt i visse lande og delstater, geelder ovenstdende fraskrivelse af erstatningspligt
muligvis ikke Dem.

Fluke Corporation Fluke Europe B.V.
P.O. Box 9090, P.O. Box 1186,
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Indledning

Flukes model 9062 motor- og fasefelgesager (der bensevnes som 9062-instrumentet her i
brugsanvisningen) er et batteridrevet handinstrument til konstatering af drejefelt i 3-fasenet
og omlgbsretning i motorer.

Henvendelse til Fluke
Man kan ringe til Fluke pa felgende numre:

| USA: 1888 443 5853

| Canada: 1800 363 5853

| Europa: +31 402-675-200

| Japan: +81 3 3434 0181

| Singapore: +65 738 5655

| hele verden: +1 425 446 5500

Service i USA: 1 888 993 5853

Man kan ogsé sla op pa Flukes websted www.fluke.com.
Garantiregistrering af instrumentet kan foretages pa register.fluke.com.


http://www.fluke.com
http://register.fluke.com
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Brugsanvisning

Udpakning af 9062-instrumentet
Falgende dele falger med 9062-instrumenter:
e 3 stk. sogeledninger

e 3 stk. sggeben

e 3 stk. krokodillenaeb

e 1stk. 9V batteri

e  Brugsanvisning

Dersom instrumentet har defekter eller mangler, skal man omgaende reklamere i
forretningen, hvor det er kabt.

Sikkerhed
AForsigtig star ved forhold og fremgangsmader, der kan skade 9062-instrumenter.
A A Advarsel! star ved forhold og handlinger, der indebeerer risiko for brugeren.
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Sikkerhed

AN Bor leses forst: Sikkerhed

Som forebyggelse mod elektrisk stod og brand

bor man tilegne sig falgende sikkerhedsregler inden brug hhv.
vedligeholdelse af instrumentet:

Overhold altid geeldende sikkerhedsregulativ.

Benyt altid passende personligt sikkerhedsudstyr til forebyggelse af
stod og tilskadekomst.

Benyt altid instrumentet efter fabriksanvisningen, ellers er der risiko for
at dets indbyggede sikkerhedsforanstaltninger ikke virker.

Undga at arbejde alene.

Se altid sogeledningerne efter for defekt isolering og blottet metal.
Afprov gennemgang i sggeledningerne. Defekte sogeledninger skal
altid udskiftes. Brug aldrig instrumenter, hvis de ser ud til at veere
skadet.

Udvis altid forsigtighed ved arbejde med spaending over 30 V effektiv
vekselstromveerdi, 42 V vekselstromsspidsvaerdi og 60 V jeevnstrom, da
risikoen for stad i sa fald er storre.
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Brugsanvisning

Hold altid fingrene vaek fra sageben. Hold altid pa segeben bag
fingerskaermene.

Impedans i evt. parallelforbundne kredse med strom pa og stedstrom
kan bevirke malingsupalidelighed og saledes storre risiko for brugeren.
Afprov altid at instrumentet virker rigtigt pa en speendingskilde

med kendt styrke forud for maling af farlig spaendingsstyrke (spaending
over 30 V effektiv vekselstromveerdi, 42 V vekselspidsveerdi og

60 V jaevnstrom).

9062-instrumenter bor aldrig benyttes med dele aftaget.
9062-instrumenter ma aldrig bruges ved tilstedevaerelse af
eksplosionsfarlig gasart, damp og stov.

Sggeledningerne skal altid tages af bade emne og 9062-instrumenter

til batteriskifte.

9062-instrumenter ma aldrig benyttes i vide omgivelser.
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Signaturforklaring

Signaturforklaring
Falgende signaturer forekommer pa 9062-instrumenter og i naerveerende brugsanvisning:
Skema 1. Signaturforklaring

II Risiko for elektrisk stad J:_ Jord
A Fare. Vigtigt! Lees brugsanvisning. ~ Veksel- eller jaevnstram
A Farlig speendingsstyrke. é‘;i Genbrugsanvisning.

[=]]

Udstyr med dobbeltisolering hhv.
forsteerket isolering

Overensstemmelse med relevant
EU-direktiv.

Overspaendingskategori Ill (faste
installationer), forureningsgrad 2
iht. IEC1010-1 stér for det
beskyttelsesniveau mod

Batteri CAT |ll| stedspeaending, instrumentet har.
Ved udstyr i OVERSPANDINGS-
KATEGORI lll forstas fast installeret
udstyr (f.eks. el-malere, primzere
overstramsafbrydere, m.v.).

n
m
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9062-instrumentets indretning
Indikatorer, taster og stik fremgar af fig. 1.

Indgangsstik til segeledninger

Indgangsmeaerkning L1, L2 og L3 —_|

\

Hajre om-indikator

Venstre om-indikator /

/ Retningspil

| —Teendt-indikator

Afbryder

Figur 1. Model 9062 motor- og fasefglgesoger

bcw03f.eps
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Motor- og faseomlebsfunktion

Motor- og faseomlobsfunktion

Bestemmelse af faseomlobsretning

Man bestemmer faseomlgbsretning pa felgende made:

1. Seetfase 1-, 2- og 3-sggeledningerne i de rigtige stik pa 9062-instrumentet.

2. Seet sggebenene pa sggeledningerne.

3. Forbind s@gebenene til de tre netfaseledere. Tryk pa afbryderen. Nar taendt-
indikatoren (gren) lyser, er instrumentet klar til maling.

Den aktuelle feltomlgbsretning pa faserne registreres nu ved, at hgjre om- hhv. venstre
om-indikatoren lyser.

AA Advarsel!

Omigbsretningsindikatorerne taender, selvom man evt. har forbundet
fejlagtigt til feelleslederen i stedet for enten fase 1, 2 eller 3. Der
henvises til naermere beskrivelse heraf bade i jf. fig. 1 og bag pa
9062-instrumenter.
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O ot
® On @ not defined
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bby01f.eps
Figur 2. Fasevisningstabel (star ligeledes bag pa 9062-instrumenter)
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Motor- og faseomlebsfunktion

Drejefeltsregistrering uden tilslutning
Man kan konstatere omlgbsretning uden ledningstilslutning pa falgende made:

1.
2.

3.

Tag s@geledningerne af 9062-instrumentet.

Anbring instrumentet, s& det flugter med motorakslen. Instrumentet ma hgjst have
2,5 cm afstand til motoren. Jf. fig. 3.

Tryk pa afbryderen. Nar teendt-indikatoren (gren) lyser, er instrumentet klar til maling.

Den aktuelle omlgbsretning registreres nu ved at hgjre om- hhv. venstre om-
indikatoren lyser.

Bemeerk

Instrumentet virker ikke pa motorer, der styres med frekvensomformere. Instrumentets
underside skal vende ind mod motorakslen. Jf. retningspilen pa 9062-instrumenter.
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Figur 3. Motoromdrejningsretning

bby02f.eps



Motor & Phase Rotation Indicator

Motor- og faseomlebsfunktion

Palidelig registrering betinges af minimumsmotordiameter og -polseetantal, jf. skema 2.

Skema 2. Betingelser for registrering af motoromdrejningsretning

Feltomlobstal (I/min) Motorhus,
Antal efter frekvens (Hz) Polafstand min. &
polsaet
16 2/3 50 60 ° cm

1 1000 3000 3600 60 53

2 500 1500 1800 30 10,7

3 333 1000 1200 20 16,0

4 250 750 900 15 21,4

5 200 600 720 12 26,7

6 167 500 600 10 32,1

8 125 375 450 7,5 42,8
10 100 300 360 6 53,5
12 83 250 300 5 64,2
16 62 188 225 3,75 85,6

11
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Bestemmelse af motorforbindingstype
1. Seetfase 1-, 2- og 3-sggeledningerne i de rigtige stik pa 9062-instrumentet.
Seet krokodillenaebene pa sogeledningerne.
Seet krokodillenzeb 1, 2 og 3 pa henholdsvis motorleder T, S og R.
Tryk pa afbryderen. Nar teendt-indikatoren (gren) lyser, er instrumentet klar til maling.
Drej motorakslen en halv omgang hgjre om.
Bemaerk

S A

Instrumentets underside skal vende ind mod motorakslen. Jf. retningspilen pa
9062-instrumentet.

Den aktuelle omdrejningsretning registreres nu ved at hgjre om- hhv. venstre om-
indikatoren lyser.

12



Motor & Phase Rotation Indicator
Vedligeholdelse af 9062-instrumenter

Magnetfeltsregistrering
Anbring 9062-instrumentet pa solenoidventilen til registrering af magnetfelt.
Der er da magnetfelt til stede, nar enten hgjre om- eller venstre om-indikatoren teender.

Vedligeholdelse af 9062-instrumenter
Dette afsnit omfatter almindelig vedligeholdelse.
A\ Forsigtig!
Beskadigelse af 9062-instrumenter undgas efter falgende regler:

¢ Man ber aldrig forsgge at reparere eller vedligeholde 9062-instrumenter,
medmindre man har fornoden teknisk kundskab til det.

e Sorg altid for at kalibrering, afprovning og vedligeholdelse foretages
efter relevant forskrift.
Rengoring
Man skal jeevnligt gere instrumenthuset rent med en fugtig klud og mildt vaskemiddel.
De ma aldrig bruges andet end saebe og vand til rengering, og serg for at tarre
sa&ebevandsrester af instrumentet.

13
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A\ Forsigtig!
Beskadigelse af 9062-instrumenter undgas efter folgende regler:

e Der ma aldrig bruges skure- og oplgsningsmidler, da sddanne skader
instrumenthuset pa model 9062.

 Sogeledningerne skal altid tages af til rengoring af 9062-instrumenter.

Batteriskift og -bortskaffelse

14

AA Advarsel!

Sggeledningerne skal tages af instrumentet, inden batterideekslet abnes,
som forholdsregel mod elektrisk stod.

Man ber skifte batteriet, sa snart som batteriindikatoren (£3ll) kommer frem
pa skaermen, som forebyggelse mod fejlagtige malinger, der selvsagt
indebaerer risiko for elektrisk stod og anden personskade.

V'A%
e X Bemaerk

9062-instrumenter bruger alkalibatterier. Sddanne batterier bor ikke bortskaffes som
almindeligt affald. Brugte batterier bor indleveres enten til passende genbrugscentral
eller central for sundhedsfarlige stoffer. Anvisning i genbrug og bortskaffelse fds hos
naermeste autoriserede Fluke-servicecenter.
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Vedligeholdelse af 9062-instrumenter

Der skal 1 stk. 9 V batteri i 9062-instrumenter (folger med). Batteriet skiftes pa folgende
made, jf. fig. 4:

1.
2.
3.

Tag s@geledningerne af evt. emne.
Tag hylsteret af instrumentet.

Laeg 9062-instrumentet med bunden i vejret pa en flade, der ikke skurrer, og lgsn
batteridaekselskruen med en alm. skruetraekker.

Tag batterideekslet af.

Skift batteriet som vist fig. 4. Pas pa ikke at polvende batteriet, jf. meerkerne i
batterirummet.

Seet batteridaekslet pa igen, og spaend skruen.
Seet hylsteret pd 9062-instrumentet igen.

15
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Figur 4. Batteriskift
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Specifikationer

Specifikationer
Miljobetingelser
Driftstemperatur

0-40°C

Driftshgjde over havets overflade
2.000 m

Forureningsgrad

2

Sikkerhedsniveau
IP 40
Dimensioner

Storrelse

Laengde 124 mm, bredde 61 mm, hgjde 27
mm

Vaegt

150 g

Luftfugtighed

15-80 %

Sikkerhedsdata

El-sikkerhed

Overensstemmelse med DIN VDE 0411,
IEC 61010 DIN, VDE 0413-7, EN 61557-7,
IEC 61557-7

Maksimal indgangsspanding (U,..)

i alle funktioner: 400 V vekselspaending
Sikkerhedsklassificering

KAT Ill, 300 V

El-specifikationer

Batteri

1 stk. 9 V alkalibatteri, type IEC 6LR61
Optagen stromstyrke

maks. 20 mA

Batterivarighed

mindst 1 ar ved alm. brug

17
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Bestemmelse af feltomlobsretning

Nominel spaending, omlgbsretning
1 -400 V vekselspeending

Nominel spanding, faseregistrering
120 - 400 V vekselspaending

Frekvens (f,)
2 -400 Hz

Provestromstyrke (I, pr. fase)
under 3,5 mA

18

Feltomlobsregistrering uden
tilslutning

Frekvens (f,)

2-400 Hz

Bestemmelse af
motorforbindingstype

Nominel afprovningsspaending (U,.)
1 — 400 V vekselstram

Nominel afprgvningsstroamstyrke
(1, pr. fase)
under 3,5 mA

Frekvens (f,)
2-400 Hz



	9062 Motor and Phase Rotation Indicator Brugsanvisning 
	BEGRÆNSET GARANTI OG BEGRÆNSNING AF ANSVAR
	Indholdsfortegnelse
	Skemafortegnelse
	Illustrationsfortegnelse

	Indledning
	Henvendelse til Fluke
	Udpakning af 9062-instrumentet
	Sikkerhed
	Signaturforklaring
	9062-instrumentets indretning
	Motor- og faseomløbsfunktion
	Bestemmelse af faseomløbsretning
	Drejefeltsregistrering uden tilslutning
	Bestemmelse af motorforbindingstype
	Magnetfeltsregistrering

	Vedligeholdelse af 9062-instrumenter
	Rengøring
	Batteriskift og -bortskaffelse

	Specifikationer

