DANE TECHNICZNE

ZEWNETRZNY WENTYLATOR Z FILTREM (OUTDOOR)
FF 018

> 0dpory na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV

> Wymiana filtru z zewnatrz

> Dobrze zabezpieczony, zamykany
> 0dporny na udary

Wentylator z filtrem tego typu znajduje zastosowanie w szafach rozdzielczych ustawionych na zewnatrz, z
ktorych musi by¢ odprowadzane powietrze ogrzane wskutek intensywnego powstawania strat cieplnych.
Tworzywo obudowy odporne na udary, charakteryzuje sie wysoka odpornoscig na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV. W celu wymiany lub przeczyszczenia wktadu filtru nalezy jedynie otworzyt zewnetrzng

pokrywe wentylatora zamykang na klucz.

Wentylator z filtrem Outdoor
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DANE TECHNICZNE

2ywotnos¢ min. 50.000 h przy +25 °C (+77 °F), RH 65 %

|
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| ."-, Wentylator osiowy utozyskowany
| ramka aluminiowa, wirnik z tworzywa sztucznego
1

224

| Podt3czenie
Obudowa (wentylator i filtr wyjsciowy)
Pokrywa (wentylator i filtr wyjsciowy)

2 przewody z zaciskami 2,5 mm?, diugosc 100 mm
tworzywo sztuczne UL94 V-0, jasnoszare

tworzywo sztuczne UL94 V-0, jasnoszare;

' odporne na warunki atmosferyczne i prom. UV zgodnie z UL746C (f1)
| 0 Ramka nosna z dwustronng przemystowa tasma klejaca do zamocowania na
"-., scianie zewnetrznej szafy rozdzielczej; w szczegolnych warunkach
) moze by¢ konieczne zamocowanie wentylatora srubami (patrz
plan otwordw); w dostawie zawarty jest szablon do wykonania
\ wykroju
| J . ", Wktad filtra M5 wedtug DIN EN 779, przecietny stopien oczyszczania 98 %
X : |
o © Materiat filtrujacy whdkno sztuczne o budowie progresywnej, odporne na
2 L temperature do +100 °C, samogasnace klasy F1, odporne na
Widok z tytu Filtr wyjéciowy wilgo¢ do 1UFI % RH, dolwielnkrn.tnego uzytku - czyszczenie
przez ptukanie, natrysk i trzepanie
Temperatura pracy i sktadowania -10 do +70 °C (+14 do +158 °F)
137 -40 do +70 °C (-40 do +158 °F)
G 4
s i -.- Wilgotnos¢ pracy i sktadowania max. 90 % RH (bez kondensacji)
' Klasa ochrony IP55 / | (uziemienie)
& -+ X . . . . )
Wskazowka: Pokrywa jest montowana od wewnatrz i trwale zamocowana $rubami do szafy rozdzielczej. Wktady filtru
% wymienia sie z zewnatrz przez otwarcie pokrywy zamykanej na klucz.

+

Rozmieszczenie otwordw
ramki nosnej

WENTYLATOR Z FILTREM FF 018

www.stego.pl

Nr art. Napiecie pracy | llosé powietrza chtodzacego, | Prad | Pobor |Poziom hatasu (zgodnie z | Glebokosé | Wykroj montazowy | Ciezar (ok.) Aprobacje
nadmuch swobodny znam. | mocy DIN EN IS0 4871)
01821.0-00  AC230V,50 Hz 20m*/h 100mA  15W 40db (A) 62mm  125x125mm + 0,4 12kg VDE UL File No. 234324

01821.0-02  AC120V, 60 Hz Bm’/h 180mA  1BW 40db (A) 62mm  125x125mm + 0,4 12kg - ULFile No. 234324 EAC

FILTR WYJSCIOWY SERIA EF 118

Giehokost Wylotj mortazowy Ggar(ok) | Weaditu | Stopiefochrony

11821.0-00 16 mm 125x125mm + 0,4 0,6 kg M5 wedtug DIN EN 779, przecietny stopien oczyszczania 98 % IP55

WKEADY ZAPASOWE FFM 086

Whiad filtru 122 x 122 mm

M5 (1 opak. = 3 sztuki) nrart. 08607.0-00

sales@prom-elec.com / OO0 NMPOM3JIEKTPOHUKA

11.08.2016 | Zmiany techniczne zastrzezone. Wszystkie parametry moga podlega¢ zmianie. Ponizsze informacje nie zwalniaja nabywcy od samodzielnej kontroli instalacji.





