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NAZWA PRODUKTU

Przedtuzacz bebnowy plastikowy Xperts 25 m HO7RN-F 3G2,5 IP44 "F"

Rys. pogladowy

Dane techniczne
EAN

Waga [kg]

Wymiary

Ogodlny kolor

Seria

Kategoria

Podkategoria

Typ przewodu

Przekroj przewodu

Kolor przewodu

Dtugosé przewodu [m]
Napiecie znamionowe [V]
Natezenie znamionowe [A]
Moc Maksymalna
Hamulec

Srednica bebna

Stelaz metalowy

Termik

Ochrona IP

Wejscie

Wyjscie

Liczba gniazd tacznie
Liczba Gniazd Typu E (230 V)
Liczba zyt

K2

2zgodnie z
BGI 600

203-032
zgodny

e korpus bebna wykonany z wytrzymatego, bardzo odpornego na
uszkodzenia, specjalnego tworzywa sztucznego

e ze stabilng, amortyzujgca rama w ksztatcie litery X z podwojna rama
rurowg z hamulcem gwiazdowym

e rama z ergonomicznym, antyposlizgowym 2-komponentowym uchwytem i
prowadzeniem kabli

ez wbudowanym wytacznikiem termicznym

e ze stabilng, amortyzujaca rama w ksztatcie litery X z podwojna rama

rurowa z hamulcem gwiazdowym

z wtyczka z uziemieniem

port USB5V /1A

zintegrowana sygnalizacja napiecia

230V, 16 A, maks. 3500 W

4059948004126

7.75

22x39,7x31,2 cm

czarny

Xperts

Przedtuzacze bebnowe

Plastikowe budowlane przedtuzacze bebnowe
HO7RN-F

3G2,5

czarny

25

230

16

3500 W

Tak

285 mm@

Tak

Termik 1P

P44

HO7RN-F 3G2,5 czarny 25 m z wtyczkg P44 230 V, 16 A, 2P+Z
3x gniazdo IP44 z niebieska klapka z uziemieniem 230V, 16 A, 2P+Z "F"
3

3

3

Twoj partner zapewniajacy zasilanie i oswietlenie na placu budowy. as
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