
Arkusz danych produktu
Specyfikacja

NSYRETPLA
Ogranicznik drzwiowy otwarcie na 110°

Parametry podstawowe
Gama produktów Thalassa
Typ produktu lub komponentu Zabezpieczenie drzwi
Zastosowanie Wielozadaniowy
Dla nominalnych wymiarów obudowy H:  -  
Miejsce montażu Drzwi i obudowa
Zgodność gamy Thalassa wersje PLA, PLAZ, PLAT
Elementy składowe urządzenia 1[Spacja]X[Spacja] kołek

Elementy mocujące

Parametry uzupełniające
Materiał Stal galwanizowana
Sposób mocowania Elementem mocującym - na obudowie lokalizacja

Elementem mocującym - na piastach drzwi lokalizacja
Kąt pracy 110 °
Mechanizm otwierający Układ mechaniczny

Oferta zrównoważonego rozwoju
Status oferty zrównoważonego
rozwoju

Produkt ekologiczny Green Premium

RoHS (kod daty: RRTT) Zgodny  - od  0940  -  Schneider Electric declaration of conformity

Schneider Electric declaration of conformity

REACh Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej

Profil ekologiczny produktu Dostępny

Środowiskowy profil produktu

Instrukcje dotyczące zakończenia
okresu eksploatacji produktu

Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych

W
ył

ąc
ze

ni
e 

od
po

w
ie

dz
ia

ln
oś

ci
: N

in
ie

js
za

 d
ok

um
en

ta
cj

a 
ni

e 
pe

łn
i f

un
kc

ji 
za

st
ęp

cz
ej

 i 
ni

e 
po

w
in

na
 b

yć
 w

yk
or

zy
st

yw
an

a 
do

 o
kr

eś
le

ni
a 

ni
ez

aw
od

no
śc

i l
ub

 p
rz

yd
at

no
śc

i o
pi

sa
ny

ch
 w

 n
ie

j p
ro

du
kt

ów
 d

o 
ko

nk
re

tn
yc

h 
za

st
os

ow
ań

 u
ży

tk
ow

ni
ka

2019-03-14

1

sales@prom-elec.com / ООО ПРОМЭЛЕКТРОНИКА

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=10178112&lang=$%7BCaPLanguage%7D
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=10178112&lang=$%7BCaPLanguage%7D
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVPEP110118EN


Warunki gwarancji
Okres 18 miesięcy
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