DANE TECHNICZNE %%@

OGRZEWACZ
CSK 060 |1ow, 20w, 30w

> Niska temperatura obudowy > Szeroki zakres napiecia zasilania

> Podwadjna izolacja (plastikowa > Nagrzewanie dynamiczne
obudowa) > Montaz szynowy

Ogrzewacz do stosowania w matych szafach w celu zapobiegania tworzeniu sie kondensatu oraz utrzymania
minimalnej temperatury. Grzejnik jest przystosowany do pracy ciagtej.
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DANE TECHNICZNE

l_; 0 Napiecie znamionowe AC/DC 120 - 240 V' (min. 110V, max. 265 V)
¥ ': = f | ; ” Element grzejny element PTC - samoregulujacy z ogranicznikiem temperatury
Lo Juuuuy I, Temperatura obudowy < +85 °C (+185 °F) (zgodnie z VDE 0100) z wyjatkiem gornej
ostony elementu grzejnego
. 75 ’ Podtaczenie zaciski 2 x 2,5 mm?, sita dokrecania 0,8 Nm max.
Obudowa tworzywo sztuczne UL94 V-0, czarne
YUMo nn Wymiary 98x38x75mm
Montaz klamra mocujgca na szyne DIN 35 mm, EN 60715
E Pozycja pracy pionowa (ujscie powietrza w gore, zasilanie u dotu)
Temperatura pracy i sktadowania -45 do +70 °C (-49 do +158 °F)
8 Wilgotnos¢ pracy i sktadowania max. 90 % RH (bez kondensacji)
Stopien i klasa ochrony 1P20 / Il (podwajna izolacja)
Aprobacje VDE, UL File No. E150057, EAC
4 e
[om ) Uwagi inne napiecia na zapytanie
" Przy pracy pod napieciem ponizej AC/DC 140 V zmniejsza sie wydajnos¢ grzewcza o ok. 10 %.
Przyktad potaczen
Ogrzewacz
(SK 060
Termostat FT0 011
(Termostat otwierajacy)
—0-0—
00
. )
N J
Max. prad zalaczania Zalecane zabezpieczenie (zwtoczne) Ciezar (ok.)
06040.0-00 mnow 1,0A 20A 02 kg
06030.0-00 20W 25A 40A 03 kg
06050.0-00 30w 25A 40A 03 kg

? przy temperaturze otoczenia +20 °C (+68 °F)
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21.01.2021 | Zmiany techniczne zastrzezone. Wszystkie parametry moga podlega¢ zmianie. Ponizsze informacje nie zwalniaja nabywcy od samodzielnej kontroli instalagji.



