przekazniki interfejsowe

R2 + GZM2

* Przekaznik interfejsowy PIR2 z gniazdem GZM2 skitada sie z: przekaznik elektromagne-
tyczny R2, szare gniazdo wtykowe GZM2, modut sygnalizacyjny / przeciwprzepigeciowy:
wersja LD - M41G lub M42G lub M43G (L - LED zielony, D - dioda tltumigca, polaryzacja N:

) +A1/-A2); wersja LV - M91G lub M92G lub M93G (L - LED zielony, V - warystor), obejma

e wyrzutnikowa GZT4-0040 (plastikowa), biata ptytka do opisow GZT4-0035

» Montaz na szynie 35 mm wg PN-EN 60715 lub na ptycie (przy pomocy 2 wkretow M3)

* Przystosowane do wspotpracy ze ztgczem grzebieniowym typu ZGGZ4 « Uznania, certy-
fikaty, dyrektywy: uznania R2, RoHS, AUCOTEAM GmbH Berlin - standard kolejowy, CE
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Dane stykéw

llo$¢ i rodzaj zestykdéw 2P

Materiat stykow AgNi

Znamionowe / maks. napiecie zestykow AC 250V /440V

Minimalne napigcie zestykow 5V

Znamionowy prad (moc) obcigzenia AC1 12 A/250 V AC

w kategorii AC15 3A/120V 1,5A/240V (B300)

AC3 370 W (silnik jednofazowy)
DC1 12 A/ 24V DC (patrz Wykres 3)
DC13 0,22A/120V 0,1 A/250V (R300)

Minimalny prad zestykow 5 mA

Maksymalny prad zatgczania 24 A

Obcigzalno$¢ pradowa trwata zestyku 12A

Maksymalna moc tgczeniowa w kategorii ~ AC1 3000 VA

Minimalna moc tgczeniowa 0,3W

Rezystancja zestykéw < 100 mQ

Maksymalna czestos¢ tgczen

* przy obcigzeniu znamionowym w kategorii AC1 1200 cykli/h

* bez obcigzenia 18 000 cykli/h

Dane cewki

Napiecie znamionowe 50/60 Hz AC 12...230V

DC 12..110V

Napiecie odpadowe AC: = 0,2 Us DC: = 0,1 Un

Roboczy zakres napiecia zasilania patrz Tabele 1,2

Znamionowy pobér mocy AC 50 Hz: 1,6 VA 60 Hz: 1,3 VA

DC 0,9W

Dane izolacji wg PN-EN 60664-1

Znamionowe napiecie izolacji 250 V AC

Znamionowe napiecie udarowe 4000V 12/50ps

Kategoria przepieciowa I

Stopien zanieczyszczenia izolacji 3

Napiecie probiercze

» pomiedzy cewkg a stykami 2500V AC typ izolacji: podstawowa

* przerwy zestykowe;j 1500V AC rodzaj przerwy: oddzielenie niepetne

* pomiedzy torami pragdowymi 2500V AC typ izolacji: podstawowa

Odlegto$¢ pomiedzy cewka a stykami

* W powietrzu >2,5mm

* po izolacji =>4 mm

Pozostate dane

Czas zadziatania / powrotu (wartosci typowe) AC:10 ms /8 ms DC: 13 ms /3 ms

Trwatos$¢ tgczeniowa

» w kategorii AC1 > 105 12 A, 250 V AC

» w zaleznosci od cos¢ patrz Wykres 2

Trwato$¢ mechaniczna (cykle) >2x107

Wymiary (a x b x h) 75 x 27 x 82 mm

Masa 979

Temperatura otoczenia  sktadowania -40...+85 °C

* pracy AC: -40...+55 °C DC: -40...+70 °C

Stopien ochrony obudowy IP 20 wg PN-EN 60529

Ochrona przed oddziatywaniem $rodowiska R2: RTI  Gzm2: RTO wg PN-EN 116000-3 -

Odpornos¢ na udary (zestyk zwierny / rozwierny) 10g/5g §

Odporno$é na wibracje 5g 10..150 Hz 2
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Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikow.
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przekazniki

interfejsowe

Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie prgdem statym

Tabela 1

Napiecie Rezystancja . Roboczy zakres napigcia zasilania
. . . o Tolerancja
Kod cewki znamionowe cewki przy 20 °C -
vV DC o) rezystanc;ji i _ .
min. (przy 20 °C) maks. (przy 55 °C)
012DC 12 160 +10% 9,6 13,2
024DC 24 640 +10% 19,2 26,4
048DC 48 2600 +10% 38,4 52,8
110DC 110 13 600 +10% 88,0 121,0
Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikow.
Dane cewki - wykonanie napigeciowe, zasilanie prgdem przemiennym 50/60 Hz Tabela 2
Napiecie Rezystancja Tolerancia Roboczy zakres napiecia zasilania
Kod cewki zZnamionowe cewki przy 20 °C 12 VAC
VAC o) rezystancji i
min. (przy 20 °C) maks. (przy 55 °C)
012AC 12 39,5 +10% 9,6 13,2
024AC 24 158 +10% 19,2 26,4
048AC 48 640 +10% 38,4 52,8
120AC 120 3770 +10% 96,0 132,0
230AC 230 16 100 +10% 184,0 253,0

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikow.

Wymiary
Ptytka Obejma
do opisu Gniazdo Przekaznik  wyrzutnikowa
GZT4-0035 GzZM2 R2 GZT4-0040
Modut
typu M...
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Ztacze grzebieniowe typu ZGGZ4
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przekazniki interfejsowe

Trwatos¢ taczeniowa Wspétczynnik redukciji trwatosci
w funkcji mocy obciazenia. Wykres 1 taczeniowej dla indukcyjnych Wykres 2
Czestosc¢ taczen: 1 200 cykli/h obciazen pradu przemiennego
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przekazniki interfejsowe

Montaz

Przekazniki PIR2 z gniazdem GZM2 @ przeznaczone sg do bezposredniego montazu na szynie 35 mm wg
PN-EN 60715 lub na ptycie (przy pomocy 2 wkretéw M3). Potaczenia: maks. przekréj przewodéw (linka): 2 x 2,5 mm?
(2 x 14 AWG), dtugos¢ odizolowania przewodow: 6,5 mm, maks. moment dokrecenia zacisku: 0,7 Nm.

® Gniazda wtykowe GZM2 przystosowane sg do wspotpracy ze ztgczem grzebieniowym typu ZGGZ4. Zigcze
ZGGZ4 mostkuje wspolne sygnaty wej$¢, maks. dopuszczalny prad wynosi 10 A/ 250 V AC. Mozliwo$¢ potgczenia
6 gniazd. Kolory ztgcz: ZGGZ4-1 szary, ZGGZ4-2 czarny (patrz str. 5).

Oznaczenia kodowe do zamoéwien

Typ Kod cewki Modut sygnalizacyjny / przeciwprzepigciowy

Pl |R|2]|— —

’ patrz Tabele 1, 2 str. 2 }—

Modut sygnalizacyjny / przeciwprzepigciowy

00LD - D + LED zielony: M41G na 6/24 VV DC lub M42G na 24/60 V DC lub M43G na 110/230 V DC
00LV - LED zielony + warystor: M91G na 6/24 V AC lub M92G na 24/60 V AC lub M93G na 110/230 V AC

Przyktady kodowania:

PIR2-012DC-00LD przekaznik interfejsowy PIR2, skfadajgcy sie z: przekaznika R2 z cewkg 12 V DC,
szarego gniazda GZM2 (zaciski Srubowe), modutu sygnalizacyjnego / przeciwprzepiecio-
wego M41G (wersja LD: L - LED zielony, D - dioda tltumigca, polaryzacja N: +A1/-A2),
obejmy wyrzutnikowej GZT4-0040 (plastikowa), biatej ptytki do opisow GZT4-0035

PIR2-230AC-00LV przekaznik interfejsowy PIR2, sktadajgcy sie z: przekaznika R2 z cewkag 230 V AC
50/60 Hz, szarego gniazda GZM2 (zaciski Srubowe), modutu sygnalizacyjnego / przeciw-
przepieciowego M93G (wersja LV: L - LED zielony, V - warystor), obejmy wyrzutnikowe;j
GZT4-0040 (plastikowa), biatej ptytki do opisow GZT4-0035

SRODKI OSTROZNOSCI:

1. Nalezy upewni¢ sie, ze parametry produktu opisane w jego specyfikacji zapewniajg margines bezpieczenstwa dla prawidtowej pracy urzadzenia lub systemu
oraz bezwzglednie unika¢ uzytkowania, ktore przekracza parametry produktu. 2. Nigdy nie dotyka¢ czesci urzadzenia produktu znajdujgcego sie pod napieciem.
3. Nalezy upewni¢ sig, ze produkt podigczony jest prawidtowo. Nieprawidtowe podtgczenie moze spowodowac zte dziatanie, nadmierne przegrzewanie oraz
ryzyko powstania ognia. 4. Je$li istnieje ryzyko, ze wadliwa praca produktu mogtaby spowodowaé dotkliwe straty materialne lub zagraza¢ zdrowiu i zyciu ludzi
lub zwierzat, nalezy konstruowa¢ urzadzenia lub systemy tak, aby wyposazone byly w podwdjny system bezpieczenstwa, gwarantujgcy niezawodng prace.
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Z31cza grzebieniowe ZGGZ4
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E Z/GGZ4 do: Gniazda Przekazniki Przekazniki
wtykowe do gniazd wtykowych interfejsowe &
GZT2 R2..WT PIR2-...-00L. (GZM2 + R2..\WT)
GZM2 PIR3-...-00L. (GZM3 + R3...WT)
GZT3 R3..WT PIR4-...-00L. (GZM4 + R4..\WT)
GZM3
GZT4 R4..WT
GZM4

® Przekaznik interfejsowy PIR2 (PIR3, PIR4) oferowany jest jako zestaw: przekaznik elektromagnetyczny R2
(R3, R4) + gniazdo wtykowe GZM2 (GZM3, GZM4) + modut sygnalizacyjny / przeciwprzepieciowy typu M..
+ obejma wyrzutnikowa GZT4-0040 + ptytka do opisow GZT4-0035.

B /3'cze grzebieniowe ZGGZ4

- przeznaczone do wspoétpracy z gniazdami wtykowymi
przekaznikow przemystowych - miniaturowych b — S J | =
oraz z przekaznikami interfejsowymi PIR2, PIR3 “\ & : {\ { { f " /
i PIR4, ktére wyposazone sg w zaciski srubowe; ‘
gniazda i przekazniki montowane sg na szynie
35 mm, zgodnej z normg PN-EN 60715,

- mostkuje wspdlne sygnaty wejs¢ (zaciski cewki

A1 lub A2) albo wyjs¢ - patrz foto u gory, ng
. mi
- maksymalny dopuszczalny prad wymos Bi= == ===
10 A/ 250 V AC, I ST 13

- mozliwosc¢ potgczenia 6 gniazd lub przekaznikéw,
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- kolory ztgcz: ZGGZ4-1 szary, ZGGZ4-2 czarny.
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