BLUSSARD

BN 1016

Linsen-Schneidschrauben Typ 1

mit Blechschraubengewinde und Kreuzschlitz Phillips Form H
Stahl einsatzgehartet 450 HV

verzinkt-blau

DIN 7981

H ISO 4042

Vergltete Verbindungselemente = 360 HV und einsatzgehartete,
angelassene Verbindungselemente mit galvanischen Uberziigen:
Wasserstoffversprodungsgefahr!

Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie in der Einleitung.

E 3D Cadenas

Loch-@: Annaherungswerte; die endgiiltigen Loch-@ sind durch Versuche zu ermitteln.

Article# dq dp max. k max. m~ -0 L
1024442 ST2,.2 4,2 1,8 1 2,6 1,8 6,5
1024485 9,5
1024507 13
1381458 ST 2,9 5,6 2,2 1 3 2,5 6,5
1381466 9,5
1381474 13
1381482 16
1381490 19
1381504 ST 3,5 6,9 2,6 2 4,2 3 6,5
1381512 9,5
1381520 13
1381539 16
1381555 ST 3,9 7,5 2,8 2 44 3,5 9,5
1381563 13
1669788 16
1381601 25
1381628 ST 4,2 8,2 3,05 2 4,6 3,8 9,5
1381636 13
1381644 16
1669796 19
1669818 22
1381652 ST 5,5 10,8 3,95 3 6,5 5 13
1381660 16
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