Arkusz danych produktu

Specyfikacje

OsiSense XS Czujnik indukcyjny
M30 1NC, 24/240V AC/DC, kabel
2m

XSAV02801
Parametry podstawowe
Gama produktow Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Nazwa serii Zastosowanie
Typ produktu lub komponentu Czujnik
Rodzaj czujnika Czujnik indukcyjny zblizeniowy
Zastosowanie urzadzenia Monitoring wirowania
Nazwa czujnika XSA
Konstrukcja czujnika Wersja cylindryczna M30
Rozmiar 81 mm
Typ korpusu Stacjonarny

Mozliwy montaz kryty detektora  Czoto zabudowane

Wylgczenie odpowiedzialnosci: Niniejsza dokumentacja nie petni funkcji zastepczej i nie powinna byé wykorzystywana do okreslenia niezawodnosci lub przydatnosci opisanych w niej produktéw do konkretnych zastosowan uzytkownika

Materiat Metal
Materiat obudowy Mosigdz niklowany
Rodzaj sygnatu wyjsciowego Dyskretny
Metoda okablowania 2-przewodowy
[Sn] znamionowa odlegtos¢ 10 mm
wykrywania
Funkcja wyjscia dyskretnego 1NC
Rodzaj obwodu wyjsciowego AC/DC
Przytacza elektryczne Kabel
Dtugos¢ kabla 2m
Znamionowe napiecie zasilania  24..210V DC
[Us] 24...240 V AC 50/60 Hz
Zdolnos$é¢ taczeniowa w mA 5...200 mA DC
5...350 mA AC
Stopien ochrony IP IP67 zgodnie z IEC 60529

Parametry uzupetniajace

Rodzaj gwintu M30 x 1.5

Czoto wykrywania Przedni

Materiat przedni PPS
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Zakres pomiarowy

>8...15 mm

Regulowany zakres
czestotliwosci

120...3000 c./min

Strefa robocza 0...8 mm
Histereza 3...15% Fr
Powtarzalna doktadnosé 3% Sr
Przekroje zyt kabli 2 x 0.34 mm?
Materiat izolacji przewodu PVR

Lampka led LED informujaca o
stanie tacznika

Stan wyjsciowy: 1 lampka LED (Czerwony)

Graniczne napiecie zasilajace

20...264 V AC/DC

Maximum residual current

Czestosé¢ taczen

1,5 mA stan otwarty

<=800 Hz

Maximum voltage drop

<5,7 V (zamknietych)

Opobznienie rozruchu po 0s bez
zalaczeniu zasilania
Oznakowanie CE
Dtugos¢ gwintowana 67 mm
Dtugosé 81 mm
Masa produktu 0,3 kg
Srodowisko pracy
Certyfikaty produktu uL
CCC
CSA
Temperatura otoczenia dla -25...70°C
pracy urzadzenia
Temepratura otoczenia dla -40...85°C
przechowywania
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1 Db
llos$é¢ jednostek w opakowaniu1 1
Wysokosé opakowania 1 13,0 cm
Szerokos¢ opakowania 1 9,2cm
Dtugosé opakowania 1 4,6 cm
Waga opakowania 1 226,09
Jednostka miary opakowania 2 S01
llo$¢ jednostek w opakowaniu 2 9
Wysokos$¢é opakowania 2 15,0 cm
Szerokos¢ opakowania 2 15,0 cm
Dtugos¢ opakowania 2 40,0 cm
Waga opakowania 2 2,24 kg

Oferta zrbwnowazonego rozwoju

Stan trwatej oferty

Produkt Green Premium

Rozporzadzenie REACh

Schneider
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=XSAV02801_REACH_DECLARATION&p_FileName=XSAV02801_REACH_DECLARATION_PL_pl-PL.pdf

Europejska dyrektywa RoHS Zgodnos$¢ z pro-active (produkt poza zakresem obowigzywania dyrektywy UE RoHS)

Bez rteci Tak

Informacje na temat zwolnienia
z RoHS

Ujawnienie informacji o wplywie
na srodowisko

Kulistos¢ - profil

Warunki gwarancji

Gwarancja 18 months
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https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XSAV02801_ROHS_DECLARATION&p_FileName=XSAV02801_ROHS_DECLARATION_PL_pl-PL.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=XSAV02801_ROHS_DECLARATION&p_FileName=XSAV02801_ROHS_DECLARATION_PL_pl-PL.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP111006EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1110045

Arkusz danych produktu XSAV02801

Dimensions Drawings

Dimensions
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Arkusz danych produktu XSAV02801

Mounting and Clearance

Minimum Mounting Distances

Side by side

e (1) 220 mm/0.79 in
Face to face

e (2) 2120 mm/4.72 in
Facing a metal object

e (3) 230 mm/1.18 in.
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Arkusz danych produktu XSAV02801

Connections and Schema

Wiring Schemes

2-wire AC or DC
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BU : Blue
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Arkusz danych produktu XSAV02801

Performance Curves

Performance Curves

Standard Steel Target : 30x30x1 mm
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(1) Pick-up points
(2) Drop-out points (object approaching from the side)
(y) Sensing distance in mm

Zalecane zamienniki
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