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RJ45 0°ETHERNET

794 PUR 2x2xAWG22 shielded gn 2.0

Nr art.: 7000-74101-7940200

Ciezar: 0.169

Kraj pochodzenia: DE

Oznaczenie modelu: MSRALO-8p4c794_2.0

Ethernet CAT5e

Meski prosty

RJ45, 4-piny

ekranowany

Inne dtugo$ci kabli sg dostarczane na zyczenie.

Materiat obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrg odporno$¢ chemiczng i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediéw nalezy sprawdzi¢ odporno$¢ materiatéw w zaleznosci od aplikacji.
Blizsze szczeg6ty na zyczenie.
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LISTED
Dtugos¢ kabla 2m
Family construction form RJ45
Liczba biegunéw 4

Dane handlowe
ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-6.1 27060307
ECLASS-7.0 27060307
ECLASS-8.0 27060307
ECLASS-9.0 27060307
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC002635
EAN 4048879758864
EAN 4048879758864
Jednostka pakowania 1
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85444210
Kod taryfy celnej 85444210
Dane elektryczne | Zasilanie

Napiecie robocze DC maks. 60V
Napigcie robocze DC maks. (UL) 30V
Prad roboczy na styk maks. 1,5A

Dane techniczne | Komunikacja przemystowa

Parametry transmisji

CATS5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)

100 MBit/s

Szybkos¢ transmisji danych maks.

Komunikacja przemystowa | Funkcja Ethernet

Duplex Full duplex
Ochrona urzadzenia | Elektryczna
Stopien ochrony (EN IEC 60529) IP20

Stopien ochrony, warunek dodatkowy wiozone, przykrgcone
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Stopien zanieczyszczenia 3

Znamionowy pik napigciowy 1kV

Grupa materiatéw izolacyjnych (IEC 60664-1) |
Dane techniczne | Dane mechaniczne

Kontur do weza falistego bez
Dane mechaniczne | Dane materiatowe

Materiat obudowa PUR
Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min. -25°C

Temperatura robocza maks. 85°C

Additional condition temperature range
Important installation notes

Note on strain relief

depending on cable quality

Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.

Note on bending radius

Installation | Cable

wire arrangement

Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be
endangered by excessive bending forces.

biaty, zétty, niebieski, pomarancz

Identyfikacja przewodu 794
Kolor izolaciji zielony
Type of Certificate cURus

Amount stranding

1

Stranding 4 wires o Filler twisted

Ekran kabla (rodzaj) Oplot miedziany, ocynowany
Ekran kabla (ostona) 85 %

Bandowanie Fleece, Foil

Filler tak

wire arrangement bialy, zétty, niebieski, pomarancz
Cable weigth 75,87 g/m

Materiat ptaszcz PUR

Twardo$¢ krawedzi ostona 89 Shore A

Bez sktadnikéw (ptaszcz)

bezotowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, bezsilikonowe

Outer-diameter (jacket) 6,7 mm

Tolerance outer diameter (sheath) +5%

Materiat ptaszcza wewnetrznego FRNC

Kolor (ptaszcz wewnetrzny) biaty

Material wire insulation PE

Amount wires 4

Outer diameter insulation 1,55 mm

Outer diameter tolerance core insulation +5%

Shore hardness wire insulation 65 Shore D

Ingredient freeness wire insulation bezotowiowe, Wolne od FCKW, bezhalogenowy
Amount strands (wire) 7

Diameter of single wires 22 AWG

Conductor crosssection (wire) 22 AWG

Material conductor wire Skretka miedziana, gota
Napiecie znamionowe AC maks. 300V

Obcigzalno$¢ pradowa (norma) dla DIN VDE 0298-4
Obcigzalnos¢ pradowa min. zyta 48A

Characteristic impedance

100Q+15%

Electrical resistance line constant wire

55 O/km @ 20 °C

Napiecie przemienne fali stojacej (zyta - zyta) 2kV @ 60 s
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Pojemnos$¢ elektryczna stata liniowa (przewoéd

- przewtd) 52000 pF/km

‘l;l*zglzectz)e przemienne fali stojacej (zyta 2KV @60s

Napigcie przemienne fali stojacej (zyta - ekran) 2 kV @ 60 s

Temperatura robocza min. (stata) -40 °C

Temperatura robocza maks. (stata) 80 °C

Temperatura robocza min. (w ruchu) -30 °C

Temperatura robocza maks. (w ruchu) 70 °C

Odpornos¢ na ptomien UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance dobre, sprawdzi¢ w zaleznoéci od zastosowania
QOdporno$¢ na benzyne dobre, sprawdzi¢ w zaleznoéci od zastosowania

Oil resistance dobre, sprawdzi¢ w zalezno$ci od zastosowania | DIN EN 60811-404
Promien zgigcia (staty) 6 x Outer diameter

Promien gigcia (w ruchu) 12 x Outer diameter
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