Arkusz danych produktu

Specyfikacje

OsiSense XM tacznik cisnieniowy 1
styk C/O, zakres 70 bar, zaciski

Parametry podstawowe

XMLAOQO70D2S12

Gama produktow

Telemecanique Pressure sensors XM

Typ produktu lub komponentu

Rodzaj czujnika ci$nienia

Elektromechaniczny czujnik cisnieniowy

Elektromechaniczny czujnik cisnieniowy

Skréocona nazwa urzadzenia

XMLA

Rozmiar czujnika cisnienia

Ptyn sterowany

70 bar

Olej hydrauliczny (0...160 °C)

Ztacze typu ptynnego

G 1/4 (zenskie) zgodnie z 1SO 228

Przytacza elektryczne

Zaciski srubowe, 1 x0.5...2 x 2.5 mm?

Rozmiar AWG

Wejscie kablowe

AWG 20..AWG 14

Dtawik kablowy 7...13 mm

Typ i wtozenie stykow

1 ZAL/WYL

Zastosowanie produktu

Rodzaj pracy tacznika cisnienia

Wykrywanie 1 pojedynczego porgu

Typ obwodu elektrycznego

Obwod sterowania

Wylgczenie odpowiedzialnosci: Niniejsza dokumentacja nie petni funkcji zastepczej i nie powinna byé wykorzystywana do okreslenia niezawodnosci lub przydatnosci opisanych w niej produktéw do konkretnych zastosowan uzytkownika

Rodzaj skali Staty roznicowy
Wyswietlacz lokalny z
Regulowany zakres punktu 5...70 bar
przetaczania przy rosngcym
cisnieniu
Regulowany zakres punktu 2...62,5 bar
przetaczania przy spadajacym
cisnieniu
Maksymalne dopuszczalne 160 bar
przypadkowe cisnienie
Cisnienie niszczace 320 bar
Urzadzenie wykonawcze Tiok
ciSnieniowe
Materiaty majace stycznosc¢ z FPM, FKM
ptynem PTFE

Mosigdz

Stal
Materiat obudowy Stop cynku
[In] prad znamionowy 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) zgodnie z EN/IEC 60947-5-1

1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
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Parametry uzupetniajace

0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) zgodnie z EN/IEC 60947-5-1

Naturalny réznicowy przy
nastawie niskiej

3 bar (+/- 1 bar)

Naturalny réznicowy przy
nastawie wysokiej

7,5 bar (+/- 1 bar)

Maksymalne dopuszczalne 90 bar
cisnienie - na okres

Rodzaj ztaczki 4 zaciski
Maximum operating rate 60 c./min
Powtarzalna doktadnos¢ 2%

Znamionowe napiecie izolacji
[ui]

300 V zgodnie z UL 508
500 V zgodnie z EN/IEC 60947-1
300 V zgodnie z CSA C22.2 Nr 14

Znamionowe nhapiecie udarowe
wytrzymywane [Uimp]

6 kV zgodnie z EN/IEC 60947-1

Rodzaj stykéw pomocniczych

Materiat stykow

Dziatanie migowe

Styki srebrne

Odpornos¢ miedzy zaciskami

25 mOm zgodnie z IEC 255-7 kategoria 3
25 mOm zgodnie z NF C 93-050 sposéb A

Zabezpieczenie
przeciwzwarciowe

10 A CARTRIDGE bezpiecznik, typ gG (gl)

Trwato$s¢ mechaniczna 6000000 cykI
Nastawa Zewnetrzny
Wysokosé 113 mm
Gtebokosé 75 mm
Szerokos¢ 35 mm
Masa produktu 0,695 kg
Srodowisko pracy
Normy UL 508

CE

EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr 14

Certyfikaty produktu

Dziatanie ochronne

uL

CccC

BV

LROS (Lloyds register of shipping)
CSA

EAC

TC wersja standardowa

Temperatura otoczenia dla -25...70 °C
pracy urzadzenia
Temepratura otoczenia dla -40...70 °C

przechowywania

Potozenie pracy

Odpornos¢ na wibracje

W kazdym potozeniu

4 gn (f = 30...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6

Odpornos¢ na wstrzasy

50 gn zgodnie z IEC 60068-2-27

Klasa ochrony przez
porazeniem pradem elektryczny

Stopien ochrony IP

Klasa i zgodnie z IEC 1140
Klasa i zgodnie z IEC 536
Klasa i zgodnie z NF C 20-030

IP66 zgodnie z EN/IEC 60529
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Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1 PCE

llos¢ jednostek w opakowaniu 1 1

Wysokosé opakowania 1 4,0cm
Szerokos¢ opakowania 1 8,7cm
Dtugosé opakowania 1 12,1 ¢cm
Waga opakowania 1 737,09

Jednostka miary opakowania 2 S02

llos¢ jednostek w opakowaniu 2 13

Wysokos$¢é opakowania 2 15,0 cm
Szerokos¢ opakowania 2 30,0 cm
Dtugos¢ opakowania 2 40,0 cm
Waga opakowania 2 10,015 kg

Oferta zrbwnowazonego rozwoju

Stan trwatej oferty Produkt Green Premium

Rozporzadzenie REACh

Europejska dyrektywa RoHS Zgodnos$¢ z pro-active (produkt poza zakresem obowigzywania dyrektywy UE RoHS)

Bez rteci Tak

Informacje na temat zwolnienia
z RoHS

Ujawnienie informacji o wptywie
na srodowisko

Warunki gwarancji

Gwarancja 18 miesigcy
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=XMLA070D2S12_REACH_DECLARATION&p_FileName=XMLA070D2S12_REACH_DECLARATION_PL_pl-PL.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XMLA070D2S12_ROHS_DECLARATION&p_FileName=XMLA070D2S12_ROHS_DECLARATION_PL_pl-PL.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=XMLA070D2S12_ROHS_DECLARATION&p_FileName=XMLA070D2S12_ROHS_DECLARATION_PL_pl-PL.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP110914EN

Arkusz danych produktu XMLAQO70D2S12

Dimensions Drawings

Dimensions
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1) 1 fluid entry, tapped G1/4 (BSP female)
(2) 1 electrical connections entry, tapped M20 x 1.5
9: 2 elongated holes @ 5.2 x 6.7
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Arkusz danych produktu XMLAQO70D2S12

Connections and Schema

Wiring Diagram

Terminal Model
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Arkusz danych produktu

Performance Curves

Operating Curves

XMLAO70D2S12
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