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Produktbeschreibung
Universal-Blaspistole mit kurzer und langer Diise. Zum Abblasen von Schmutz, Staub, Spanen und anderen
kleinen Materialien. Verwendet bei Reparatur- und Wartungsarbeiten.

Charakteristik

® kurze und lange Diise;

@ maximaler Eingangsdruck: 87 PSI/BAR

® Diisenldnge: 26,5 mm/127,0 mm;

@ Disendurchmesser: 2,0 mm=+3,6 mm

® Schnellkupplung 1/4”;

@ universell einsetzbar - kompatibel mit jedem Schlauch und Kompressor;
@ rutschfester Griff;

@ leicht und ergonomisch.

Technische Daten

Ceee) | HUMUM | IO | = | B9

HT4R750 ‘ 5902801026669 ‘ = ‘ 20 Stiick ‘ 40 Stiick

Distributor:

RU 000 «['TB PYC»
140073 MockoBckas obnacts
JiobepeLkuii paitoH, noc.ToMmuanHo
MKpH. MTuuedabpuka, Jiutep 7A

CZ GTV Czech Distribution s.r.o.
CTPark Ostrava, Na Rovince 879
720 00 Ostrava Hrabova

HR GTV Croatia d.o.o.

] Kovinska 4a, 10000 Zagreb, Hrvatska

z
2.0mm/
3.6 mm

=it m
1/4"

87 PSl/
6 BAR Hoégert Technik GmbH

Pariser Platz 6a

10117 Berlin, Deutschland

WIS ———

26.5 mm/|

127.0 mm
Importer: GTV, Przejazdowa 21
05-800 Pruszkéw, Polska
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