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Vakiovarusteet

Fluke CO-220: pehmed C50-kantolaukku
ja paristo

Tilaustiedot

Fluke 971 Lampo- ja kosteusmittari
SSTL: 675 1550

Fluke CO-220 Hakamittari

Fluke CO-205 Néytteenottopumppu

Fluke 971

Lamp6- ja kosteusmittari

Voit mitata ilman kosteus- ja lampdarvot
nopeasti. Limpétila ja kosteus ovat
térkeitd tekijoitd miellyttavén ja
laadukkaan siséilman ylldpitdmisessa.
Fluke 971 on korvaamaton

apuvéline teollisuuden ja laitosten
huoltohenkildstélle, LVI-urakoitsijoille ja
sisdilmanlaadun ammattilaisille. Kevyt,
kestdva ja kéteen sopiva Fluke 971 on
tdydellinen mittalaite ongelma-alueiden
valvontaan.

¢ Mittaa samanaikaisesti kosteuden ja
lampatilan

e Mittaa kastepisteen ja markaldmpdtilan

¢ 99 mittauksen tallennuskapasiteetti

* Min/Max/Avg ja Data Hold

e Ergonominen rakenne, kiinted
vyopidike ja suojakotelo

e Taustavalaistu kahden lukeman néytto

e Kéantyva suojakansi

¢ Alhaisen paristojannitteen osoitin

Tekniset tiedot

Lampétilan mittausalue -20 °C...60 °C

Lampétilan mittaustarkkuus

0°C..45°C +0,5°C

-20 °C...0 °C ja 45 °C...60 °C +1,0°C

Erottelukyky 0,1°C

Vasteaika (lampdtila) 500 ms

Lampdtila-anturin tyyppi NTC

Suhteellisen kosteuden 5%...95%

mittausalue

Suhteellisen kosteuden

mittaustarkkuus

10%...90% 23 °C:ssa +2,5%

alle 10% tai yli 90% 23 °C:ssa +5,0%

Kosteusanturi Kapasitanssin muutokseen perustuva elektroninen
polymeerikalvoanturi

Muisti 99 mittausta

Vasteaika (kosteus)

Kéyttdlampétila: -20 °C...60 °C
Kosteusmittaus: 0 °C...60 °C
Varastointildmpdtila: -20 °C...55 °C

90% kokonaisalueesta - 60 sekuntia, kun ilman nopeus on 1 m/s

Turvallisuus: EN61326-1-standardin mukainen
Paino: 0,188 kg
Koko (KxLxS): 194 mm x 60 mm x 34 mm

Paristojen kdyttoaika: 4 AAA, alkali, 200 tuntia 1 vuoden takuu

Hakamittari

Fluke CO-220 Hakamittari

C0-220-héakamittarilla mittaat hiilimonoksidipitoisuudet

Fluke CO-220

nopeasti ja tarkasti. Suuressa, taustavalaistussa
nestekidendytdssa nédet hikapitoisuudet 0...1000 ppm. MAX
Hold -toiminto tallentaa suurimman mitatun CO-pitoisuuden ja

jattdd sen nayttoon.
1 vuoden takuu.

Fluke CO-205 Néytteenottopumppu

Pumpulla voi ottaa kaasunéytteitd (enintédn 371 °C), joista

hakapitoisuudet mitataan CO-220-laitteella. 1 vuoden takuu.
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