1.Zastosowanie i budowa

Elektroniczne przekazniki czasowe typu TRAh i TRAmM
znajdujg zastosowanie w ukladach sterowania automatyki
przemystowej. Jest to pilytka drukowana z niezbednymi
elementami elektronicznymi umieszczona w obudowie TRB
z cokolem 1l1-sto stykowym. Umozliwia to tatwy i
znormalizowany montaz oraz znacznie utatwia
serwisowanie. Przekaznik jest montowany za pomocg
gniazd typu Pz11, PS11, GZ11, GzZU1ll. Wykorzystanie
stykow pokazane jest na rysunku.

Elektroniczny
przekanik czasowy
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TRAh

Przekazniki czasowe TRAh i TRAmM mogg pracowac
zarébwno w trybie monostabilnym jak i astabilnym; oraz z
otwartymi stykami zwiernymi przekaznika lub z zamknietymi
stykami zwiernymi przekaznika (op6znione zalgczanie lub
opo6znione wylgczanie). Wyboru podzakresu czasowego
oraz trybu pracy dokonuje sie za pomocg miniaturowych
przetacznikéw (dipswitch) dostepnych z zewnatrz obudowy.

Instrukcja obstugi 2. Dane techniczne

i - hapiecie znamionowe Un - 230V; 50Hz
GwaranCJa - zmiana napiecia zasilania -0,8-1,1Un
- pobor mocy - max 8VA
- obcigz. stykéw przekaznika -8A/250V AC1
-8A/24Vv DC1
- uchyb nastawiania - +/-5%
- stopien ochrony -1P 20

- rodzaje pracy:
[+«] - Praca monostab.; start z otwartymi zestykami czynnymi
[F4] - praca monostabill.; start z zamkniet. stykami czynnymi

[+*] - praca astabiina ; start z otwartymi zestykami czynnymi
[F7] - praca astabilna; start z zamknigtymi zestykami czynnymi

MikroBest

- wyjécie - dwa zestyki przetaczne (przekaznik RM84P)
- zakresy czasowe:

TRAh TRAm

El xTh (1h-12h)

El X8Mm (8m - 96m)
El xIm (Im - 12m)
EI x15s (15s - 3m)

Uwaga:

Po uprzenim uzgodnieniu z producentem mozliwe jest
wykonanie innych zakreséw czasowych przekaznika z
zachowaniem mnoznikéw pierwszego zakresu - x4, x32,
x256.
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3. Dziatanie

impuls

Napigcie pracy :
|| 230v; 50Hz

Styki przekaznika :
8A / 250V AC1
8A 24V DC1
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Rodzaje pracy
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Przekaznik czasowy rozpoczyna dziatanie z chwilg
wigczenia napiecia zasilajgcego i w zaleznosci od
ustawienia przelacznikéw
pojedynczy

pracy generuje
jako generator
impulséw. Zatgczenie zestykéw czynnych sygnalizuje
dioda LED na plytce czotowej.

4. Wymiary obudowy i ukiad stykéw
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Pin (6) - serwisowy
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5. Gwarancja

data sprzedazy:

data produkciji:

Producent udziela 12 miesiecznej gwarancji liczac
od daty zakupu.



