Ploché transformétory pro PCB

CE®gs

Transformatory uréené hlavné pro osazeni v napajecich systémech
pro elektronicka zafizeni s ploSnymi obvody. Maji malou vysku,
ucelenou konstrukci a zvySenou odolnost na mechanické a klimatické
faktory (zalité pryskyfici) Vyrobené v stupni kryti IPO0, max. teplota
okoli 70°C, tepeln4 tfida izolace B (130°C). Vyrobeno v souladu s EN
61558-2-4,EN61558-2-6.

Rozsah vykonu: 3 - 30 VA
Rozsah napéti PRI: 24 - 400 V 50/60
Rozsah napéti SEC: 4 - 400 V
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u K.PRL,SEC K.ZWARTE u K.PRI,SEC K.ZWARTE
Up=110V 1-5 1-713-5 Up= 110V 1-6 1-9/4-6
Up = 230V 1-5 3-7 Up = 230V 1-6 4-9
2*U; 1% 16-12 14-10 2*U, 141 19-14 1712
16-12 10-16/12-14 2 19-14 12-19/14-17
17Uy 2%, 17Uy 2%15

Typ Vykon Rozméry (mm) Vaha Typové vyvedeni

(VA) A B C D E a2 (kg PRI SEC
TPZ 3 3 44 53 17 37,5 47,5 35 0,12 1-3,5-7 10-12, 14-16
TPZ 4 4 44 53 19 37,5 47,5 35 0,15 1-3,5-7 10-12, 14-16
TPZ 6 6 44 53 22 37,5 47,5 35 0,18 1-3,5-7 10-12, 14-16
TPZ 10 10 44 53 28 37,5 47,5 35 0,26 1-3,5-7 10-12, 14-16
TPZ 11 10 57 68 22 50 62,5 45 0,28 1-4,6-9 12-14,17-19
TPZ 14 14 57 68 24 50 62,5 45 0,32 1-4,6-9 12-14,17-19
TPZ 18 18 57 68 27 50 62,5 45 0,38 1-4,6-9 12-14,17-19
TPZ 24 24 57 68 31 50 62,5 45 0,48 1-4,6-9 12-14,17-19
TPZ 30 30 57 68 35 50 62,5 45 0,54 1-4,6-9 12-14,17-19
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