przekazniki subminiaturowe - sygnatowe

L

Dane stykéw

llo$¢ i rodzaj zestykéw

Materiat stykow

Znamionowe / maks. napiecie zestykow AC
Minimalne napiecie zestykow

Znamionowy prad obcigzenia w kategorii  AC1
DC1

Minimalny prad zestykow

Obcigzalnos¢ prgdowa trwata zestyku

Maksymalna moc tgczeniowa w kategorii  AC1

Minimalna moc tgczeniowa

Rezystancja zestykéw

Dane cewki

Napiecie znamionowe DC

Napiecie odpadowe
Roboczy zakres napigcia zasilania
Znamionowy pobdr mocy DC

Dane izolacji wg PN-EN 60664-1
Napiecie probiercze

* pomiedzy cewkq a stykami

* przerwy zestykowej

Odlegtos¢ pomiedzy cewka a stykami

* W powietrzu

* po izolacji

Pozostate dane

Czas zadziatania / powrotu (wartosci typowe)
Trwatos¢ fgczeniowa (liczba tgczen)

» w kategorii AC1

» w kategorii DC1
Trwato$¢ mechaniczna
Wymiary (a x b x h)

Masa

Temperatura otoczenia
Stopieh ochrony obudowy
Odpornos¢ na udary
Odpornosé¢ na wibracje
Temperatura kagpieli lutowniczej
Czas lutowania

1 800 cyklith
1 800 cykli/h
18 000 cyklifh

* pracy

* Przekazniki subminiaturowe, monostabilne

» Mate wymiary

» Cewki DC do 24 V DC, niska moc cewek 0,36 W
» Uszczelnione, do lutowania na fali i mycia

* Aplikacje: do urzadzen telekomunikacyjnych, urzadzen biurowych,

w sterowaniach przemystowych, w innych aplikacjach

* Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, Y}

1P

Ag/Au 0,2 pm
120V /120V
5V
3A/120V AC
3A/24VDC
10 mA

3A

360 VA

50 mW

< 100 mQ

3..24V

DC: = 0,05 Un
patrz Tabela 1
0,36 W

500 VAC
500 VAC

typ izolacji: podstawowa
rodzaj przerwy: oddzielenie niepetne

>1,2mm
=2 mm

8ms/4 ms

> 10°
> 105
> 107
15,4 x 10,4 x 11,4 mm
3,59
-25...+55°C
IP 64

1049

1,5 mm DA (stata amplituda)
maks. 235 °C

maks. 3,5s

3A,120VAC
3A,24VDC

wg PN-EN 60529

10...55 Hz

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikow.
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przekazniki subminiaturowe - sygnatowe

Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie prgdem statym Tabela 1
Napiecie Rezystancja Tolerancia Roboczy zakres napigcia zasilania
Kod cewki znamionowe cewki przy 20 °C 1a
vV DC rezystanc;ji i _ .
min. (przy 20 °C) maks. (przy 20 °C)
1003 3 25 +10% 2,25 3,9
1005 5 69 +10% 3,75 6,5
1006 6 100 +10% 4,50 7,8
1009 9 225 +10% 6,75 11,7
1012 12 400 +10% 9,00 15,6
1024 24 1600 +10% 18,00 31,2
Wymiary Schemat potaczen (widok od strony wyprowadzen)
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przekazniki subminiaturowe - sygnatowe

Trwalos¢ taczeniowa Wykres 3 Rozstaw otworéw montazowych
(widok od strony lutowania)
1P - przetaczny
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Montaz

1 2 3

Prad obcigzenia [A] ——»

1 - obcigzenie rezystancyjne 24 V DC
2 - obcigzenie indukcyjne 24 V DC L/R=40 ms

Oznaczenia kodowe do zaméwien

Typ

Materiat
stykow

Stopien ochrony
obudowy

llos¢ i rodzaj Sposdb
zestykow podtgczenia

Przekazniki RSM954 przeznaczone sg do bezposredniego
lutowania w obwodach drukowanych.

Kod cewki

R|S

Materiat stykéw

‘ 01 - Ag/Au 0,2 pm

llo$¢ i rodzaj zestykow

‘ 11 - 1P (przetgczny)

Stopien ochrony obudowy

‘ 8 - w obudowie, wykonanie IP 64 l

Sposob podiaczenia

‘ 5 - do obwodoéw drukowanych l

Przyktad kodowania:

RSM954-0111-85-1005

patrz Tabela 1 str. 2

przekaznik RSM954, do obwodoéw drukowanych, jeden zestyk przetgczny, materiat

stykéw Ag/Au 0,2 uym, napiecie cewki 5 V DC, w obudowie IP 64

1. Nalezy upewni¢ sie, ze parametry produktu opisane w jego specyfikacji zapewniajg margines bezpieczenstwa dla prawidtowej pracy urzadzenia lub systemu
oraz bezwzglednie unika¢ uzytkowania, ktore przekracza parametry produktu. 2. Nigdy nie dotyka¢ czesci urzadzenia produktu znajdujgcego sie pod napieciem.
3. Nalezy upewni¢ sig, ze produkt podigczony jest prawidtowo. Nieprawidtowe podtgczenie moze spowodowac zte dziatanie, nadmierne przegrzewanie oraz
ryzyko powstania ognia. 4. Je$li istnieje ryzyko, ze wadliwa praca produktu mogtaby spowodowaé dotkliwe straty materialne lub zagraza¢ zdrowiu i zyciu ludzi
lub zwierzat, nalezy konstruowa¢ urzadzenia lub systemy tak, aby wyposazone byly w podwdjny system bezpieczenstwa, gwarantujgcy niezawodng prace.
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