Technicky list
Charakteristiky

NSYTLG

standard. kabel. priruba pro Spacial S3D
RAL7035 - D495xS220
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Zakladni popis

Rada

Spacial

Typ produktu nebo soucasti

PFisluSenstvi / nahradni dily

Deska s kabelovou prichodkou

Prislusenstvi uspofadani kabelaze

Aplikace Viceucelové
Kompatibilni fada Spacial CRNG

Spacial S3D
Montazni poloha Dolni ¢ast skfiné
Typ kabelové prachodky Standardni

Sestava zafizeni

Upeviiovaci prvky
1 deska
1 samostatné tésnéni

Pocet kusl na sadu

Sada 1

Material Ocel pro deska

Polyethylen (PE) péna pro tésnéni
Doplriky
Barva Deska : Seda RAL 7035

Povrchova uprava

Pocet vyrezl

Praskovy epoxidovy polyester

102 znacéek 25 mm

Vyska Real : 5 mm
495 mm

Sitka Skuteény : 500 mm
495 mm

Hloubka 220 mm

Hmotnost pfistroje 1,41 kg

Tloustka profilu 1,5 mm

Nabidka udrzitelnosti
Udrzitelny stav nabidky

Vyrobek Green Premium
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Pravni omezeni: Tato dokumentace neni uréena jako nahrada a nesmi se pouzivat k ureni vhodnosti nebo spolehlivosti téchto produktu pro specifické uzivatelské aplikace.



RoHS

Vyhovuje - od 0810 - Prohlaseni o shodé Schneider Electric

ErProhlaseni o shodé Schneider Electric

REACh

Odkaz neobsahuje SVHC nad mezni hodnotou

Odkaz neobsahuje SVHC nad mezni hodnotou

Dokument o ekologickém profilu

Dostupny

IZ'-F‘EnvironmentéIni profil produktu

Instrukce o ukonéeni Zivotnosti
vyrobku

Standardni recyklaci vyrobku

Zaruéni IhGta

Zaruéni Ih(ta
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=10176704&lang=$%7BCaPLanguage%7D
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=10176704&lang=$%7BCaPLanguage%7D
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVPEP100104EN

