840/1 BTZ, 5 x 25 mm

Groty i koricowki do wkretéw z gniazdem sze$ciokatnym

EAN:
Numer czesci:
Numer artykutu:

4013288182463
05056685001
840/1 BTZ Hex-Plus

Wymiar: 25X7X7 mm
Waga: 5¢
Kraj pochodzenia: CZ

Numer taryfy 82079030
celnej:

o Do wkretéw z gniazdem szesciokatnym

 Elastyczne, do uniwersalnego zastosowania

« Strefa skretna BiTorsion absorbuje energie powstajgca podczas obcigzen szczytowych
o Chwyt szesciokatny 1/4" (seria Wera 1)

o Z systemem wyszukiwania narzedzi "Take it easy"; oznaczenie kolorystyczne rozmiaru

m Wera

BE # 700 PeBEL
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BITORSION

4

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

Groty BiTorsion do wkretow z gniazdem szesciokgtnym ze strefg skretng absorbujacg energie kinetyczng obciazen szczytowych. Strefa BiTorsion
eliminuje skrecanie koricowki grotu w przypadku wystepowania wysokich obcigzen. Dzigki temu zywotno$¢ narzedzia ulega znacznemu wydtuzeniu.
Ekstra twarde. Chwyt szesciokatny 1/4" do uchwytéw wg DIN ISO 1173-D 6,3.

Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_1_btz_hex-plus.html
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840/1 BTZ, 5 x 25 mm

Groty i koricowki do wkretéw z gniazdem sze$ciokatnym

BiTorsion faza 2

Wigksze  obcigzenia — szczytowe
absorbuje ,strefa skretna" trzonu
grotu i koricowki (faza 2). Efekt ten
uzyskuje sie dzieki specjalnemu
procesowi obrobki cieplngj
nastepujagcemu po  hartowaniu,
ktdry zmniejsza twardos¢ trzonu w
stosunku do czesci roboczej.

Link

Groty i koncowki BiTorsion

BITORSION

Czestg przyczyng przedwczesnego
zuzycia grotow i koricowek lub
zniszczenia  wkretu  podczas

montazu  mechanicznego  s3
pojawiajgce sie w czasie pracy
obcigzenia szczytowe.
Zmniejszenie obcigzen
szczytowych umozliwia
efektywniejszy i bezpieczniejszy

montaz. System BiTorsion firmy
Wera zapobiega przedwczesnemu
zuzywaniu sig narzedzi. Zywotnosé

narzedzia  wydtuza  sig, a
wydajnosci montazu
mechanicznego wzrasta w

odczuwalnym stopniu.

Wieksza zywotno$¢ produktu

Tradycyjne groty i koAcowki w
potaczeniu z uchwytem BiTorsion
takze zyskujg wigksza zywotnoSc.
Ten sam efekt przynosi taczenie
grotow i koncowek BiTorsion z
konwencjonalnymi uchwytami.

Zasada dziatania

Zasada dziatania systemu
BiTorsion opiera si¢ na potgczeniu
dwdch pochtaniajgcych  energie
elementéw sprezystych. Zardwno
groty i koncowki, jak i uchwyty
posiadajg ,strefe skretng”, ktdra
absorbuje  energie  kinetyczng
obcigzen szczytowych dziatajgcych
na wierzchotek grotu i korcowki.

Zgodny

Uchwyty oraz kofcéwki i groty
BiTorsion mogg byC stosowane
réwniez niezaleznie od siebie.

m Wera

BE # 700 PeBEL

BiTorsion faza 1

Sprezyna skretna umieszczona w

uchwycie
mniejsze

BiTorsion  pochfania
obcigzenia  szczytowe
(faza 1). Mechanizm oporowy
zapewnia  skuteczng  ochrong
sprezyny przed przecigzeniem.

System wyszukiwania narzedzi
Wera , Take it easy“

System  wyszukiwania
,lake it easy" z oznaczeniem
kolorystycznym rozmiaréw utatwia i

narzedzi

przyspiesza odnajdywanie
wiasciwego narzedzia.
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840/1 BTZ, 5 x 25 mm m

Groty i koricowki do wkretéw z gniazdem sze$ciokatnym \.'.’ wer q

BE # 700. ReBEL

Kolejne warianty wybranej rodziny produktow:

O I I

mm mm inch
05056680001 15 25 1
05056681001 2.0 25 1
05056682001 2.5 25 1
05056683001 3.0 25 1
05056684001 4.0 25 1
05056685001 5.0 25 1
05056686001 5.5 25 1
05056687001 6.0 25 1
Link
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Wera - 840/1 BTZ Hex-Plus Wera Werkzeuge GmbH
05056685001 - 4013288182463 Korzerter StraBe 21-25

D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
10.10.2020-3/3 E-Mail: info@wera.de


http://www.tcpdf.org

