Navod na uvedenie do prevadzKky pre spajkovacie a odspajkovacie
stanice

1. Uvod

Vazeny zakaznik! Dakujeme za ndkupy v spoloénosti TME! V snahe o ochranu Zivotného prostredia Vam davame k
dispozicii tento skrateny navod na obsluhu. Pred zahdjenim prace so zariadenim sa, prosim, pozorne s fiou oboznamte.
Navstivte tieZ stranku www.tme.eu. V skrdtenom navode na obsluhu sa nachadzaju ilustraéné obrazky, ktoré sa
moézu lisif od skutoéného vzhladu zariadeni. Nevplyva to vSak na ich zdkladné vlastnosti.

2. Uéel zariadenia

Zariadenie je urcené na spajkovanie a odspajkovanie elektronickych stuciastok THT.

3. Priprava na pracu a prevadzku

W - hlavny vypinac

T - nastavenie teploty

e Zariadenie postavte na stabilnom povrchu.
¢ Skontrolujte hrot, ¢i nie je horuci.
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Hubku na utieranie hrotu zlahka navlhéite vodou a umiestnite v korytku nachadzajicom sa na kryte alebo v
podstavci spajkovacej ricky.

Napéjaci kabel a spajkovaciu ricku (klieste) zapojte do prislusnych zdierok stanice.

Spéajkovaciu rucku (klieste) umiestnite v na tento téel uréenom drziaku.

Do prislu$nej zasuvky zapojte napéajaci kabel.

Pomocou hlavného vypinaéa umiestneného na prednom alebo boénom paneli zapnite napajanie.

Nastavte pozadovanu teplotu a po¢kajte, kym sa hrot nezohreje.

Hrot pri praci pred jeho pouzitim vZdy namoéte v cine.

Po odlozZeni spajkovacky na podstavci nezabudajte znizif pracovnu teplotu stanice.

Neustéle udrziavanie vysokej teploty hrotu, aj ked je spajkovacka odloZend na podstavci, vedie k rychlejsiemu
opotrebovavaniu hrotu.

Na ¢istenie hrotu pri praci pouzivajte zlahka navlhéent hubku.

. Bezpeénostné opatrenia

Zariadenie po preneseni z chladnej miestnosti do teplej hned nezapinajte. Kondenzacia vodnej pary moze viest k
poskodeniu zariadenia.

Poskodeny napéjaci kdbel musi vykvalifikovany servisny pracovnik okamzite vymenit.

Zariadenie je mozné pouzivat len v dobre vetranych miestnostiach.

Nezakryvajte ventilaéné otvory.

Zariadenie nikdy neobsluhujte mokrymi rukami alebo ak je jeho kdbel mokry. MozZe to sposobif skrat a viest k
urazu elektrickym pridom.

V blizkosti rozohriateho zariadenia sa nemézu nachidzat horlavé predmety, kvapaliny a plyny.

Stanicu nepouZivajte na zohrievanie umelych hmot, nakolko to méze viest k vzniku toxickych vyparov.

Pri kontakte hortceho hrotu s napajacim kablom méZe déjst k roztopeniu izoldcie kdbla. Hrozi nebezpecenstvo
urazu elektrickym pridom.

Hrozi taktiez nebezpecenstvo popalenia tekutym spajkovacim cinom.

Pouzivajte vhodny ochranny odev.

Nepracujte na suéiastkach pod napatim.

Zapnuté zariadenie nenechévajte bez dozoru.

Zariadenie prechovavajte mimo dosahu deti.

Stanicu nepouzivajte na iné ucely nez na spajkovanie.

Po ukonceni prace vypnite nap4janie stanice, odpojte napajaci kabel a pockajte, kym zariadenie nevychladne.
Uskutocnovanie akychkolvek konstrukénych zmien je zakazané. Nasledkom samovolne vykonanych konstruké-
nych zmien je vyprsanie zaruky, a okrem toho mézu byt pri¢inou nespravnej ¢innosti zariadenia, pripadne tdrazu.
Zariadenie nikdy nepouZivajte ako fén na vlasy. Nikdy sa nedotykajte vykurovacieho telesa a prdd horiceho
vzduchu nikdy nesmerujte priamo na kozu.

Pouzité elektrické zariadenie nie je mozné skladovat spolu s inymi odpadmi. PouZité elektrické zariadenia je
nutné skladovat na Specidlnych oznaéenych miestach.
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