REL-PR3-125DC/3X21 - Przekaznik osobny PHCENIX
CONTACT

2909056

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909054

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostaty wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajduja sie w dokumentacji
uzytkownika. Obowigzujg ogélne warunki uzytkowania dla materiatéw pobieranych.

Wtykane przekazniki wysokiej mocy z zestykami mocy, 3 zestyki przetgczne, napiecie cewki:

. 125V DC

Dane handlowe
Numer artykutu 2909056
Jednostka opakowania 1 Szt.
Minimalne zamoéwienie 50 Szt.
Klucz sprzedazy CK6193
Klucz produktu CK6193
GTIN 4055626358796
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 84,29
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 84,29
Numer taryfy celnej 85364900
Kraj pochodzenia PL
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Dane techniczne

Wskazowki

Informacje ogolne Wyjscia nie nadajg sie do przetgczania réoznych przewodow

fazowych.

Informacje ogolne Nie stosowac¢ do separacji obwodéw SELV/PELV od innych

obwodéw, poniewaz brak jest gwarancji bezpiecznej separacji.

Wiasciwosci produktu

Typ produktu
Rodzaj pracy

Trwato$é mechaniczna

Wiasciwosci izolaciji

Izolacja

Wiasciwosci izolacji

Izolacja

Kategoria przepigciowa

Przekazniki pojedyncze
100 % wspotczynnik pracy
ok. 107 cykli taczeniowych

Izolacja podstawowa

Izolacja podstawowa

Stopien zanieczyszczenia 3

Parametry elektryczne

Trwatos¢ elektryczna patrz schemat
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych 1,34 W
Napigcie probiercze (Uzwojenie/styk) 2,5 kV¢4 (50 Hz, 1 min., uzwojenie/styk)
Napiecie probiercze (Zestyk przetaczny/przetaczny) 2,5 kV (50 Hz, 1 min., zestyk przetgczny/przetaczny)
Znamionowe napiecie izolacji 250V AC

Znamionowe napiecie udarowe 4 kV
Dane wejsciowe

Strona wzbudzenia
Znamionowe napiecie wejscia Uy 125V DC
Zakres napiecia wejsciowego 106,25 V DC ... 137,5 V DC (patrz diagram)

Charakterystyka przetaczania napedu monostabilne

Naped (polaryzacja) bipolarny
Typowy prad wejscia dla Uy 11 mA
Wejsciowe straty mocy przy Uy 1,38 W
Czas zadziatania typowo 20 ms
typowy czas opadania 15 ms

Dane wyjsciowe

Przetgczanie
Rodzaj zestyku 3 zestyki przetgczne

Rodzaj styku przetgcznego Styk pojedynczy
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materiat stykow

Maksymalne napigcie taczeniowe

Napiecie taczeniowe minimalne
Obcigzalnos¢ pradowa trwata zestyku
prad zatgczalny maksymalny

Prad zatgczalny minimalny

moc wytgczalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie

Obcigzenie silnika 3-fazowego

Obcigzenie silnika wg UL 508

Dane przytgczeniowe

Rodzaj przytacza

Wymiary
Szerokos¢
Wysokos¢
Giebokos¢e

Warunki srodowiskowe i zywotnosc¢

Warunki otoczenia
Stopien ochrony
Stopien ochrony (Miejsce montazu)
Temperatura otoczenia (praca)
Temperatura otoczenia (sktadowanie/transport)

Wysokosé
Dopuszczenia

Test korozji przy przeptywie gazu

Oznaczanie

Normy i przepisy

Normy/przepisy

AgNi

440 V AC

250V DC

10 V (przy 24 mA)

16 A

50 A (20 ms, zestyk zwierny)

10 mA (przy 24 V)

384 W (przy 24 V DC)

124 W (przy 48 V DC)

108 W (przy 60 V DC)

52 W (przy 110 V DC)

70 W (przy 220 V DC)

4000 VA (przy 250 V AC)

4000 VA (przy 440 V AC)

1500 W (przy 400 V, AC3)

1/3 HP, 120 V AC (jednofazowy silnik prgdu przemiennego)
1/2 HP, 240 V AC (jednofazowy silnik pradu przemiennego)
1/2 HP, 240 V AC (silnik indukcyjny tréjfazowy)

Przytacze wtykowe

38,6 mm
36,1 mm
45,5 mm

RT I

2 |P54 (Miejsce montazu)

-40°C..70°C
-40°C...85°C
<2000 m

ISA-S71.04. G3 Harsh Group
EN 60068-2-60

IEC 60664
IEC 61810
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Montaz

Pozycja montazu dowolna
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Rysunki

Dopuszczalna wilgotno$¢ podczas pracy i skladowania.
Nalezy przestrzega¢ maksymalnej dopuszczalnej temperatury otoczenia zgodnie z kartg katalogowa.
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Obszar A: Nalezy zapobiegac oblodzeniu w temperaturze otoczenia <0°C
Obszar B: Nalezy zapobiega¢ kondensacji w temperaturze otoczenia >0°C
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W 30 petnych dniach naturalnie roztozonych w ciggu roku dopuszczalna jest wilgotno$¢ 95% przy temperaturze otoczenia <25°C.
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Trwatos¢ elektryczna
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Dopuszczenia

¢ To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/290905§

CSA
ID dopuszczenia: 256725

£\ cUL Recognized
ID dopuszczenia: FILE E 172140

L\ UL Recognized
ID dopuszczenia: FILE E 172140

[n[ EAC
ID dopuszczenia: TR_TS_D_00573_c

[n[ EAC
ID dopuszczenia: RU*C-DE.*08.B.00010

cULus Recognized
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Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0
ECLASS-12.0
ECLASS-13.0

ETIM
ETIM 9.0

UNSPSC
UNSPSC 21.0

27371601
27371601
27371601

EC001437

39122300
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Environmental product compliance

Okres uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony =
EFUP-e
Brak substancji niebezpiecznych powyzej warto$ci progowych

China RoHS
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Konieczne akcesoria

RIF-4-BPT/3X21 - Gniazdo przekaznikowe

2900961
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900961]

RIF-4-BSC/3X21 - Gniazdo przekaznikowe

2900960
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900960

CONTACT

Gniazdo przekaznika RIF-4..., do przekaznikéw duzej mocy z 2 lub 3 stykami
przetacznymi lub 3 stykami zwiernymi, ztgcze push-in, z mozliwoscig wetknigcia
modutu wejsciowego/przeciwzakiéceniowego, do montazu na NS 35/7,5

Gniazdo przekaznikowe RIF-4..., do przekaznikéw wysokiej mocy z 2 lub 3
zestykami przetgcznymi lub 3 zestykami zwiernymi, przytgcze srubowe,
mozliwo$¢ wetknigcia modutéw wejsciowych/przeciwzaktdéceniowych, do
montazu na szynie NS 35/7,5

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzezone

https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Sp. z 0.0.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wroctaw

71/39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl
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