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Viti autofilettanti a testa svasata con calotta ﬂ
1ISO 4042

con impronta a croce Pozidriv forma Z e punta conica forma C

Acciaio cementato 450 HV

zincato bianco

- ~UNI 6956 AB
- ~GSN 021239

Article#
2098814
2098822
2098830
2098849
2098857
2098865
2098873
2098881
2098903
2098911
2098938
2098946
2098954
2098962
2098970
2098989
2098997
2099004
2099012
2099020
2099039
2099047
2099055
2099063
2099071
2099098

http://shop.bossard.com

Elementi di collegamento bonificati con durezza 2 360 HV ed
elementi di collegamento cementati e temprati e rivenuti con

rivestimento elettrolitico: rischio di infragilimento da idrogeno!
Ulteriori informazioni sui rischi residui si trovano nella sezione

introduttiva.

E 3D Cadenas

dq d2 max. f~ k~
ST2.2 4,3 0,7 1,3
ST 29 55 0,9 1,7
ST3,5 6,8 1,2 2,1
(ST 3,9) 7,5 1,3 2,3
ST 4,2 8,1 14 2,5
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https://bossard-embedded.partcommunity.com?info=bossard%2F09%2F09%5F20%2F09%5F20%5F80%2Fbn%5F14067%2Fbn%5F14067%2Eprj&languageIso=EN
https://bossard-embedded.partcommunity.com?info=bossard%2F09%2F09%5F20%2F09%5F20%5F80%2Fbn%5F14067%2Fbn%5F14067%2Eprj&languageIso=EN
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BLUSSARD

Article# dq dp max. f~ k~ m~ L

2099101 ST42 8,1 1,4 25 2 46 25
2099128 32
2099136 38
2099144 45
2099152 50
2099160 ST 48 95 1,5 3 2 5,1 13
2099179 16
2099187 19
2099195 25
2099209 32
2099217 38
2099225 45
2099233 50
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