Schede dati dei prodotti NSYSFP500

Caratteristiche

Staffe per fissaggio a palo L500 per Thalassa

PLM

Presentazione

Gamma

Thalassa

Categoria accessori

Tipo di prodotto o componente

Accessorio di fissaggio

Staffa di fissaggio a palo

Applicazione

Multifunzione

Per dimensioni nominali involucro

H: 747 mm W: 536 mmD: 300 mm

Posizione montaggio

Retro della cassetta
Installazione su palo all'esterno

Compatibilita gamma

Thalassa PLM

Composizione dispositivo

2x guida supporto
2x striscia
Elementi di fissaggio

Caratteristiche tecniche

Materiale

Lamiera zincata

Tipo di fissaggio

Con elemento di fissaggio - su palo posizione

Carico permanente ammissibile 100 kg
Altezza 45 mm
Larghezza 495 mm
Profondita 32,5 mm
Diametro 215 mm

Sostenibilita dell'offerta
Stato sostenibilita offerta

Prodotto Green Premium

RoHS (codice data: aass)

REACh

Conforme -da 0940 - Dichiarazione di conformita Schneider Electric
@Dichiarazione di conformita Schneider Electric

Non contiene SVHC oltre i limiti
Non contiene SVHC oltre i limiti

Profilo ambientale prodotto

Disponibile
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Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire I'idoneita o I'affidabilita di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici


http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=10177592&lang=$%7BCaPLanguage%7D
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=10177592&lang=$%7BCaPLanguage%7D

IZ'-F‘ProfiIo ambientale del prodotto

Istruzioni fine vita prodotto Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Periodo 18 mesi

2 Schpeider


http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVPEP110118EN

