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Gripfoot

Ziarnista powierzchnia zapewnia lepsza
przyczepnos¢ na gtadkich podtogach

« Samoprzylepne foliowane podtoze i ziarnista powierzchnia
zwiekszajgca przyczepnosc.

« Trwate i tatwe w montazu rozwigzanie zabezpieczajace przed
potknieciami i poslizgnieciami.

« Dostepna w szerokiej gamie kolorystycznej, w tym w wersji
ostrzegawczej, zapewniajacej dobrg widocznos¢ w ciemnosciach i
przy stabym oswietleniu.

« Tasma Gripfoot — uniwersalna, do stosowania na: powierzchniach
podtogowych, sprzecie i pojazdach.

« Listwy Gripfoot (prostokatne) przeznaczone do stosowania na
stopniach i schodach.

« Plytki Gripfoot (kwadratowe) — zwiekszaja bezpieczenstwo na
podtogach wytozonych ptytkami.

o Przetestowana pod katem poslizgnie¢ zgodnie z DIN 51130.

Dostepne style
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26ty biaty czerwony Swiecacy z6tto/czarny

biato/czerwony zielony bezbarwny niebieski czarny
Czesci Specyfikacja techniczna
Numer czesci Rozmiar Kolor Waga Materiat: Grys Scierny sktadajacy sie z tlenku glinu zwiazany
z podtozem polimerowym. Podkfad z akrylowej
GF010001 25mmx 18,3 m Czaiy 0,40 kg emulsji klejacej na bazie rozpuszczalnika. Produkt
GF010002 50 mm x 18,3 m czarny 0,80 kg
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wyposazony w odporna na wilgo¢ warstwe
uwalniajaca.

Wykonczenie

) ) Ziarnista
powierzchni:
Wysokos$¢é
y 1,05 mm maksimum
produktu:
Temperatura . 5
i 10°C do +60°C
robocza:
Zalecane
Srodowisko Tylko do uzytku wewnetrznego

zastosowania:

Odpornio$é na
promieniowanie
uv:

tak

GF010003 102 mm x 18,3 m czarny 1,45 kg
GF010004 152 mm x 18,3 m czarny 2,50 kg
GF010702 50 mm x 18,3 m z6tto/czarny 0,80 kg
GF020002 50 mm x 18,3 m niebieski 0,80 kg
GF030002 50 mm x 18,3 m czerwony 0,80 kg
GF031002 50 mm x 18,3 m biato/czerwony 0,80 kg
GF040002 50 mm x 18,3 m zielony 0,80 kg
GF070002 50 mm x 18,3 m z6tty 0,80 kg
GF110002 50 mm x 18,3 m Swiecacy 0,80 kg
GF120002 50 mm x 18,3 m bezbarwny 1,45 kg
GF010005 140 mm x 140 mm czarny

GF010006 152 mm x 610 mm czarny

Typowe
zastosowanie:

Schody, drabiny, rampy, przejscia, pojazdy

Metoda
instalacji:

Klejenie do podtoza

Kraj
pochodzenia:

Tajwan

Wytrzymatosé .

i 1,6 kg/25 mm minimum
adhezyjna:
Grubos¢

. 0,05 mm
powtoki:
Pozostatosci

i 0.50%

rozpuszczalnika:
Release Force: 30 g/25 mm

Test pod katem
poslizgnie¢:

DIN 51130 - R13
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