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= 60-watowy zasilacz do oswietlenia LED w obudowie IP67 g e @@O ;_1;31 /)
CHARAKTERYSTYKA: ZASTOSOWANIE:
= niewielkie wymiary = 0gdblnego zastosowania w oswietleniu LED -—
= niezawodny i wydajny = systemy oswietlenia f/‘ .
= wysoka sprawnos¢ w handlu i przemysle
* obudowa z IP§7 : i OSW|et|en|§ sceniczne LPE6024CV to wysokosprawny 60-watowy zasilacz do systeméw oswietleniowych LED.
) wszech_s,trohnle ;abezpleczony ' _reLfIama wlzualna Charakteryzuje sie wysoka jakoscig wykonania, spetnia wymagania norm oraz zapewnia
" trwata i solldnaljednostka ! <’j|g.|tal sgnage duzg moc wyjsciowa. Jego konstrukcja bazuje na wysokiej jakosci podzespotach elektro-
" fatwy w mo.ntazu ) : 05W|_et|en|e_LED nicznych pozwalajgcych na ciggta, dtugotrwata prace w kazdych warunkach. Jest nieza-
* zgodny Z m‘le(‘izyna‘rodowyml arjchltektqnlczne ) wodny, w petni zabezpieczony oraz stabilny. Zapewnia wysoka sprawnosc¢ i znakomite

normami o$wietleniowymi = osSwietlenie awaryjne

parametry. Obudowa zasilacza zapewnia petng ochrone przed pytem i wodg (IP67).

ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH ZASILACZA

Grupa Nazwa parametru Wartos¢ Uwagi
Znamionowe napigcie wejsciowe 230 VAC
Zakres napig¢ wejsciowych 220-240 VAC
Zakres czestotliwosci sieciowego napiecia zasilajgcego 50 Hz
Maksymalny dopuszczalny pobér pradu 04A Przy 240 VAC i petnym obcigzeniu
Wejscie Maksymalna wartos¢ pradu rozruchowego 40 A Przy 240 VAC i petnym obcigzeniu
Pobér mocy bez obcigzenia Ponizej 1 W
Maksymalna wartos¢ pradu uptywu izolacji Maks. 2,5 mA Przy 240 VAC
Whudowany aktywny korektor wspétczynnika mocy (PFC) Tak Aktywny
Wspdtczynnik mocy Powyzej 0,9
Typ regulacji CV - state napiecie wyjsciowe
Znamionowe napigcie wyjsciowe 24V
Maks. napigcie wyjsciowe bez obcigzenia 252V
Minimalne napiecie pod obcigzeniem 228V
Aaf Znamionowa moc wyjsciowa 60 W
Wyjscie ) B
Znamionowy prad obcigzenia 25A
Sprawnos¢ konwersji energii 85% Przy 240 VAC i petnym obcigzeniu
Doktadnos¢ stabilizacji napiecia wyjsciowego w funkcji zmian napiecia zasilania *5% 220-240 VAC
Stabilizacja napigcia wyjsciowego w funkcji zmian stopnia obcigzenia +3%
Maksymalny czas startu Do 500 ms Przy 240 VAC i petnym obcigzeniu
Jasnosc¢ LED Regulacja jasnosci Nie
Zakres temperatur pracy 0d -10°C do +40°C
Maksymalna temperatura obudowy 85°C
B Paran’_letry Zakres wilgotnosci Srodowiska pracy 0d 20% do 90% RH Bez kondensacji
Srodowiskowe —
Zakres temperatur przechowywania i transportu 0d -20°C do +60°C
Sposéb chtodzenia Swobodny obieg powietrza
Wejscia: nadnapieciowe (OVP), podnapieciowe (UVP) OVP

OCP (105-150%)

Wyjscie: nadpradowe (OCP), zwarciowe (SCP), nadnapigciowe (OVP) SCP. OVP (32 V)

Charakterystyka prostokatna
Zabezpieczenia

Zabezpieczenie przed przepigciem Tak Warystorowe
Automatyczny powrét do pracy po ustaniu przyczyny btedu Tak Prébkowanie przy zwarciu
Zabezpieczenie termiczne Tak 110°C
Gwarantowana wytrzymatos$¢ napieciowa izolacji 3 kVAC (wej. do wyj.) 5 mA, 1 min
Minimalna rezystancja izolacji 10 MQ 500 VDC

Klasa izolacji galwanicznej 2 Nie wymaga uziemiania

EN61347-1, EN61347-2-13

Zgodnos¢ z normami w zakresie bezpieczerstwa EN60598-1, EN60598-2-6

Bezpieczeristwo

Zgodnos¢ z normami w zakresie EMC (emisja) EN55015 Przy petnym obcigzeniu
Zgodnos$¢ z normami w zakresie EMC (harmoniczne) EN61000-3-2, -3-3, Klasa C

> . . iy EN61547
Zgodnos¢ z normami w zakresie EMC (odpornosc) EN61000—1.—§, 1_5’ Klasa C
Znaki akceptacji RoHS, CE
Zywotnosé 30 tys. h 40°C
Obudowa Biata z tworzywa ABS P67
Wymiary 166 * 40 x 33 mm DxSxW
Waga 37749

Wykonanie Przytacze wejsciowe Przew6d w izolacji PVC 0,2 m 2 x 0,75 mm?

Przytacze wyjsciowe Przewdéd w izolacji PVC 0,2 m 2 x 0,51 mm? UL2464
Rozmiar opakowania jednostkowego 245 x 50 x 50 mm
Opakowanie zbiorcze 510 x 270 = 270 mm 50 sztuk
Miejsce produkgji Chiny

Uwagi do tabeli:

0 ile nie podano inaczej parametry podano przy napieciu wejsciowym 230 VAC, 50 Hz, temperaturze otoczenia 25°C i wilgotnosci wzglednej 70% dla obcigzenia wyjscia pradem
nominalnym. Wartosci parametrow zwigzanych ze stabilizacjg napigcia wyjsciowego podano dla petnego zakresu napiec¢ wejsciowych lub odpowiednio dla zmian obcigzenia od O do
100%. Zasilacz spetnia normy bezpieczeristwa oraz kompatybilnosci elektromagnetycznej. W przypadku instalacji zasilacza w finalnym urzadzeniu jako podzespét, nalezy ponownie
wykonac badania celem weryfikacji spetnienia norm dla catego ukfadu. Szczegétowe dane techniczne dostepne sg na zgdanie.
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SCHEMAT BLOKOWY ZASILACZA
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Legenda do ikon na etykiecie:

- przewdd sieciowy fazowy (brazowy)

- przewdd sieciowy neutralny (niebieski)

- przewod wyjsciowy dodatni (czerwony)

- przewdd wyjsciowy ujemny (czarny)

Tc: 85°C - maksymalna temperatura obudowy

Ta: 40°C - maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia

[0 - Il klasa bezpieczeristwa: nie wymaga uziemienia, ma wzmocniong
izolacje oraz na jego wyjsciu nie pojawi sie napiecie niebezpieczne
nawet w sytuacji awaryjnej

% - zasilacz przeznaczony do pracy w pomieszczeniach

@ - kompletny zasilacz dziatajacy niezaleznie i niewymagajacy
dodatkowej obudowy

SERIA ZASILACZY Z GRUPY ESPE LP
O NAPIECIU WYJSCIOWYM 24 V

Symbol Moc wyjsciowa  Prad wyjsciowy Wymiary
LPAO624CV 6 W 0,25 A 55 x 29,5 x 22 mm
LPB1224CV 2w 0,5A 50,5 x 49 x 20 mm
LPC2424CV 24 W 1A 121 % 37 x 26 mm
LPD3624CV 36 W 15A 148 x 40 x 30 mm
LPE6024CV 60 W 25A 166 * 40 x 33 mm
LPF10024CV 100 W 416 A 190 x 52 x 37 mm

@ - zasilacz z wyjsciem izolowanym od sieci odporny na zwarcie

WW— moze by¢ montowany na elementach drewnianych, moze by¢
wbudowany w meble

\F/ - zasilacz moze byc instalowany na powierzchniach palnych
\/ - ochronne zabezpieczenie termiczne 110°C
K - produktu nie wolno wyrzucac do zwyktych pojemnikéw na odpady

SELV - zasilacz o niskim napieciu znamionowym bez uziemienia
funkcjonalnego (Safety Extra Low Voltage)

IP67 - stopien ochrony obudowy przed wnikaniem ciat statych i wody
wedtug PN-EN 60529:2003

SYSTEM OZNACZEN

ESPE LPE6024CV

Tryb pracy CV - state napiecie wyjsciowe
Napiecie znamionowe 24 V

Moc wyjsciowa 60 W

Seria LPE

Symbol producenta ESPE

Oznaczenie dokumentacji: LPE6024CV_nn_2019_05_27.pdf
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