P17G sePARTOR ZASILANY Z PETLI PRADOWE.
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¢ Do separacji sygnatéw pomiarowych (np. w PLC)
¢ Cienka obudowa - 6,2 mm.
¢ Znormalizowany sygnat wyjsciowy statoprgdowy
0/4 - 20 mA.
c € ¢ Nie wymaga pomocniczego napiecia zasilania.
PKWiU 26.51.66.0
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PRZYKtAD ZASTOSOWANIA
Separacja galwaniczna (ochrona wejs¢ sterownika PLC).
WEJSCIA
Typ wejscia Zakres Przecigzenie Btad
Btad przetwarzania:
+/-0,2%
0..20mA
Btady dodatkowe:
Prad 0..20 mA Ma.lssymalny prad - od'zrma'ny rezystancji
wejsciowy 40 mA obcigzenia
<0,15%/ 100 Q
4..20mA -od zmian temperatury
otoczenia:
<0,05 %/ 10°C
WYJISCIA
Typ wyjscia Dopuszczalna rezystancja obcigzenia Tetnienia
Prad 0.. 20 mA, (4..20 mA) Ropc < 500 Q <10 mV
CECHY ZEWNETRZNE
Wymiary 6,2x77,5x100 mm
Masa 80g
Stopien ochrony zapewniany przez obudowe: IP50 od strony zaciskéw: IP20
Mocowanie na szynie 35 mm wg PN-EN 60715
ZNAMIONOWE WARUNKI UZYTKOWANIA
Temperatura otoczenia: -20...23...65°C magazynowania: -40...85°C
Wilgotnos¢ <95% niedopuszczalne skroplenia
Pozycja pracy dowolna
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P17G sePARTOR ZASILANY Z PETLI PRADOWE.

WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA | KOMPATYBILNOSCI

Rys.1. Spos6b montazu/demontazu na szynie

Kompatybilnoé odpornos¢ na zaktdcenia wg PN-EN 61000-6-2
elektromagnetyczna emisja zakt6ceri wg PN-EN 61000-6-4
Izolacja miedzy obwodami podstawowa
Stopien zanieczyszczenia 2
Kategoria instalacji I wg PN-EN 61010-1
Maksymalne napiecie pracy miedzy
fazg a ziemia 20V
MONTAZ
-

max. g 2.5 mm?

Rys.2. Spos6b mocowania przewodow

SCHEMAT POtACZEN
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*_ po uzgodnieniu z producentem

ZAMAWIANIE

P17G| XX | X
Wykonanie:
standardowe 00
na zamowienie* XX Przyktad zaméwienia:
Préby odbiorcze: kod: P17G-00-0 oznacza:
bez wymagari dodatkowych 0 P17 - separator pasywny P17G
z dodatkowym atestem Kontroli Jakosci 1 00 - wykonanie standardowe
wg uzgodnien z odbiorca* X 0 - bez wymagan dodatkowych.

Wiecej informacji
0 naszych wyrobach
mozna znalez¢é
na naszej stronie
internetowej:
www.lumel.com.pl
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