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SWITCH TO THE FUTURE
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POLSKI

80.71
WIELOFUNKCYJNY PRZEKA2NIK CZASOWY Z UNIWERSALNYM
NAPIECIEM | WYJSCIEM POLPRZEWODNIKOWYM (SST)

@ PANEL PRZEDNI
A Przetacznik obrotowy do nastawy czasu
B Regulacja opdznienia
C
D Przetacznik wyboru funkgji

@ NASTAWA CZASU

e SCHEMAT POLACZEN | FUNKCJI (UWAGA: funkcje musza zostaé
ustawione przed podaniem napiecia zasilania przekaznika czasowego)
3a Funkcje bez STARTU zewnetrznego

Uruchomienie za pomoca zestyku na linii zasilania (A1)
Al Zadziafanie po nastawionym czasie
DI Wiaczenie na nastawiony czas
SW Praca cykliczna, symetryczna rozp. sie od zataczenia
3b Funkcje ze STARTEM zewnetrznym
Uruchomienie za pomocg zestyku na zacisku kontrolnym (B1)
BE Opodznione roztaczenie - odmierzanie czasu od ujemnego
zbocza impulsu sterujagcego
CE Opdznione zataczanie (dodatnie zbocze) i wytaczenie
(ujemne zbocze)
DE Opdznione roztaczenie - odmierzanie czasu od dodatniego
zbocza impulsu sterujacego
3c Mozliwos¢ kontroli zewnetrznego obcigzenia, takiego jak dodatkowa
cewka przekaznika lub przekaznik czasowy, podtaczony do zacisku B1
3d Dla zasilania pradem statym potencjat plus musi by¢ podiaczony do
zacisku (B1) (zgodnie z norma EN 60204-1).
3e Napiecie inne niz zasilajgce cewke moze by¢ uzywane do
tworzenia sygnatu Start, np:
A1-A2=230VAC
B1-A2=24VDC

INNE DANE

Minimalny czas trwania impulsu: 50ms.
Czas powrotu: <50 ms.

Montaz na szynie 35 mm (EN 60715).

WARUNKI DZIALANIA. Zgodnie z Dyrektywa Europejska odnosnie
kompatybilnosci elektromagnetycznej EMC 2014/30/EC, przekaznik
czasowy posiada poziom ochrony przeciw zaktéceniom wzbudzonym
przez promieniowanie i przewodzenie, znaczaco wyzszy niz wymagania
normy EN 61812-1. Napiecie zasilania moze by¢ zaktécane przez
transformatory, silniki, styczniki, przetaczniki i przewody wysokiego
napiecia, co moze spowodowac uszkodzenie obwoddw elektronicznych
przekaznika czasowego. W tych przypadkach, przewody do przytaczy
musza by¢ jak najkrotsze, a przekaznik powinien by¢ chroniony przez
odpowiednie okablowanie RC, warystory lub ograniczniki przepiec.
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