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NAZWA PRODUKTU

Przedtuzacz samozwijajacy 18 m HO7RN-F 3G1,5 IP44 “F"

Q,erm%

e korpus bebna wykonany z wytrzymatego, bardzo odpornego na
uszkodzenia specjalnego tworzywa sztucznego (wyjatkowo solidna
konstrukcja)

mozliwos$¢ obrotu o 180° na uchwycie $ciennym

z uchwytem zapewniajagcym wygodne przenoszenie

nie wymaga pracochtonnego zwijania kabla po uzyciu

wystarczy lekkie pociggniecie za kabel, a automatyczna zwijarka nawinie
przewod w obudowe szpuli kablowej

ze wzgledu na stata blokade na kablu, gniazdo nie moze zostac wciagniete
do obudowy, gdy jest w potozeniu zwinietym

z wbudowanym wytacznikiem termicznym

zawiera wytrzymate kotki/$ruby do montazu do $ciany

z wtyczka i gniazdem z uziemieniem i klapka

mozna go obroci¢ o 180° na uchwycie $ciennym i posiada funkcje ,EASY
Rys. pogladowy TO GO" = tatwy demontaz

IP44: nadaje sie do stosowania w warsztacie

e 230V, 16 A, maks. 2000 W

%\ade,

Dane techniczne

EAN 4059948006090

Waga [kg] 7.5

Wymiary 18,5x33x38 cm

Ogodlny kolor szary

Kategoria Przedtuzacze bebnowe
Podkategoria Przedtuzacze samozwijajace
Typ przewodu HO7RN-F

Przekroj przewodu 3G1,5

Kolor przewodu czarny

Dtugosé przewodu [m] 20

Napiecie znamionowe [V] 230

Natezenie znamionowe [A] 16

Moc Maksymalna 2000 W

Termik Termik 1P

Ochrona IP P44

Wejscie wtyczka, IP44 230V, 16 A, 2P+Z
Wyjscie 1x gniazdo 1P44 z klapka z uziemieniem z 16 m przewodu "F"
Liczba gniazd tacznie 1

Liczba Gniazd Typu E (230 V) 1

Liczba zyt 3

Twoj partner zapewniajacy zasilanie i oswietlenie na placu budowy. as

Schwabe

TechnikProdukte

as — Schwabe GmbH MerkurstraBe 10 D - 72184 Eutingen Tel. +48 600 664 490 office@as-schwabe.pl www.as-schwabe.pl

Utworzono 20.10.2025. Wszystkie prawa wtasnosci i mozliwos¢ wprowadzania zmian technicznych pozostaja zastrzezone. Powielanie jest mozliwe wytacznie za zgoda as — Schwabe GmbH.

sales@prom-elec.com / OO0 NMPOM3JIEKTPOHNKA



