Hoja de caracteristicas del NSYTFPCRN5

producto
Caracteristicas

Juego de 2 traviesas de puerta para armario

SPACIAL mural, anchura 500 mm

Principal

Gama

Spacial

Tipo de producto o componente

Aplicacion

Traviesa de puerta guiacables

Multiuso

Dimensiones para envolvente nominal

H: -

Lugar de montaje

En marco de refuerzo de puerta

Compatibilidad de gama

Spacial armarios S3D, CRN, S3X

Composicion del dispositivo

2 x traviesas
Elementos de fijacion

Cantidad por juego Setde 1
Complementario
Material Acero

Acabado de la superficie

Revestido de zinc

Modo de fijacién

Con 2 tornillos - tipo de tornillo autorroscante - en marco de refuerzo de puerta ubicacion

Ajuste A la altura necesaria para en marco de refuerzo de puerta
Altura 30 mm
Anchura Nominal : 500 mm
Real : 432 mm
Profundidad 14 mm
Peso del producto 4.48 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible

Producto Green Premium

RoHS (codigo de fecha: AASS)

Conforme - desde 0940 - Declaracion de conformidad de Schneider Electric

@Declaracic’m de conformidad de Schneider Electric

REACh

La referencia no contiene SVHC
La referencia no contiene SVHC

15-mar-2019

ife Is On Scléngeider

sales@prom-elec.com / OO0 MPOM3JIEKTPOHUKA

Aviso Legal: Esta documentacion no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuacion o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones especificas de los usuarios


http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=10178629&lang=es-es
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=10178629&lang=es-es

Perfil ambiental del producto

Disponible
IZ'-F‘PerfiI ambiental del producto

Instrucciones para el fin del ciclo de
vida del producto

No necesita operaciones especificas para reciclaje

Informacion Logistica
Pais de Origen

Francia

Garantia contractual

Warranty period

18 months 18 months

Schpeider


http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVPEP100104EN

