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Kable telekomunikacyjne i stabopradowe

zastosowanie zastosowanie EN 60332-1 odpornos¢ UV
wenetrzowe zewnetrzne
Dane techniczne: Budowa:
Temperatura pracy: -30°C do 80°C Zyta wewnetrzna: miedziana jednodrutowa
Rezystancja zyty wewnetrznej: 20,41Q/km Izolacja: spieniony PE
Rezystancja zyly zewnetrznej: 18,95Q/km Zyta zewnetrzna: tasma AI/PET/AL. i oplot z drutéw ocynowanych
Pojemnos¢ skuteczna: 57nF/km Wspétczynnik krycia oplotem: 40%
Impedancja falowa: 75+3Q Powtoka: specjalny PVC samogasnacy i nierozprzestrzeniajgcy ptomienia (wg PN-
Minimalny promien gigcia: EN 60332-1, EN 60332-1, IEC 60332-1)
w instalacjach wewnetrznych - 5x@ Kolor powtoki: biaty lub czarny

w instalacjach zewnetrznych - 10xJ

Zastosowanie:

Przewody przeznaczone sg do transmisji sygnatow wielkiej czgstotliwosci w instalacjach telewizji naziemnej, kablowej oraz satelitarnej.
Przewody biate sg przeznaczone do uktadania wewnatrz budynkéw. Do instalacji zewnetrznych nalezy uzywac¢ przewodow

o czarnej powtoce zewnetrznej odpornej na UV.

Kable sklasyfikowane zgodnie z normg PN-EN 50575 (CPR).

Ttumiennos¢ falowa

MHz 50 100 200 300 500 800 1000 1500 2000 2400
Ttumienno$¢ falowa
[dB/100m] 4,5 6,1 8,8 11,00 14,7 19,4 22,2 28,2 334 37,5
Srednica zyty/ Srednica
Nr kat. ey ?’ . zewnetrzna Waga kabla Cu Kolor
srednica izolacji [mm] Tkg/km] Tkgrkm] powloki
LF0100.10 1,05/5,0 7.2 53,5 16,9 biaty
LF0100.03 1,05/5,0 7.2 53,5 16,9 czarny

Zaklady Kablowe BITNER zastrzegaja sobie prawo do zmiany ji bez
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