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Aktywny Optyczny Kabel USB 10 Gbps USB Type-C™
meski > USB 10 Gbps Typu Micro-B meski ze
sSrubkami 7,5 m

Opis uss
Ten przewdd USB firmy Delock stuzy do podtaczania urzgdzen
wyposazonych w zigcze Micro USB 10 Gbps do komputera
osobistego lub notebook'a przy uzyciu wolnego gniazda USB. Srubki
tego ztgcza Micro USB zabezpieczajg potaczenie i zapobiegajg
przypadkowemu odtgczeniu przewodu.

Aktywny kabel optyczny 7.5m
Ten aktywny kabel optyczny za pomoca $wiattowodu zapewnia

bardzo szybki przesyt sygnatu. W poréwnaniu z tradycyjnym kablem Numer artykutu 83629
miedzianym jest bardziej migkki, cienszy, Izejszy i moze przesytac EAN: 4043619836291

sygnaty na wieksze odlegtosci bez strat. Kraj pochodzenia: China

USB, 10 Gbps Opakowanie: Box
Aktywny kabel optyczny umozliwia przesytanie danych z szybkoscig

do 10 Gb/s przy podtaczaniu urzadzen zgodnych z USB 10 Gbps.

Oczywiscie mozna réwniez podtgczy¢ urzgdzenia USB 2.0.

Szczegoty techniczne

Ztacze:

1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ meski

1 x USB 10 Gbps Typ Micro-B meski ze Srubkami

Dtugos¢ srubek: 18 mm (standard USB3 Vision)

Typ Srubek: M2 x 2

Ztacze w metalowej obudowie

Aktywny kabel optyczny: kabel hybrydowy Swiattowodowo-miedziany
Szybkos$¢ transmisji danych do 10 Gbps

Komputer host = USB Type-C™; Urzadzenie = USB Type Micro-B
Ustalony kierunek sygnatu

Wsteczna zgodnos$¢ z USB 2.0

Prad wyjsciowy: maks. 900 mA

Srednica kabla: ok. 4,8 mm

Najmniejszy promien skretu: ca. 20 mm

Materiat ostony kabla: LSZH

Temperatura robocza: -10 °C ~ 50 °C

Kolor: czarny

Dtugosc¢ ze ztgczami: ok. 7,5 m
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Zawarto$¢ opakowania

e Kabel USB 10 Gbps
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Ogolne

Specyfikacja:

Interfejs
Ztacze 1:

Ztacze 2:

Wiasciwosci techniczne
Szybkos¢ transmisji danych:
Temperatura robocza:

Maksymalny prad:

Wiasciwosci fizyczne
Kolor przewodu:

Dtugosé kabla ze ztgczem:
Najmniejszy promien skretu:
Srednica kabla:

Materiat ostony kabla:

Manufacturer information

USB 10 Gbps

1 x USB 10 Gbps Type-C™ meski

bQLock

we move the world

1 x USB 10 Gbps Typ Micro-B meski ze Srubkami

10 Gbps
-10 °C~50 °C

900 mA

czarny
5m

20 mm
4,8 mm

LSOH (bezhalogenowy)

Ulica

Kod pocztowy
Miasto

Kraj

Email

Strona internetowa
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