AR950 £APAR

Programator przetwornikow APAR

= autonomiczny programator do konfiguracji
przetwornikow serii AR5xx i przetacznika AR921

m zasilanie programatora przez kabel
Z programowanego urzadzenia

= wyswietlanie biezacej wartosci pomiaru oraz
podglad i edycja parametréw

= programowanie rodzaju wejécia, alarmow oraz

wszystkich pozostatych danych

konfiguracyjnych

obudowa reczna P20

wymiary 57x92x25,4 mm

w zestawie kabel potaczeniowy o dtugosci 1,8m

5pos6h Zamawiania warunki pracy 0+65 °C, 0+-90%RH

AR950

AR955

Programator urzadzen APAR

m zestaw do konfiguracji programowalnych
urzadzen APAR przy uzyciu komputera PC

u W zestawie program ARSoft-WZ1 dla Windows

m zasilanie programatora z portu USB

m wyéwietlanie biezacej wartosci pomiaru oraz
podglad i edycja parametréw

= programowanie rodzaju wejscia, alarméw oraz
innych parametréw

m sterowniki dla systemu Windows XP/Vista/7/8

m dtugos¢ przewodu Tm

m warunki pracy 0+-65 °C, 0+90%RH

Sposob Zamawiania
AR955

AR956

Programator urzadzen APAR z funkcjq zasilania przetwornikow

m zestaw do konfiguracji programowalnych urzadzen
APAR przy uzyciu komputera PC

m w zestawie program ARSoft-WZ1 dla Windows

m zasilanie programatora oraz programowanego
przetwornika (z serii AR59x, AR58x, AR55x) z portu
USB komputera PC

= wyswietlanie biezacej wartosci pomiaru oraz podglad
i edycja parametrow urzadzenia

= programowanie rodzaju wejscia, alarméw oraz innych
parametréw konfiguracyjnych

= sterowniki dla systemu Windows XP/Vista/7/8, Linux,
MACOS

m dtugos¢ przewodu 1,8m

Sposob Zamawiania = warunki pracy 065 °C, 0--90%RH
AR956
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