BLUSSARD

DIN 7983 C ~ISO 7051
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Viti autofilettanti a testa svasata con calotta ﬂ
_ = _ ISO 4042
con impronta a croce Phillips forma H e punta conica forma C Elementi di collegamento bonificati con durezza = 360 HV ed

elementi di collegamento cementati e temprati e rivenuti con
rivestimento elettrolitico: rischio di infragilimento da idrogeno!
zincato bianco Ulteriori informazioni sui rischi residui si trovano nella sezione

Acciaio cementato 450 HV

« ~UNI 6956 AB introduttiva.
» ~CSN 021239
Article# dq d max. f~ k~ m~ L
1377426 ST 2,2 4,3 0,7 1,3 1 2,8 6,5
1377434 9,5
1377442 13
1031775 ST2,9 55 0,9 1,7 1 3,4 6,5
1377450 9,5
1377469 13
1377477 16
1377485 19
1377493 22
1377507 25
1377515 ST 3,5 6,8 1,2 21 2 4,6 9,5
1377523 13
1377531 16
1377558 19
1377566 22
1377574 25
1377582 32
1377590 38
1377604 (ST 3,9) 7,5 1,3 2,3 2 4,7 9,5
1377612 13
1377620 16
1377639 19
1377647 22
1377655 25
1377663 ST 4,2 8,1 1,4 2,5 2 4,9 9,5
1377671 13
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Article# dq dp max. f~ k~ m~ L

1377698 ST42 8,1 1,4 25 2 49 16
1377701 19
1377728 22
1377736 25
1377744 32
1377752 38
1377760 45
1377779 50
1377787 ST48 95 1,5 3 2 54 13
1377795 16
1377809 19
1377817 22
1377825 25
1377833 32
1377841 38
1377868 45
1377876 50
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