DANE TECHNICZNE

sifigo

DMUCHAWA GRZEWCZA DUZE| WYDAJNOSCI (POLPRZEWODNIKOWA)
CS130 ‘1.200W

> Z wbudowanym termostatem (opcja)
> Montaz Srubowy lub szynowy

> Kompaktowa

> Nagrzewanie dynamiczne
> Podwadjna izolacja

Wysokowydajna dmuchawa grzewcza dla zapewnienia réwnomiernej temperatury w szafach rozdzielczych i
rozwigzaniach zawierajacych uktady elektroniczne. Stuzy zapobieganiu tworzeniu sie kondensatu i szronu, ktére
53 przyczyng wielu awarii. Plastikowa obudowa zapewnia podwajng izolacje i chroni przed kontaktem z goracg
powierzchnig elementu grzejnego. Dmuchawa moze by¢ dostarczana takze ze zintegrowanym termostatem. Typ
(S 130 zostat zaprojektowany do montazu na pionowej pycie lub szynie TH35. Do montazu na poziomej phycie

montazowej proponujemy typ CS 030.
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DANE TECHNICZNE

Element grzewczy

Zabezpieczenie temperaturowe

Wentylator osiowy utozyskowany

element PTC - samoregulujacy z ogranicznikiem temperatury

powrotny styk odcinajacy zasilanie dla ochrony przed
przegrzaniem w przypadku awarii wentylatora

wydajnos¢ 160 m?/h, nadmuch swobodny

m #ywotnost 50.000 h przy +25 °C (+77°)
Podt3czenie zaciski 2 x 2,5 mm?, sita dokrecania 0,8 Nm max.
Obudowa tworzywo sztuczne UL94 V-0, czarne
Montaz klamra mocujaca na szyne DIN 35 mm, EN 60715, lub montaz
$rubowy (M6)
Pozycja pracy pozioma (wydmuch powietrza pionowo w gére)
Wymiary 182 x168 x 120 mm
Cigzar ok. 1,3 kg
Temperatura pracy i sktadowania -45 do +70 °C (-49 do +158 °F)
Wilgotnos¢ pracy i sktadowania max. 90 % RH (bez kondensacji)
Stopien i klasa ochrony IP20 / Il (podwdjna izolacja)
Moc grzewcza / Temperatura otoczenia (S 130
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Napiecie pracy Prad zataczania | Zalecane zabezpieczenie | Zakres nastaw? Aprobacje
grzewcza max. (zwtoczne)

13060.0-00 Dmuchawa grzewcza z termostatem AC230V,50/60 Hz 1.200W 13,0A 10,0A 0to +60 °C VDE UL File No. E150057°

13060.0-01 Dmuchawa grzewcza bez termostatu AC230V,50/60 Hz 1.200W 13,0A 10,0A - VDE UL File No. E150057°  EAC
13060.9-00 Dmuchawa grzewcza z termostatem AC120V,50/60 Hz 1.200W 16,0A 16,0A +32t0 +140 °F - ULFile No. 1500573 EAC
13060.9-01 Dmuchawa grzewcza bez termostatu AC120V,50/60 Hz 1.200W 16,0A 16,0A UL File No. E150057°  EAC

! przy temperaturze otoczenia +20 °C (+68 °F); ? roznica temperatur przetaczania 7 K (tolerancja +4 K); > zgodnie z UL 508A, NITW na zadanie
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20.02.2020 | Zmiany techniczne zastrzezone. Wszystkie parametry moga podlegac zmianie. Ponizsze informacje nie zwalniaja nabywcy od samodzielnej kontroli instalacji.





