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Kabel swiattowodowy LC Duplex na LC Duplex
jednomodowy OS2 katowy 1 m

Opis

Ten kabel swiattowodowy firmy Delock stuzy do tgczenia r6znych , -
urzadzen sieciowych, np. przetacznikéw, do konwertera sygnatéw.

Ze ztaczami katowymi “‘;»--\QQ

Ztacza mozna wygina¢ pod dowolnym katem, np. pod katem. w
prawo, w lewo, w goére lub w doét. Umozliwiajg takze oszczedzajaca
miejsce instalacje w waskich miejscach.

Numer artykutu 88070

EAN: 4043619880706
Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na
zamek btyskawiczny

Szczegoty techniczne

Ztgcze:

1 x LC Duplex

1 x LC Duplex

Jednomodowy przewdd OS2

Swiattowéd: 9/125 pm

Tulejka ceramiczna z ochrong przeciwkurzowg
[&itkefreziiilogenowy)

Kolor: zétty

Dtugos¢ ze ztgczami: ok. 1 m

Wymagania systemowe

¢ Jeden wolny port LC duplex

Zawartos¢ opakowania

¢ Przewdd $wiattowodowy
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Zdjecia
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Ogolne

Specyfikacja: 0Ss2

Styl: Obie strony identyczne

Interfejs

Ztgcze 1: 1 x LC Duplex meska

Ztgcze 2: 1 x LC Duplex meska

Wiasciwosci fizyczne

Materiat: LSZH (bezhalogenowy)
Dtugosé: im
Kolor: Z6tty

Manufacturer information

Ulica Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy 14167

Miasto Berlin

Kraj Deutschland

Email info@delock.de

Strona internetowa
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