PIG-1T

przekazniki interfejsowe

- > * Szeroko$¢ 6,2 mm

» Przekaznik interfejsowy PI16-1T - z triakiem jako elementem
wykonawczym

* Montaz na szynie 35 mm wg PN-EN 60715

* Przystosowane do wspotpracy ze ztgczem grzebieniowym typu ZG20

» Wyposazone w LED zielony

» Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, (€ @
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Obwadd wyjsciowy - Triak

llos¢ i rodzaj wyjsé 1Z
Znamionowe / maks. napiecie obcigzenia AC 400V /440V
Minimalne napigcie obcigzenia AC 20V
Znamionowy prad obcigzenia w kategorii  AC1 1,2A/400V AC
Minimalny prad zatgczania 10 mA
Maksymalny niepowtarzalny prad chwilowy 30A t=20 ms
Obcigzalno$¢ prgdowa trwata 1,2A
12t dla bezpiecznika 5,1 A% t=1-10 ms
dl/dt 50 Alus
dVv/dt 40 V/us
Obwod wejsciowy
Napiecie znamionowe DC 5..32V
AC: 50/60 Hz AC/DC 24 ..230V
Gwarantowane napiecie wytgczenia AC: = 0,2 U» DC: = 0,1 Un
Znamionowy poboér mocy DC 0,3W 5..32V DC przy 24 V
AC/DC 0,3VA/0,3W 24V AC/IDC
AC/DC 1,6 VA/1,6 W 230V AC/DC
Dane izolacji wg PN-EN 60664-1
Znamionowe napiecie izolacji 600V AC
Stopienh zanieczyszczenia izolacji 2
Napiecie probiercze » wejscie - wyjscie 4000V AC 50/60 Hz, 1 min., typ izolacji: wzmocniona

Pozostate dane
Czas zadziatania
Czas powrotu
Wymiary (a x b x h)
Masa

Temperatura otoczenia « sktadowania
* pracy
Stopien ochrony

Ochrona przed oddziatywaniem srodowiska
Odpornos$¢ na udary

Odpornos¢ na wibracje

Dziat Sprzedazy tel. +48 68 47 90 822, 850 1 e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl

10 ms
10 ms maks.

93,8 x 6,2 x 80 mm

40g

-40...+70 °C

-40...+55°C

IP 20 wg PN-EN 60529
RTI wg PN-EN 116000-3
1049

59 10...500 Hz

maks. (zatgczanie w zerze)

EUROPRODUKT 2003
dla rodziny
przekaznikéw interfejsowych P16 -

Ztoty medal AUTOMATICON 2004 et
dla rodziny
przekaznikéw interfejsowych P16
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przekazniki interfejsowe

Dane wejscia Tabela 1
Kpd prz'ekaznlka Znamionowe napiecie wejscia Moc obwodu wejéciowego
interfejsowego Un
P16-1T-5...32VDC 5..32VDC 0,3W przy 24 V
P16-1T-24VAC/DC 24 V AC/DC 0,3VA/0,3W
P16-1T-230VAC/DC 230 VAC/DC 1,6 VA/1,6 W
Schematy potaczen Wymiary
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Oznaczenia kodowe do zaméwien

Ztacze grzebieniowe typu ZG20
Oznaczenia kodowe P16-1T do sktadania zamoéwien znajdujg

sie w Tabeli 1, w kolumnie ,Kod przekaznika interfejsowego”.

Montaz

Przekazniki P16-1T przeznaczone sg do bezposredniego montazu na szynie 35 mm wg PN-EN 60715. Potaczenia:
maks. przekroj przewodow: 1 x2,5mm?/2 x 1,5 mm? (1 x 14 /2 x 16 AWG), dtugos¢ odizolowania przewoddéw: 8 mm,
maks. moment dokrecenia zacisku: 0,3 Nm.

P16-1T przystosowane sg do wspétpracy ze ztgczem grzebieniowym typu ZG20. Ztgcze ZG20 mostkuje wspdlne
sygnaty wejs¢ lub wyj$¢, maks. dopuszczalny prad wynosi 36 A/ 250 V AC. Kolory ztgcz: ZG20-1 czerwony, ZG20-2
czarny, ZG20-3 niebieski.

:'1.
ZG20
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Ztacze grzebieniowe ZG20:
mostkowanie wspoélnych
sygnatoéw wejs¢ lub wyjsc.

SRODKI OSTROZNOSCI:

1. Nalezy upewni¢ sie, ze parametry produktu opisane w jego specyfikacji zapewniajg margines bezpieczenstwa dla prawidtowej pracy urzadzenia lub systemu
oraz bezwzglednie unika¢ uzytkowania, ktére przekracza parametry produktu. 2. Nigdy nie dotyka¢ czeg$ci urzadzenia produktu znajdujgcego si¢ pod napigciem.
3. Nalezy upewnic¢ sie, ze produkt podigczony jest prawidtowo. Nieprawidiowe podtgczenie moze spowodowaé zte dziatanie, nadmierne przegrzewanie oraz
ryzyko powstania ognia. 4. Jeéli istnieje ryzyko, ze wadliwa praca produktu mogtaby spowodowac dotkliwe straty materialne lub zagraza¢ zdrowiu i zyciu ludzi
lub zwierzat, nalezy konstruowa¢ urzadzenia lub systemy tak, aby wyposazone byly w podwojny system bezpieczenstwa, gwarantujgcy niezawodng prace.
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