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Description du produit
Embouts de tournevis croisés Phillips PH adaptés aux perceuses sans fil et a accumulateur. Indispensables dans
chaque atelier et lors des travaux de rénovation et construction.

Caractéristiques

s tournevis en acier allié S2 de haute qualité ;

s le systéme Anty-Slip avec la surface de la pointe spécialement moletée prévient le glissement de la pointe de
tournevis hors de la téte de vis ;

s douilles hexagonales de 1/4”

@ résistants a la déformation ;

s forgeage a matrice ;

s Dureté 58-61 HRC;

s concu conformément a la norme DIN 3126 ;

s recommandés pour des travaux a une haute fréquence et grandes charges ;

s emballés par 2 dans un papier réutilisable spécialement développée pour un rangement facile des embouts de
tournevis.
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Données techniques
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HT1S300 5902801357688 PHO 25 mm 10 100
HT1S301 5901867189547 PH1 25 mm 10 100
HT15302 5901867189523 PH2 25 mm 10 100
HT1S303 5901867189530 PH3 25 mm 10 100 Hégert Technik GmbH, Pariser Platz 6a,
10117 Berlin, Deutschland
Producent/ Manufacturer/ Hersteller/
MpownsseneHo ans:
PL GTV Poland sp. z 0.0. sp.k., ul. Przejazdowa 21
05-800 Pruszkéw, Polska/ Poland/ Polen/ Monbwa
Importer/ Vimnoprep:
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«Mtuuedabpuka», Nut. 7A; info@hoegert.ru.

HR GTV Croatia d 0.0.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor-:
52 HRC DIN ES GTV Espafia Herrajes, E Iluminacién, S.L.,
- Avenida Aragdn 308, 46021 Valencia, Spain
58-60|| 3126 CZ GTV Czech Distribution s.r.0., CTPark Ostrava,
Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabova

BR GTV Brasil Comércio, Importacao e Exportacao EIRELI
Rua William Booth 500 - Boqueirao
Curitiba - Parana, CEP: 81650-120, Brasil
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