BLUSSARD

DIN 7981 F ~ISO 7049
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Vis a tole a téte cylindrique bombée
. .y q. . - H ISO 4042
avec empreinte cruciforme Phillips forme H et & bout plat forme F Eléments d’assemblage trempés et revenus = 360 HV ainsi que les

éléments d’assemblage cémentés, trempés et revenus avec

Acier cémenté trempé 450 HV N ) A I ) N
revétements galvaniques: risque de fragilisation par I'hydrogéene!

zingué-bleu D’autres indications sur les risques résiduels se trouvent dans
. ~UNI6954 B I'introduction.
- ~CSN 021235 [ro} b cadenas.
Article# dq dg max. k max. m~ L
1037218 ST2,.2 4,2 1,8 1 2,6 4,5
1037226 6,5
1037234 9,5
1037250 13
1037277 16
1037285 ST2,9 5,6 2,2 1 3 6,5
1037293 9,5
1037307 13
1037315 16
1037323 19
1669737 ST3,5 6,9 2,6 2 4,2 6,5
1037331 9,5
1037358 13
1037366 16
1037374 19
1037439 (ST 3,9) 7,5 2,8 2 4,4 9,5
1037447 13
1037455 16
1037463 19
1037528 ST4,2 8,2 3,05 2 4,6 9,5
1037536 13
1037579 16
1037595 19
1037617 25
1037625 32
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