Productinformatieblad
Kenmerken

NSYMMS53

Volle montageplaat - 500x300mm -
Gegalvaniseerd plaatstaal

EAN-code : 3606480199080
Commerciéle status : Beschikbaar voor verkoop

Hoofd

Gamma

Spacial

Categorie toebehoren

Type product of component

Montage toebehoren

Montageplaat

Apparaattoepassing

Multifunctioneel

Nominale afmetingen voor kast

500 mm B: 300 mm

Montagezone Trapschuif
Directe bevestiging op noppen achteraan
Beschrijving montageplaat Gewoon
Bereik compatibiliteit Spacial CRN
Spacial S3D
Spacial S3X
Thalassa PLM
Hoeveelheid per set Setvan 1

Materiaal

Gegalvaniseerd staal

Complementair

Bevestigingsmethode

Vastgeschroefd op noppen achteraan - vijstype M8
Via bevestigingselement

Permanente toelaatbare belasting 60 kg
Hoogte 450 mm
Breedte 250 mm
Diepte 125 mm
Dikte 1.8 mm
Gewicht product 1,616 kg

Bijzonderheid variant

Installatie in kasten met omgekeerde afmetingen
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Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen



Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod

Green Premium Product

ROHS

REACh

Conform - sinds 0940 - Schneider Electric conformiteitsverklaring
BPSchneider Electric conformiteitsverklaring

Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde
Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Milieuprofiel van product

Beschikbaar

Iii_"l\/lilieuprofiel van het product

Instructies einde levensduur product

Geen specifieke recyclagehandelingen vereist

contractuele waarborg

Warranty period

18 months
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=10178702&lang=$%7BCaPLanguage%7D
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=10178702&lang=$%7BCaPLanguage%7D
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVPEP100104EN

