AR593
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Przetwornik uniwersalny z wyjsciem pradowym i napieciowym

DANE TECHNICZNE

Wejscie (programowalne)

Pt100 (ust. fabryczne), Pt500, Pt1000, Ni100, (2- i 3-przewodowe)

J,K, S, B,R,T,E, N (kompensacja temperatury spoiny odniesienia)

0/4-20mA, 010V, 0+-60 mV

0+2,5kQ

programowalny w zakresie pomiarowym wejscia, fabrycznie: 0+500 °C

0/4+20mA, Ro <500 0, fabrycznie: 4+20 mA

Zakres przetwarzania
Wyjscia - pradowe
- napieciowe

0/2+10V, Rw >2,5kQ, fabrycznie: 010V

Btad podstawowy przetwarzania

0,1% catkowitego zakresu pomiarowego wejscia

Btad dodatkowy dla termopar

<2 °C (temperatura zimnych koricéw)

Zasilanie

24 Vac/dc (1850 Vdc, 13+-35 Vac), <850 mW

Separacja

1,5kV, 50 Hz, 1 min

Czas odpowiedzi (10+-90%)

360 ms, programowalny w zakresie 0,24 +1,6 s

Sygnalizacja wykrytych btedow

dioda LED, sygnat wyjsciowy

Warunki pracy

065 °C, 0+-90 %RH (bez kondensacji)

DANE MONTAZOWE

Wymiary

79x101x17,5 mm

Mocowanie

na szynie DIN 35 mm

Materiat

poliweglan, ABS UL94V-0

9 17,5

PROGRAMOWANIE  PROGRAMOWANIE

. #
AR956

KOPIOWANIE
ZASILANIE

= uniwersalne wejécie termometryczne i analogowe

= dwa niezalezne wyjécia (pradowe 0/4--20 mA i napigciowe 0/2+10V)

= programowalne alarmy przekroczenia warto$ci zadanych z histereza

m zakres przetwarzania, typ wejscia i inne parametry konfigurowane przy
pomocy programatordw AR950 lub AR956

= sygnalizacja LED przekroczenia zakresu przetwarzania, btedu czujnika lub

101

stanu wyjécia alarmowego (typu whacz-wytacz)
= potrdjna separacja galwaniczna (wejscie / wyjscie / zasilanie)
= wysoka doktadnosc¢ i odpornos¢ na zaktécenia

LISTWA ZACISKOWA

= obudowa do montazu na szynie DIN, IP20

TC, mV

-4

Zawartosc zestawu: Dostepne akcesoria: m
- przetwornik - programator AR956 zwora RTD
- instrukgja obstugi - programator AR950 /—H (2-p)

- karta gwarancyjna mAJ- +

RTD
Vi) (39)

Programator AR956 umozliwia zasilanie przetwornika z portu USB,
podczas konfiguracji.

Sposob Zamawiania
AR593
Przetwornik moze by skonfigurowany przez producenta, w zaméwieniu nalezy podac rodzaj

wejscia, zakres oraz inne parametry opisane w instrukgji obstugi (dostepna na www.apar.pl)
Przykfad: AR593 /J/0..20 mA / 100..600 °C
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