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Elementy uktadéw hydraulicznych 15

HCV-ST

RoHS 30° ‘

Elektryczne wskazniki
poziomu oleju

Z czujnikiem temperatury maksymalnej

MATERIAL

Przezroczysty technopolimer na bazie poliamidu (PA-T), wysoce odporny
na uderzenia, rozpuszczalniki, oleje z dodatkami, weglowodory alifatyczne
i aromatyczne, benzyne, nafte, estry fosforowe.

Nalezy unika¢ kontaktu z alkoholem i detergentami zawierajacymi alkohol.

SRUBY, NAKRETKI | PODKLADKI
Stal ocynkowana

PIERSCIENIE USZCZELNIAJACE

Ptaskie, stopniowane pierscienie, do uszczelnienia $cianek zbiornika oraz
pierécienie O-Ring z gumy syntetycznej NBR pod tbami $rub .

W celu uzyskania optymalnego uszczelnienia podktadkami O-ring,
chropowato$¢ powierzchni powinna wynosi¢ Ra = 3 um.

UCHWYT STYKOW

Wodoodporny, wykonany ze wzmocnionego wtdknami szklanymi
technopolimeru na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, z wbudowanym
czujnikiem temperatury maksymalnej (80°C).

Wskazowki dotyczace montazu patrz Ostrzezenia (na stronie ).

OBROTOWE ZtACZE

Z wbudowanym dfawikiem i gniazdem dla uchwytu stykéw. Frontowe lub
boczne wyprowadzenie przewoddw. Zapewnia odpornos¢ na kurz i wode
(stopien ochronny IP 65 zgodnie z tabela tabela EN 60529 patrz strona ).

EKRAN KONTRASTOWY

Polakierowane na biato aluminium, wsuwane za tylng $cianke wskaznika
dla unikniecia bezposredniego kontaktu z ciecza.

Istnieje mozliwo$¢ wyjecia przed montazem w celu naniesienia znacznikéw
i ew. napiséw (np. MIN-MAKS).

WYKONANIA STANDARDOWE
- HCV-ST-NO: obwod elektryczny normalnie otwarty (NO).
- HCV-ST-NC: obwod elektryczny normalnie zamknigty (NC).

MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY CIAGLEJ
90°C (z olejem).

WLASCIWOSCI | ZASTOSOWANIA

Kolumnowy wskaznik poziomu z czujnikiem HCV-ST generuje sygnaf
elektryczy, gdy temperatura cieczy osiagnie 80°C.

Wykorzystanie spawania ultradZzwiekowego do potaczenia elementéw
korpusu, gwarantuje absolutng szczelnos¢ wskaznika.

Maksymalna widocznos$¢ poziomu ptynu nawet z pozycji bocznej.
Specjalny ksztaft korpusu daje efekt soczewki, polepszajgcy widoczno$e
poziomu ptynu.

DANE TECHNICZNE

W testach laboratoryjnych prowadzonych w temperaturze 23°C, z uzyciem
oleju mineralnego do uktadéw hydraulicznych typ CB68 (wedtug normy
ISO 3498), spoiny wskaznikéw wytrzymaty cisnienie: do 18 bar (HCV.127),
12 bar (HCV.254).

W celu sprawdzenia mozliwosci zastosowania wskaznika z innymi olejami
lub cieczami lub w innych warunkach ciénienia i temperatury, nalezy
skontaktowac sie z dziatem technicznym ELESA+GANTER Polska.
Zalecamy przetestowanie produktu w rzeczywistych warunkach pracy.

WYKONANIA SPECJALNE NA ZYCZENIE

Kolumnowe wskazniki poziomu cieczy ze $rubami, podktadkami i

nakretkami ze stali nierdzewne;j.

Wskazniki poziomu HCV.76 ze $rubami M12.

- Kolumnowe wskazniki poziomu przeznaczone do pracy z cieczami na
bazie alkoholu.

- Wskazniki  z  przezroczystego

promieniowanie UV.

Czujnik temperatury maksymalnej ustawiony na 70°C lub 90°C.

technopolimeru  odpornego na

2 3/2020

elesa+GANTER

ELESA Original design

INSTRUKCJA MONTAZU OBROTOWEGO ZtACZA

1. Wymontowa¢ ztacze ze wskaznika wykrecajac $rube montazowa.
Odtaczy¢ uchwyt stykéw i odkreci¢ dtawik.

2. Wsuna¢ kabel do tacznika i podtaczy¢ przewody do terminalu 3 i
uziemienia w uchwycie stykéw.

3. Weisnac¢ uchwyt stykéw do wtyku w wymaganej pozycii.
4. Zamontowa¢ wtyk na wskazniku poziomu, dokreci¢ S$rube
montazowa, a nastepnie dtawik.
Sruba
montazowa

Uszczelka Dwupinowy
wiyk
Uchwyt stykow Diawik

czujnika

Wzory ELESA i GANTER - wszelkie prawa zastrzezone.
Powielanie naszych rysunkéw zawsze z podaniem zrédta pochodzenia.

sales@prom-elec.com / OO0 NMPOM3JIEKTPOHUKA
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HCV-ST Elektryczne wskazniki poziomu oleju
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;i?(ssgzzf::\éANIA CZUJNIKA TEMPERATURY Witasciwosci Czujnik temp. Maks.
lekt
- HCV-ST-NO: obwdd elektryczny zamyka sie, gdy ciecz osiagnie elekiryczne 2
temperature 80°C. Zasilanie AC/DC
- J)[—iC\/fST—!t\IC: ggg\gd elektryczny otwiera sie, gdy ciecz osiagnie Obwody NO normalnie otwarty 3
emperature ’ elektryczne NC normalnie zamknigty
Napiecie/ 250Vac-2A (obciazenia a
Ma.ksy.malne 115 Vac- 3A rezystancyjnego)
natezenie pradu
24Vdc - 3A 5
12Vvdc-4A
Minimalne 50 mA 6
natezenie pradu
Dtawik Pg 7 (dla przewoddw w ostonie 0 @ 6 lub 7
7 mm)
Przekrj Maks. 1.5 mm?
poprzeczny 8
przekaznika
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11041 HCV.76-ST-NO-M1I0 76 MI0O 20 195 305 55 102 435 20 265 13 105 76 12 133 ©
11042 HCV.76-ST-NC-M10 76 MIO 20 195 305 55 102 435 20 265 13 105 76 12 133 =
11112  HCV.127-ST-NO-M12 127 M12 20 195 305 55 153 97 20 785 13 125 127 12 149 4?
11113 HCV.127-ST-NC-M12 127 M12 20 195 305 55 153 97 20 785 13 125 127 12 149 %}
11122 HCV.254-ST-NO-M12 254 M12 20 195 305 55 280 224 20 2055 13 125 254 12 176 %
11123 HCV.254-ST-NC-M12 254 M12 20 195 305 55 280 224 20 2055 13 125 254 12 176 (|
# Maksymalny moment sity dokrecania
Wzory ELESA 1 GANTER - wszelkie prawa zastrzezone. e_\ “ 3/2020 -
Powielanie naszych rysunkéw zawsze z podaniem zrédta pochodzenia L@ mm'[n 3



