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SINIRLI GARANTİ VE SORUMLULUK SINIRI 
Tüm Fluke ürünleri, normal kullanım ve servis koşulları altında madde ve işçilik kusurları olmayacağı 
konusunda garanti altına alınmıştır. Garanti süresi iki yıl olup, ürünün gönderildiği tarihte başlar. 
Parçalar, ürün onarımları ve servisler, 90 gün için garanti altına alınmıştır. Bu garanti ancak asıl satın 
alan veya Fluke yetkili bayiinin son kullanıcı müşterisi için geçerli olup, sigortalar, tek kullanımlık piller 
veya Fluke şirketine göre yanlış kullanıldığı, değiştirildiği, ihmal edildiği, orijinalliği bozulduğu ya da 
yanlışlıkla veya anormal bir kullanım ya da işleme sonucu hasara uğradığı düşünülen hiçbir ürün için 
geçerli değildir. Fluke, yazılımın teknik çalışma özelliklerine önemli derecede uygun çalışacağını ve 
kusursuz bilgi saklama ortamı üzerine gerektiği gibi kaydedilmiş olduğunu 90 günlük bir süre için 
garanti eder. Fluke, yazılımın kesintisiz bir şekilde çalışacağını ya da hatasız olacağını garanti etmez. 
Fluke yetkili bayileri, bu garantiyi yeni ve kullanılmamış ürünler için, son kullanıcı müşterilerine verebilir, 
ancak Fluke adına daha kapsamlı ya da farklı bir garanti veremez. Garanti desteği ancak ürün Fluke 
yetkili satış noktası aracılığıyla satın alındıysa ya da Alıcı geçerli uluslararası fiyatı ödediyse sağlanır. 
Fluke, ürünün bir ülkede satın alınıp onarım için başka bir ülkeye gönderilmesi durumunda, parça 
onarım / değiştirme ithal ücretini faturalama hakkını saklı tutar. 
Fluke şirketinin garanti yükümlülüğü, şirketin seçiminde, garanti süresi içinde Fluke yetkili servis 
merkezine geri verilen kusurlu ürünün satın alım fiyatını iade etmesi, ücretsiz onarımı veya 
değiştirilmesi ile sınırlıdır. 
Garanti hizmetini almak için en yakın Fluke yetkili servis merkezine giderek iade onay bilgilerini alınız, 
sonra da ürünü sorunun tarifiyle birlikte, posta ve sigorta ücreti önceden ödenmiş olarak (FOB Varış 
Noktasında) o servis merkezine gönderiniz. Fluke, ulaşım sırasındaki hasarlardan sorumlu tutulamaz. 
Garanti onarımından sonra ürün, ulaşım ücreti önceden ödenmiş olarak (FOB Varış Noktası) Alıcıya 
geri gönderilecektir. Fluke, bozukluğun ihmal, yanlış kullanım, ürünün orijinalliğinin bozulması, 
değiştirme, kaza veya ürünün belirlenen elektrik derecelendirmesi dışında kullanılması sonucu aşırı 
voltaj da dahil, anormal kullanım veya işleme koşulları ya da mekanik bileşenlerin normal aşınması ve 
eskimesi nedeniyle olduğunu saptarsa, onarım masrafları için bir tahminde bulunacak ve işe 
başlamadan önce onay alacaktır. Onarımdan sonra ürün, ulaşım ücreti önceden ödenmiş olarak Alıcıya 
geri gönderilecek ve Alıcı, onarım ve geri gönderim ücretleri (FOB Nakliyat Noktası) için 
faturalanacaktır. 
BU GARANTİ, ALICININ TEK VE YALNIZ KENDİSİNE TANINAN ÇÖZÜM HAKKI OLUP, 
PAZARLANABİLİRLİK VE BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK GİBİ İMA EDİLEN GARANTİLER De 
DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN AÇIK VEYA İMA EDİLEN DİĞER TÜM 
GARANTİLERİN YERİNE GEÇER. FLUKE, HERHANGİ BİR NEDEN VEYA TEORİ SONUCU 
OLUŞAN ÖZEL, DOLAYLI, ARIZİ VEYA TESADÜFİ VERİ KAYBI DA DAHİL, HİÇBİR KAYIP VE 
ZARARDAN SORUMLU TUTULAMAZ. 
Bazı ülke ve eyaletler, ima edilen bir garanti maddesinin sınırlanmasına ya da tesadüfi veya sonuçsal 
zararların sınırlanması veya kapsam dışı bırakılmasına izin vermediğinden, bu garantinin sınırlanması 
veya kapsam dışında bırakılması, her alıcı için geçerli olmayabilir. Bu Garantinin herhangi bir maddesi 
bir mahkeme veya yargı konusunda yetkili başka bir karar organı tarafından geçersiz veya yürürlüğe 
konamaz olarak kabul edildiğinde, bu uygulama, diğer hükümlerin geçerlik ve uygulanabilirliğini 
etkilemeyecektir. 
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1550B MegOhmMeter 
  

Giriş 
Fluke 1550B MegOhmMeter (bundan sonra "Metre" olarak ifade edilecektir), 
ana şalter, motor ve kablo gibi genel devreleri test etmek için kullanılan yüksek 
voltajlı bir yalıtım test cihazıdır. 

Metre, şu özelliklere sahiptir: 

⇒ Metin görüntüleme özelliğine sahip geniş sıvı kristal ekran (LCD)  
⇒ Beş adet ön ayarlı test voltajı: 250 V, 500 V, 1000 V, 2500 V ve 5000 V 
⇒ Programlanabilir test voltajı: 250 V - 5000 V (50/100 V adım) 
⇒ Direnç ölçümü: 0 Ω - 1 TΩ 
⇒ Polarizasyon İndeksi (PI) ölçümü 
⇒ Dielektik Emilim Oranı (DAR) ölçümü 
⇒ Uygulanan test voltajını doğrusal olarak artıran (100 V/s) eğim modu 
⇒ Kullanıcı tarafından ayarlanabilir kimlik etiketi ile test zamanlayıcısı ve test 

sonuçları için depolama alanı 
⇒ Voltaj çökme göstergesi 
⇒ Yeniden şarj edilebilir kurşun asit pil  
⇒ 30 dakika süren etkinsizliğin ardından otomatik kapanma 
⇒ Test verilerinin indirilmesi için kızılötesi (IR) bağlantı noktası 
⇒ PC yazılımı ürünle verilir 

Metre, EN 61557 Bölüm 1 ve 2 ile EN 61010-1, CAT III 600 V Kirlenme 
Derecesi 2 standartlarına uygundur. CAT III cihazı, dağıtım panoları ve büyük 
binalarda aydınlatma sistemleri gibi sabit kurulumlarda bulunan transientlere 
karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. 

Fluke ile irtibata geçme 
Ürün bilgileri, kullanımla ilgili yardım ve servis için Fluke ile irtibat kurmak ve en 
yakın Fluke dağıtımcısı veya Servis Merkezinin yerini öğrenmek üzere şu 
numaraları arayın: 

ABD: 1-888-99FLUKE (1-888-993-5853). 
Kanada: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853) 
Avrupa: +31-402-675-200 
Japonya: +81-3-3434-0181 
Singapur: +65-738-5655 
Diğer ülkeler: +1-425-446-5500 

Fluke'un web sitesini ziyaret edin: www.fluke.com. 
Metrenizi şu adresten kaydedin: http://register.fluke.com. 
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Metreyi paketten çıkarma 
Metre, Şekil 1'de gösterilen öğelerle birlikte gelir. Metrenin hasarlı veya eksik 
parçalı olması durumunda derhal cihazı satın aldığınız yerle görüşün. 

5
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64

21
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8
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Öğe Açıklama 

A İngilizce Kılavuz 
B AC Elektrik Kablosu 
C X Krokodil Pensli Test Kabloları (kırmızı, siyah, yeşil) 
D Yumuşak Taşıma Çantası 
E Hızlı Referans Kartı 
F Arabirim kablolu Kızılötesi Adaptör 
G Kullanım Kılavuzu'nu içeren CD 
H FlukeView Forms Basic yazılımını içeren CD 
I Yazılım Lisans Sözleşmesi 
J Kayıt Kartı 
K FlukeView Forms Yükleme Kılavuzu 
L USB-IR Kablosu Takma Kılavuzu 

Şekil 1. Ürünle Verilen Standart Öğeler 
XW Uyarı 

Yalnızca önerilen test uçlarını kullanın. Ürünle verilen test uçları 
yalnızca bu ürünle kullanılabilir. Bu uçları başka cihazlarla 
kullanmayın 
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Emniyet Bilgileri  

XW Uyarı 
Testten önce ve sonra, Metrenin tehlikeli voltaj bulunduğunu 
göstermediğinden emin olun. (Bkz. Şekil 3) Metre sürekli olarak uyarı 
sesi çıkarıyorsa ve ekranda tehlikeli düzeyde voltaj gösteriliyorsa, test 
uçlarını çıkarın ve test edilen devrede elektriği kesin. 

XW Uyarı: Metre'yi Kullanmaya Başlamadan Önce Okuyun 
Elektrik çarpmasına veya yaralanmaya maruz kalmamak için: 
• Metreyi yalnızca bu kılavuzda belirtilen şekilde kullanın. Aksi takdirde 

Metrenin sağladığı koruma zarar görebilir. 
• Test tamamlanmadan ve terminallerdeki test voltajı sıfır değerine geri 

dönmeden önce test uçlarını çıkarmayın. Böylece şarj edilmiş 
kapasitansın tamamen boşaltılmış olduğundan emin olabilirsiniz. 

• Bu cihazı test etmeden önce, test edilen devrede elektrik 
olmadığından ve tüm devre kapasitanslarının tamamen boşaltılmış 
olduğundan emin olun. 

• Tek başınıza ve patlayıcı gaz, duman veya toz bulunan ortamlarda 
çalışmaktan kaçının.  

• Islak ortamlarda Metre'yi kullanmayın. 
• Test uçlarını hasarlı yalıtım veya görünen metal için kontrol edin. Test 

uçlarında kesinti olup olmadığını kontrol edin. Hasarlı uçları 
değiştirin. Hasar görmüşse Metreyi kullanmayın. 

• 30 V ac rms, 42 V ac zirve ve 60 V dc üstü voltajlarda dikkatli kullanın. 
Bu seviyedeki voltajlar elektrik çarpmasına neden olabilir. 

• Probları kullanırken parmaklarınızı parmak korumalıklarının arkasında 
tutun. 

• Paralel bağlanmış ek çalışma devrelerinin empedansı, ölçümleri 
olumsuz yönde etkileyebilir. 

• Test uçlarını uygun giriş terminallerine yerleştirin. 
• Metreyi herhangi bir parçası veya kapağı çıkarılmış şekilde 

kullanmayın. 
• Yalnızca bu kılavuzda belirtildiği gibi Fluke onaylı yedek parçaları ve 

aksesuarları kullanın. 
• Emniyet sürgüsü herhangi bir şekilde bozulmuşsa Metreyi 

kullanmayın. Emniyet sürgüsü (bkz. Frontispiece), aynı anda test 
terminallerine ve şarj cihazı terminallerine erişilmesini önler. 

• Cihazın içinde, kullanıcı tarafından değiştirilebilecek bir parça yoktur. 
• Kılavuz terminalini yalnızca bu kılavuzda belirtilen şekilde kullanın. 

Emniyetten taviz verilmesine yol açabileceğinden, diğer aksesuarların 
veya yabancı nesnelerin kılavuz terminaliyle temas etmesine izin 
vermeyin. 

• 660 V üzerinde voltaja sahip dağıtım sistemlerinde cihazı kullanmayın. 
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Simgeler 
Metredeki ve kılavuzdaki simgeler Tablo 1'de açıklanmaktadır. 

Tablo 1. Simgeler 

P Avrupa Birliği standartlarına uygundur. 

s TUV GS 

) Bu ürün, Test ve Ölçüm Cihazlarına yönelik UL3111-1, CAN/CAS 
C22.2 No.1010.1 ile uyumludur  

W Tehlike riski. 
Önemli bilgiler. Kılavuza bakınız. 

X Olası tehlikeli voltaj 

T Çift veya kuvvetlendirilmiş yalıtımla korunan alet. 

6 660 V üzerinde voltaja sahip dağıtım sistemlerinde cihazı 
kullanmayın. 

M Girişim vardır. Görüntülenen değer, belirtilen doğruluğun dışında 
olabilir. 

s Eğim modu göstergesi 

b Elektrik çökmesi 

B Volt AC 

J Earth Ground 

Metreyi Çalıştırma 
Metreyi Açma ve Kapatma 
Metreyi açmak ve kapatmak için 

1. Metreyi açmak için O düğmesine basın. 

Metre kendiliğinden denetim ve kalibrasyon gerçekleştirir, geçerli yazılım 
sürümünü görüntüler ve Test Voltajı modunu başlatır. 

Bu noktada şunları yapabilirsiniz: 

⇒ Test parametrelerini değiştirebilirsiniz 
⇒ Bir yalıtım testini başlatabilirsiniz 
⇒ Depolanmış test sonuçlarını görüntüleyebilirsiniz 
⇒ Test sonuçlarını indirebilirsiniz 

2. Metreyi kapatmak için tekrar O düğmesine basın. 
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Düğmeleri kullanma 
Metrenin çalışmasını denetlemek, görüntülenecek test sonuçlarını seçmek ve 
seçilen test sonuçları arasında gezinmek için düğmeleri (Şekil 2) kullanın. 

ON/
OFF

FUNCTION UP SCROLL DOWN ENTER

TEST

1 2 3 4 5 6 7

(yes) (no)
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Öğe Düğme Açıklama 

A O Metreyi açar ve kapatır. 

B H 
İşlev düğmesi İşlev düğmesi, Test Voltajı modunda Test 
Voltajı seçimi, eğim testi ayarları, süre sınırı ayarları ve 
sonuçlar (bellek işlevleri) arasında geçiş yapar. Sonuçları 
incelerken, ekranları görüntüleme ve silme arasında seçim 
yapmak için İşlev düğmesini kullanın. 

C V 
(evet) 

Yukarı düğmesi. Test voltajları, depolanan test sonuçları, 
zamanlayıcı süresi ve test etiketi kimlik karakterlerinin 
değiştirilmesi arasında geçiş yapmak için kullanılır. Ayrıca 
evet/hayır sorularına "evet" yanıtını vermek için de kullanılır. 

D R 
Kaydırma düğmesi. Bir bellek konumu seçtikten sonra, 
bellekte depolanan test parametrelerini ve test sonuçlarını 
görüntülemek için Kaydırma düğmesini kullanın. Bunlar 
arasında voltaj, kapasitans, polarizasyon indeksi, dielektik 
emilim oranı ve akım yer alır. 

E d 
(hayır) 

Aşağı düğmesi. Test voltajları, depolanan test sonuçları, 
zamanlayıcı süresi ve bellek konumları arasında geçiş 
yapmak için kullanılır. Ayrıca evet/hayır sorularına "hayır" 
yanıtını vermek için de kullanılır. 

F e 
Giriş düğmesi. RESULTS işlevinde, depolanmış verilere 
(bellek konumları) erişmek için kullanılır. Ayrıca TEST 
VOLTAGE işlevinde, test voltajının 250 V ile 5000V arasında 
artışlı şekilde ayarlanmasını sağlamak için de kullanılır. 

G T 
Test düğmesi. Bir testi başlatır ve durdurur. Testi başlatmak 
için düğmeyi 1 saniye süreyle basılı tutun. Testi durdurmak 
için düğmeye tekrar basın. 

Şekil 2. Düğmeler 
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Ekranı anlama 
Şekil 3'te ekran uyarıları gösterilip açıklanmaktadır. 

00k

0

0M
G

V

0G

T

00G

G T
Mk

00M

M

000V 500V

5000V 2500V

1

2

8

10

9

3 4 5

7

6250V
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Öğe Açıklama 

A Girişim var. Görüntülenen okumalar, belirtilen doğruluk aralığının dışında 
olabilir. 

B Eğim modunda elektrik çökmesi. 

C Eğim modu göstergesi. 

D 

Test terminallerinde olası tehlikeli voltaj var. 
XW Uyarı: Testten önce ve sonra, Metrenin tehlikeli voltaj 
bulunduğunu göstermediğinden emin olun. Metre sürekli olarak uyarı 
sesi çıkarıyorsa ve tehlikeli düzeyde voltaj varsa, test uçlarını çıkarın ve 
test edilen devrede elektriği kesin. 

E Metreden veya test edilen devreden kaynaklanan, Metrenin 
terminallerinde bulunan voltaj. 

F Test voltajı seçimi (250 V, 500 V, 1000 V, 2500 V veya 5000 V) 

G Pil şarjı durumu. 

H Yalıtım direncinin çubuk grafik görüntüsü. 

I Yalıtım direncinin dijital görüntüsü. 

J Metin görüntüsü. Voltajı, test akımını, kapasitansı, programlanabilir test 
voltajlarını ve menü seçeneklerini belirtir. 

Şekil 3. Ekran Özellikleri  
Pili Şarj Etme 

XW Uyarı 
Olası elektrik çarpmasını veya yaralanmayı önlemek için, pili şarj etmeden 
önce test uçlarını Metreden çıkarın. 
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Pb= Not 

Bu Metre, güç sağlamak için yeniden şarj edilebilir 12 V kurşun asit pil 
kullanır. Katı atıklarla karıştırmayın. Kullanılmış pilleri atmak için, 
yetkili geri dönüşüm veya tehlikeli atık işleme noktalarına başvurun. 
Atma ve geri dönüşüm bilgileri için, yetkili Fluke Servis Merkezi ile 
iletişim kurun. 

Yeniden şarj edilebilir kurşun asit pillerin düşük düzeyde şarj edilmiş 
durumda saklanması, ömrünün kısalmasına veya zarar görmesine 
neden olabilir. Uzun süre saklamadan önce pili tamamen şarj edin ve 
düzenli aralıklarla şarjı kontrol edin. 

Bu Metre, güç sağlamak için yeniden şarj edilebilir 12 V kurşun asit pil kullanır. 
AC elektrik kablosunu kullanarak pili şarj edebilirsiniz. 
Pilin tamamen şarj edilmesi 12 saat sürer. Aşırı sıcaklıklarda şarj işlemi 
yapmayın. Metre uzun süre saklanmışsa, pili yeniden şarj edin. Şekil 4'te, 
Metrenin güç kaynağına nasıl bağlandığı gösterilmektedir. 

Emniyet Sürgüsü 
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Şekil 4. Güç Kaynağı Bağlantıları 
AC güç kaynağı kullanarak pili yeniden şarj etmek için: 
1. Metreyi kapatın. 
2. Test uçlarını Metreden çıkarın. 
3. Güç kaynağı bağlantısını açmak için emniyet sürgüsünü Metrenin en üst 

kısmına doğru döndürün. 
4. AC elektrik kablosunu, Metredeki IEC AC güç soketine (1) bağlayın. 
5. Elektrik kablosunun diğer ucunu bir AC güç kaynağına bağlayın. AC şarj 

cihazı girişi teknik özellikleri için bu kılavuzun ilerleyen bölümlerindeki 
"Genel Teknik Özellikler" konusuna bakın. 

6. Metredeki LCD'de CHARGING görüntülenir. Metre Şarj Etme modundayken 
indirme işlemi yapılabilir. 
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Kılavuz Terminalini kullanma 

Not 
Yalıtım direnci, + ve − çıkış bağlantıları arasında ölçülür. Kılavuz 
terminali (G), negatif (−) terminaliyle aynı potansiyeldedir ancak aynı 
ölçüm yolunda değildir. 

Çoğu testte, Metredeki pozitif (+) ve negatif (−) terminalleri test edilen devreye 
bağlamak için yalnızca iki test ucu kullanılır. Kılavuz (G) terminali bağlanmadan 
bırakılır. 

Çok yüksek dirençler ölçülürken, Kılavuz terminalini kullanarak üç telli ölçüm 
gerçekleştirip doğru okumalar elde edebilirsiniz. Kılavuz terminali, negatif (−) 
terminalle aynı potansiyeldedir ve yüzey akıntısının ya da diğer istenmeyen 
kaçak akımların yalıtım direnci ölçümlerinin doğruluğunu azaltmasını önlemek 
için kullanılabilir. 

Şekil 5'te, bir iletken ile dış koruyucu arasındaki direncin nasıl ölçüldüğü 
gösterilmektedir. Bu durumda, kablonun ucuna yakın iç yalıtım yüzeyinde bir 
kaçak akım vardır. Bu kaçak akım, negatif terminalin saptadığı akıma eklenir ve 
Metrenin olması gerekenden daha düşük bir direnç okumasına yol açar. 

Yüzey Kaçak Akımı 

Koruyucu 
(  ) 

(  ) 
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Şekil 5. Yüzey Kaçak Akımı 
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Şekil 6'da, Kılavuz terminalindeki bir ucun, iç yalıtım boyunca sarılmış bir 
iletkene bağlanmasıyla yüzey kaçak akımının nasıl önlendiği gösterilmektedir. 
Yüzey kaçak akımı Kılavuz terminaline yönlendirilir. Böylece, pozitif ve negatif 
terminaller arasındaki ölçüm yolundan kaçak akım kaldırılır ve test 
okumalarının doğruluğu artırılmış olur. 

Kaçak Akım 

G 

Koruyucu 
(  ) 

(  ) 
(   ) 

İsteğe Bağlı 
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Şekil 6. Kılavuz Terminali Bağlantısı 
Şekil 7'de, Kılavuz terminalinin kullanılmayan tele bağlanıp iç yalıtımla 
birleştirilmesiyle ölçüm ayarlarının nasıl iyileştirildiği gösterilmektedir. Böylece 
Metrenin, seçilen iletken ile dış koruyucu arasında kaçak akımı ölçmesi sağlanır 
ancak iletkenler arasında kaçak akım yolu da ortadan kaldırılır. 

Kaçak Akım 

G 

Koruyucu 
(  ) 

(  ) 
(   ) 
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Şekil 7. Gelişmiş Kılavuz Terminali Bağlantısı 
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Ölçümler Yapma 
Test Edilen Devreye Bağlanma 

XW Uyarı 
Elektrik çarpmasına veya yaralanmaya maruz kalmamak için: 
• Metre ile bir devreyi test etmeden önce, test edilen devredeki tüm 

elektriği kesin ve devre kapasitansını boşaltın. 
• Test uçlarını, test edilen devreye bağlamadan önce, Metre girişlerine 

bağlayın. 
• Testten önce ve sonra, Metrenin terminallerde tehlikeli voltaj 

bulunduğunu göstermediğinden emin olun. Metre sürekli olarak 
uyarı sesi çıkarıyorsa ve ekranda tehlikeli düzeyde voltaj 
gösteriliyorsa, test uçlarını çıkarın ve test edilen devrede elektriği 
kesin. 

Test edilen devreye bağlanmak için: 
1. Terminal bağlantılarını göstermek için emniyet sürgüsünü döndürün. 
2. Gösterilen terminallere (Şekil 8) test uçlarını yerleştirin ve test uçlarını da 

test edilen devreye bağlayın. 

FUNCTION

ON/
OFF

UP
SCROLL

IR
PORT

DOWN
ENTER

TEST
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Şekil 8. Test Edilen Devreye Bağlanma 
Not 

1550B, 200 kΩ altında olarak BELİRTİLMEZ. Başka bir deyişle, uçlara kısa 
devre yapılıp bir test uygulanması, belirlenmemiş ancak sıfırdan yüksek bir 
okumaya neden olur. Bu metrenin giriş devresi yapılandırması için bu normal 
olup belirtilen doğruluk aralığı içinde bulunan okumaları etkilemez.
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Yalıtım Testi Yapmadan Önce Dikkate Alınacak Seçenekler 
Temel yalıtım testi uygulanmasına ek olarak Metre, testi gereksinimlerinize 
göre daha doğru şekilde uyarlamanıza olanak sağlayan bir dizi özellik/işlevler 
içerir. Bu özellik/işlevler arasında, test voltajının seçilmesi, eğim testinin 
seçilmesi, bir zaman sınırının (süre) ayarlanması, polarizasyon indeksinin (PI) 
ölçülmesi, dielektik emilim oranının (DAR) ölçülmesi ve kapasitansın ölçülmesi 
yer alır. Bu özelliklerin her biri aşağıdaki paragraflarda açıklanmaktadır. Bu 
özellikler birleşik olarak kullanılabilir ve yalıtım testi başlatılmadan önce bu 
özelliklerin temizlenmesi veya açıklanması (gerektiği şekilde) gerekir. 

Ön Ayarlı Test Voltajı Seçme 
Ön ayarlı bir test voltajı seçmek için: 

1. Metre açık durumdayken, TEST VOLTAGE öğesini seçmek için H 
düğmesine basın. 

00k 

0 

0M 
G 

V 

0G 

T 

00G 

G T 
M k 

00M 

M 

500V 

 

Test Voltajı Görünümü 
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2. Ön ayarlı test voltajı seçenekleri (250 V, 500 V, 1000 V, 2500 V ve 5000 V) 
arasında geçiş yapmak için, V veya d düğmesine basın. 

Seçilen test voltajı, ekranın sağ üst kısmında görüntülenir. 

Not 
Gerçek test voltajı, seçilen test voltajından en fazla %10 daha 
yüksek olabilir. 
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Test Voltajını Programlama 
Ön ayarlı voltajlar arasında bir test voltajını ayarlamak için şu işlemleri yapın: 

1. Metre açık durumdayken, TEST VOLTAGE öğesini seçmek için H 
düğmesine basın. 

00k 

0 

0M 
G 
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0G 
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Test Voltajı Görünümü 
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2. Ön ayarlı test voltajı seçenekleri (250 V, 500 V, 1000 V, 2500 V ve 5000 V) 
arasında geçiş yapmak için, V veya d düğmesine basın. Gerekli düzeye 
en yakın voltajı seçin. 

Seçilen test voltajı, ekranın sağ üst kısmında görüntülenir. 

3. e düğmesine basın. Ekranın sol alt kısmında TV=xxxxV öğesi yanıp 
sönerek görüntülenir. 

4. Voltajı artırmak ve azaltmak için V ve d düğmelerine basın. Doğru voltaj 
düzeyi gösterildiğinde, basmayın. Aksi tak düğmesine çin, e button. 
Doing so will return the test voltage to the next lowest last pre-set voltage 
selection. Instead press the H düğmesine basın. 

Not 
Test voltajı, seçtiğiniz test voltajından en fazla %10 daha yüksek 
olabilir. 
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Eğim veya Sabit Durum Testi Seçme 
Eğim testi işlevi, yalıtımda çökme olup olmadığını kontrol eden otomatik bir 
testtir. Eğim testi sırasında, çıkış voltajı 0 V'ta başlar ve belirtilen test voltajına 
ulaşıncaya ya da ölçülen dirençte ani bir düşüş saptanıncaya kadar doğrusal 
olarak (100 V/s) artar. Daha sonra Eğim durdurulur, test voltajı sıfıra düşer ve 
çökme noktasındaki voltaj, Metredeki bellekte depolanır. Test, belirtilen test 
voltajına ulaşmazsa, diğer tüm test sonuçlarının geçersiz olduğu bildirilir. Test, 
çökme olmadan uyumluluk gösterirse, bu durumda geçerli olan test sonuçları 
yalnızca test voltajı ve yalıtım direncidir. 

Eğim işlevini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için şu işlemleri yapın: 

1. Metre açık durumdayken RAMP TEST, işlevini seçmek için H düğmesine 
basın. 

00k 

0 

0M 
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000V 500V 250V 
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Eğim 
Göstergesi 
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2. Eğim işlevini açmak veya kapatmak için V ya da d düğmesine basın. Eğim 
açık olduğunda, ekranın sol üst köşesinde s öğesi yanıp sönerek 
görüntülenir. 

Zamanlanmış Test Ayarlama 
Bir zamanlayıcı ayarlayarak yalıtım testinin uzunluğunu denetleyebilirsiniz. 
Zaman (test süresi), 1'er dakikalık artışlarla en fazla 99 dakika olarak 
ayarlanabilir. Zamanlanmış bir test sırasında, ekranın sağ alt köşesinde zaman 
sınırı görüntülenir ve ekranın ortasında da geçen süre gösterilir. Geçen süresin 
sonunda, yalıtım testi tamamlanmış ve test sonlandırılmıştır. 

Bir test süresi sınırı ayarlamak için şu işlemleri yapın: 

1. Metre açık durumdayken, işlevi seçmek için H düğmesine basın. 
2. Test süresini artırmak ve ayarlamak için (1'er dakikalık aralıklarla) art arda 
V düğmesine basın. 
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Polarizasyon İndeksi (PI) 
Yalıtım testinin bir parçası olarak, Metre gerektiğinde polarizasyon indeksini 
(PI) ölçer ve depolar. Tanımı gereğince polarizasyon indeksinin tamamlanması 
10 dakika sürdüğünden, bu, 10 dakikadan düşük olan tüm yalıtım testleri için 
geçersiz veri olarak ölçülüp depolanır. Yalıtım testi 10 dakika veya daha yüksek 
olduğunda, polarizasyon testi tamamlanıp depolanır. Sonuçlar, R düğmesine 
basılarak veya test sonuçları depolanıp RESULTS alanları taranarak bir test 
sırasında görüntülenebilir. Bu alan PI= ile tanımlanır. 

min1

min10

×
×

=
R

R
PI  

Dielektik Emilim Oranı 
Yalıtım testinin bir parçası olarak, Metre gerektiğinde dielektik emilim oranını 
(DAR) ölçer ve depolar. Tanımı gereğince DAR testinin tamamlanması 1 dakika 
sürdüğünden, bu, 1 dakikadan düşük olan tüm yalıtım testleri için geçersiz veri 
olarak ölçülüp depolanır. Yalıtım testi 1 dakika veya daha yüksek olduğunda, 
DAR testi de sonuçlara dahil edilir. Sonuçlar, R düğmesine basılarak veya test 
sonuçları depolanıp RESULTS alanları taranarak bir test sırasında 
görüntülenebilir. Bu alan DAR= ile tanımlanır. 

sec30

min1

×
×=

R

R
DAR  

Kapasitans 
Yalıtım testinin bir parçası olarak, Metre gerektiğinde kapasitansı ölçer ve 
depolar. Sonuçlar, R düğmesine basılarak veya test sonuçları depolanıp 
RESULTS alanları taranarak bir test sırasında görüntülenebilir. Bu alan C= ile 
tanımlanır. 

Yalıtım Testi Uygulama 
XW Uyarı 

Yalıtım direncinin ölçülmesi için, devreye olası tehlikeli voltajların 
uygulanması gerekir. Buna örnek olarak açıkta kalan yapışık metaller 
verilebilir. 
Elektrik çarpmasına veya yaralanmaya maruz kalmamak için: 
• Metre ile bir devreyi test etmeden önce, test edilen devredeki tüm 

elektriği kesin ve devre kapasitansını boşaltın. 
• Devam etmeden önce, kabloların doğru şekilde döşendiğinden ve 

hiçbir personelin testlerden kaynaklanabilecek bir tehlike altında 
olmadığından emin olun. 

• Test edilen devreye bağlantı kurmadan önce test uçlarını Metre 
girişlerine bağlayın. 
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Yalıtım testi uygulamak için şu prosedürü izleyin: 
1. Metre açık durumdayken, test gereksinimlerinizi karşılaması için 

kullanılabilir ölçüm seçeneklerini ayarlayın. Bu ölçüm seçenekleri arasında 
şunlar yer alır: 
• Test Voltajı – Ayarlama aralığı: 250V - 5000 V (50 V/100 V adım) 
• Eğim Testi – Açma veya kapatma 
• Zaman Sınırı – Sınırsız veya 1 ile 99 dakika arasında 

2. Probları, test etmek istediğiniz devreye bağlayın. 
XW Uyarı  

Elektrik çarpmasına veya yaralanmaya maruz kalmamak için: testten 
önce ve sonra, Metrenin terminallerde tehlikeli düzeyde voltaj 
bulunduğunu belirtmediğinden emin olun. Metre sürekli olarak uyarı 
sesi çıkarıyorsa ve ekranda tehlikeli düzeyde voltaj gösteriliyorsa, 
test uçlarını çıkarın ve test edilen devrede elektriği kesin. 

3. Yalıtım testini başlatmak için, 1 saniye süreyle T düğmesine basın. 
Test başladığında Metre 3 defa uyarı sesi çıkarır ve ekranda W simgesi 
yanıp sönerek test terminallerinde olası tehlikeli voltajların olabileceğini 
belirtir. 
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Dijital ekran, devre stabilize edildikten sonra ölçülen yalıtım direncini 
belirtir. Çubuk grafik, eğilim olarak sürekli (gerçek zamanda) bu değeri 
görüntüler. 

Aşağıdaki koşullardan herhangi biri yalıtım testini sonlandırır: 

• Kullanıcının durdurması (T düğmesine basarak) 
• Zaman sınırına ulaşılması 
• Test devresinde girişim olması 
• Eğim testi etkinleştirilmişken çökme oluşması 
• Pilin bitmesi 

Eğim testi etkinleştirilmişken çökme oluşursa, adım 4'e gitmeden önce e 
düğmesine basın. 
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Yalıtım testinin sonlandırılmasının ardından, şarj edilmiş devre kapasitansı 
veya harici bir voltaj varlığı nedeniyle test terminallerinde olası tehlikeli 
voltaj kaldığında Metre, uyarı sesi verir. 

4. Test sonlandırıldığında, STORE RESULT? görüntülenir. Gerektiği şekilde, bir 
sonraki prosedürde açıklandığı gibi test sonuçlarını depolayın. Ya da, 
STORE RESULT? istemini sonlandırın. So düğmesine basarak lts are not 
stored. 

Test Sonuçlarını Depolama 
Yalıtım testinin tamamlanmasının ardından, Metre, ölçüm sonuçlarını ileride 
kullanmak üzere kaydetmek için istem olarak STORE RESULT? öğesini 
görüntüler. Metre, gelecekte kullanmak üzere 99 yalıtım testinin sonuçlarını 
depolayacak kadar bellek içerir. 

Yalıtım testinin sonuçlarını depolamak için şu prosedürü izleyin: 

1. Ölçüm sonuçlarını kaydetmek için V düğmesine basın. Metre, ölçümü 
tanımlamak için sıralı bir etiket numarası atar ve görüntüler (00 - 99). Etiket 
numarası kabul edilebilir durumdaysa, verileri saklamak için e düğmesine 
basın. Farklı bir etiketleme kuralı gerekiyorsa, özel 4 karakterli etiket 
sağlamak için şu işlemleri yapın. 

a. Ekranda * öğesinin yanıp söndüğüne dikkat edin. Bu, test sonuçlarının 
etiketlenmesi için kullanılabilir dört karakterden birincisidir. Karakter 
konumları arasında döngü gerçekleştirmek için art arda kaydırma R 
düğmesine basın. 

b. Her karakter konumunda, bir karakter (0-9, A-Z) atamak için V ve d 
düğmelerini kullanın. 

c. Sonuçları depolamak için e düğmesine basın. 
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Bellekte Depolanan Sonuçları Görüntüleme 
Not 

Test için uygun olmayan parametreler INVALID olarak gösterilir. 

Metre, 99 adet veri kümesi depolayabilir, örneğin: 

⇒ Etiketler 
⇒ Eğim açık veya kapalı 
⇒ Yalıtım Direnci 
⇒ Test sonlandırmasındaki zamanlayıcı okuması (Zamanlayıcı) 
⇒ Seçilen Test Voltajı (TV) 
⇒ Gerçek Test voltajı (V) 
⇒ Kapasitans (C) 
⇒ Polarizasyon İndeksi (PI)  
⇒ Dielektik emilim oranı (DAR) 
⇒ Test akımı (I) 
⇒ Testi sonlandırma nedeni 
⇒ Sınır - kapalı veya zamanlayıcı ayarı (1 - 99 dakika) (Z. Sınırı) 
Depolanan test verilerini görüntülemek için: 

1. Metre açık durumdayken RESULTS, işlevini seçmek için H düğmesine 
basın. Terminallerde voltaj olduğunda, voltajın Metreden mi yoksa test 
edilen akımdan mı kaynaklandığına bakılmaksızın bu voltaj her zaman 
ekranın üst orta kısmında gösterilir. 
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2. Test sonuçlarını depolama konumlarına erişmek için e düğmesine basın. 
Kimlik etiketinin konumu, ekranın sağ alt kısmında görüntülenir. 

3. Depolanan konumlarda ilerlemek için V veya d düğmesine basın. 
4. Görüntülemek istediğiniz konumda durun. 
5. Belirli bir testin depolanan test verilerini görüntülemek için R düğmesine 

basın. Test verileri alfasayısal metin görünümünde ve LCD'de gösterilir. 
6. Metreyi test Voltajı moduna döndürmek için e düğmesine basın. 

Test Sonuçlarınızı İndirme 
Depolanan test verilerinizin tümünü bir PC'ye indirmek için FlukeView Forms 
yazılımını kullanabilirsiniz. Depolanan test verilerinin indirilmesinde kullanılması 
için Fluke 1550B MegOhmMeter ile birlikte kızılötesi adaptör verilir. Şekil 9'da, 
Metredeki IR bağlantı noktasının konumu gösterilmektedir. 

IR
 

PO
RT 

IR Bağlantı Noktası 

IR Aygıtı 
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Şekil 9. 1550B MegOhmMeter üzerindeki IR Bağlantı Noktası  

FlukeView Forms Basic Yazılımını Yükleme 
Depolanan test verilerini indirmek için, PC'nize FlukeView Forms Basic 
yazılımını yüklemeniz gerekir. 

FlukeView Forms Basic yazılımını yüklemek için, bkz. FlukeView Forms 
Yükleme Kılavuzu. 

Kızılötesi adaptörü yüklemek için, bkz. USB-IR Kablosu Yükleme Kılavuzu. 
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Sonuçları PC'ye İndirme 

Not 
USB-IR kablosunun kullanılabilmesi için öncelikle Windows yüklü 
bilgisayarınıza yazılım sürücülerinin yüklenmesi gerekir. Daha fazla 
bilgi için, bkz. USB-IR Yükleme Kılavuzu. 

FlukeView Forms Basic Documenting Yazılımı ile kullanılması için 1550B'yi 
PC'ye bağlamak için: 

1. 1550B'nin test çalıştırmaması gerekir; aksi takdirde, seri iletişimler 
devre dışı bırakılır. 

2. USB-IR kablosunu PC'de kullanılabilir bir USB bağlantı noktasına 
bağlayın. 

3. IR aygıtını 1550B'deki IR bağlantı noktasına takın. 
4. FlukeView Forms Basic Documenting Yazılımı'nı açın. 
5. Mevcut COM seri bağlantı noktası ayarı FlukeView Forms Basic 

penceresinin sağ alt kısmında görüntülenir. Bunu çift tıklayarak, COM 
bağlantı noktası ayarını USB-IR kablosu tarafından kullanılan sanal 
COM bağlantı noktasına değiştirin. 

6. 1550B MegOhmMeter'ı açın. 
7. Çevrimiçi FlukeView Forms Kullanım Kılavuzu'ndaki 1550B'den PC'ye 

veri aktarma talimatlarını izleyin. 

Not 
Fluke 1550B'deki depolanan test sonuçlarını silmeden önce, 
indirmenin başarılı olup olmadığını doğrulayın. 

Not 
Metrede depolanan sonuç verileri, FlukeView Forms Basic uygulaması 
kullanılarak PC'den silinebilir. Ayrıntılı bilgi için bkz. FlukeView Forms 
Kullanım Kılavuzu. 

Test Sonuçlarınızı Silme 
Kaydedilen tüm test sonuçlarını silmek için: 

1. Metre açık durumdayken, RESULTS işlevini seçmek içinH düğmesine 
basın. 

2. Depolanan test sonuçlarına erişmek için e düğmesine basın. 
3. DELETE? işlevine erişmek için bir defa H düğmesine basın. 
4. REALLY DEL? istemi görüntülenir. 
5. Silmeyi onaylamak için d düğmesine veya Test Voltajı moduna geri 

dönmek için e düğmesine basın. 
d düğmesine bastığınızda, depolanan test sonuçlarının tümü kalıcı olarak 
silinir. 
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Not 
Tek tek test konumları silinemez ancak bunların üzerine yazılabilir. 

W Dikkat 
Silme işlevi, depolanan test sonuçlarınızın tümünü siler. 

Metreyi Koruma 
XW Uyarı 

Olası elektrik çarpması veya yaralanma riskini önlemek için, bu 
kılavuzda açıklananların ötesinde Metrenizi onarmayı veya Metrenize 
servis uygulamayı denemeyin. Yalnızca nitelikli servis personelinin 
ürüne servis uygulaması gerekir. 
Metrenin içinde kullanıcı tarafından değiştirilebilecek parça yoktur. 

Temizleme 

XW Uyarı 
Olası elektrik çarpması veya yaralanma riskini önlemek için, Metreyi 
temizlemeden önce bezdeki aşırı suyu alarak suyun terminallere 
girmesini önleyin. 

Kutuyu periyodik olarak nemli bir bez ve hafif bir deterjanla silin. Metreyi 
temizlemek için aşındırıcı veya çözücü maddeler kullanmayın. 

Ölçüm ve Direnç İlkesi 
Metre, yalıtım parametrelerini ölçer ve şu formülleri kullanarak sonuçları 
görüntüler. 

Ohm 
Kanunu 

Kapasitans 
(şarj) 

PI 
(Polarizasyon 

İndeksi) 

DAR 
(Dielektik emilim 

oranı) 

I

V
R =  

V

Q
C =  

min1

min10

×
×

=
R

R
PI  

sR

R
DAR

30

min1

×
×

=  
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Değiştirilebilir Parçalar ve Aksesuarlar 
Tablo 2'de, Metre için kullanılabilir olan değiştirilebilir parçalar listelenmektedir. 
Tablo 3'te, Metre ile kullanılabilen Aksesuarlar tanımlanmaktadır. 

Tablo 2. Değiştirilebilir Parçaların Listesi 

Parçalar Parça No. 

Test Ucu – Kırmızı 1642584 
Test Ucu – Siyah 1642591 
Test Ucu – Yeşil 1642600 
Test Pensi – Kırmızı 1642617 
Test Pensi – Siyah 1642621 
Test Pensi – Yeşil 1642639 
AC Elektrik Kablosu (Kuzey Amerika) 284174 
AC Elektrik Kablosu (Kıta Avrupası) 769422 
AC Elektrik Kablosu (İngiltere) 769455 
AC Elektrik Kablosu (Avustralya) 658641 
AC Elektrik Kablosu (G. Afrika) 1552363 
Yumuşak Taşıma Çantası 1642656 
Kızılötesi Kablo Düzeneği 1578406 
Kullanım Kılavuzu CD’si 2099928 
İngilizce Kullanım Kılavuzu 2102980 
Hızlı Referans Kartı 2099943 

Tablo 3. 1550B Aksesuarları 

Aksesuarlar Parça No. 
Genişletilmiş Test Ucu Seti, 7,6 metre (25 ft) 2032761 
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Teknik Özellikler 
Genel Özellikler 

Ekran 75 mm x 105 mm 
Güç 12 V kurşun asit yeniden şarj edilebilir pil. 

Yuasa NP2.8-12  
Şarj Cihazı Girişi (AC) 85 V - 250 V ac 50/60 Hz 20 VA 

Bu Sınıf II (çift yalıtımlı) cihaz ile birlikte, Sınıf 
1 (topraklanmış) elektrik kablosu verilir. 
Koruyucu topraklanmış terminal (topraklanmış 
pin), dahili olarak bağlanmaz. Fazladan pin 
yalnızca ek fiş muhafazası içindir. 

Boyutlar (Y x G x U) 170 mm x 242 mm x 330 mm 
(6,7 inç x 9,5 inç x 13,0 inç) 

Ağırlık  3,6 kg (7,94 lbs.) 
Sıcaklık (çalışma) −20 oC - 50 oC (−4 oF - 122 oF)  
Sıcaklık (depolama) −20 oC - 65 oC (−4 oF - 149 oF) 
Nem %80 - 31 oC, doğrusal olarak 50 oC'de %50'ye 

azalır 
Rakım 2000 m 
Kapatma Mührü IP40 
Giriş Aşırı Yükleme Koruması 600 V AC 
Elektromanyetik Uyum EN 61326 
Onaylar P   s   ) 
Emniyet Uyumu EN 61010, EN 61557 Parça 1 ve 2 

IEC 61010-1, CAT III V 600, 
Kirlenme Derecesi 2 

Test Voltajları Test Sayısı 
250 V 4138 
500 V 3913 
1 kV 3462 
2,5 kV 2043 

Tipik Pil Şarjı Kapasitesi 
Not 

Aşırı sıcaklıklarda, pilin daha sık 
şarj edilmesi gerekir. 

5 kV 1000 
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Elektriksel Özellikler 
Metrenin doğruluğu, 0 °C - 35 °C çalışma sıcaklıklarında kalibrasyondan sonra 
1 yıl süreyle belirtilmiştir. Aralık (−20 °C - 0 °C ve 35 °C - 50 °C) dışındaki 
çalışma sıcaklıklarında, her °C için %± 0,25 ekleyin, buna istisna olarak 
yalnızca %20  bantlarında her °C için %± 1 ekleyin. 

Yalıtım 
Test Voltajı (DC) Yalıtım Direnci Aralığı Doğruluk (± okuma) 

250 V <200 kΩ 
200 kΩ - 5 GΩ 
5 GΩ - 50 GΩ 
>50 GΩ 

belirlenmemiş 
%5 
%20 
belirlenmemiş 

500 V <200 kΩ 
200 kΩ - 10 GΩ 
10 GΩ - 100 GΩ 
>100 GΩ 

belirlenmemiş 
%5 
%20 
belirlenmemiş 

1000 V <200 kΩ 
200 kΩ - 20 GΩ 
20 GΩ - 200 GΩ 
>200 GΩ 

belirlenmemiş 
%5 
%20 
belirlenmemiş 

2500 V <200 kΩ 
200 kΩ - 50 GΩ 
50 GΩ - 500 GΩ 
>500 GΩ 

belirlenmemiş 
%5 
%20 
belirlenmemiş 

5000 V <200 kΩ 
200 kΩ - 100 GΩ 
100 GΩ - 1 TΩ 
>1 TΩ 

belirlenmemiş 
%5 
%20 
belirlenmemiş 

Çubuk grafik aralığı: 
Yalıtım testi voltaj doğruluğu 
İndüklenmiş ac ana akım reddi: 
Kapasitif yükleme için şarj hızı: 

0 - 1 TΩ 
1 mA'da %-0, %+10 yük akımı 
2 mA maksimum 
her μF için 5 saniye 

Kapasitif yükleme için deşarj hızı: 1,5 s/µF 

Kaçak akım ölçümü 
Değer Aralığı Doğruluk 
1 nA - 2 mA ± (5 % + 2 nA) 

Kapasitif ölçümü 
Değer Aralığı Doğruluk 
0,01 μF - 15,00 μF ± (okumanın %15'i + 0,03 μF) 

Zamanlayıcı 

Değer Aralığı Çözünürlük 
0 - 99 dakika Ayar: 1 dakika 

Gösterge: 1 saniye 
Canlı devre uyarısı Uyarı aralığı: 30 V - 660 V ac/dc, 50/60 Hz 

Voltaj doğruluğu: ± (%5 + 2 V)   
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