® GROUP

SKINDICHT® ME

SKINDICHT® ME, rozszerzenie z mosiadzu niklowanego z gwintem przytaczeniowym PG do ztaczy przemystowych

G Wymagana przestrzen

Korzysci
Umozliwia korzystanie z dtawnic z wigkszymi gwintami niz istniejgce hagwintowane otwory

Zakres zastosowania
Ztgcza przemystowe
Urzgdzenia

Obudowy

Maszyny

Budowa produktu
Gwint przytaczeniowy PG

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Opis klasy ETIM 5.0: Dtawnica kablowa
Klasyfikacja ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: dtawnica kablowa
Materiat: Mosigdz niklowany
Zakres temperatury: Od -60°C do +200°C
Wskazéwka

Fotografie i rysunki nie moga byé uzywane do wymiarowania oraz nie stanowig szczeg6towego odwzorowania przedstawionych
produktow.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych optat. Sprzedaz klientom biznesowym.

Ostania aktualizacja (22.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Zarzadzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
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Numer katalogowy

Oznaczenie produktu/rozmiar

SKINDICHT® ME

52003990 ME 7/9
52004000 ME 9/11
52004010 ME 9/13,5
52004020 ME 11/13,5
52004030 ME 11/16
52004040 ME 11/21
52004050 ME 13,5/16
52004060 ME 13,5/21
52004070 ME 16/21
52004080 ME 16/29
52004090 ME 21/29
52004100 ME 29/36
52004110 ME 36/42
52004120 ME 42/48
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