Produktovy list NSYSBM303012

Charakteristiky kovova priemyslova skrinka-plné
dvere-300x300x120 IP66 IK10 RAL 7035
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Zakladni popis
Rada Spacial
Oznaceni vyrobku Spacial SBM
Pouziti zafizeni Viceucelové

Kategorie

Pramyslova skfirka

Oznaceni pristroje

SBM

Typ rozvadéce

Plocha predni krabice

Jmenovita vyska rozvadéce 300 mm
Jmenovita Sifka rozvadéce 300 mm
Jmenovita hloubka rozvadéce 120 mm

Montaz rozvodnice

Nasténna montaz

Sestava zafizeni

1 x télo
1 x kryt
4 x kryt Sroubu

Typ téla
Typ €elniho krytu

Jedno télo slozené a svarované

PIné dvere

Upevnéni krytu

Polovina otacky kovového Sroubu

Typ zamku

Outside sealed area : PZ2 screwdriver captive screw

Odnimatelné dily

Dopliky

Kryt, Srouby

Material

Ocelovy plech

Povrchova uprava

Praskovy polyester

Vyhlasenie: Tato dokumentacia neur¢uje nahradu a nema sluzit' na uréenie vhodnosti a spolahlivosti tychto produktov na $pecifické pouzitie spotrebitelmi.

Barva Seda ( RAL 7035)
Standardy IEC 62208
Certifikace vyrobku BV
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Stupen kryti IP

IP66 IEC 60529

Stupen ochrany IK

IK10 vyhovuje IEC 62262

Teplota okoli pro uskladnéni -35...60 °C
Provozni teplota okolniho prostredi -35...80 °C
Hmotnost pfistroje 3.324 kg

Nabidka udrzitelnosti

Udrzitelny stav nabidky

Vyrobek Green Premium

RoHS Vyhovuje -od 1241 - ProhlaSeni o shodé Schneider Electric
BPProhlageni o shodé Schneider Electric
REACh Odkaz neobsahuje SVHC nad mezni hodnotou

Odkaz neobsahuje SVHC nad mezni hodnotou

Dokument o ekologickém profilu

Instrukce o ukonéeni Zivotnosti
vyrobku

Dostupny

Standardni recyklaci vyrobku

Zaruéni Ihata

Zaruéni Ihta
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=173849465&lang=$%7BCaPLanguage%7D
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