
 
 

Kabel Magnetic USB Data i ładowania czarny 1,1 m
 

 

Opis
 

Kabel Delock wyróżnia się technologią magnetyczną i pozwala na
łatwe i szybkie podłączenie urządzeń do komputera. Opcjonalnie
dostępne są adaptery magnetyczne Delock. Kabel, dzięki tekstylnej
osłonie i metalowej obudowie zakończeń jest niezwykle trwały i
wytrzymały.
 

Uwaga
• Opcjonalnie dostępne - adaptery magnetyczne
Delock 65932 - USB 2.0 Typ Micro-B
Delock 65933 - USB Type-C™

• Pojedynczy kabel Delock 85723 (Magnetyczny kabel USB danych i
ładowania)

 

Numer artykułu 85724
 

 EAN: 4043619857241
 

Kraj pochodzenia: China
 

Opakowanie: Torba na
zamek błyskawiczny

 

 

Szczegóły techniczne
 

 Złącze:
  1 x USB 2.0 Typ-A męski >
  1 x interfejs magnetyczny
 Obsługuje ładowanie i przesył danych
 Maksymalny prąd wyjściowy: 2,4 A
 Napięcie: 5 V
 Szybkość transmisji danych do 480 Mb/s
 360° obrotowa
 Średnica kabla:
  linia zasilania 24 AWG
  linia danych 30 AWG
 Miedziany przewodnik
 Przewód z osłoną z tkaniny
 Złącze w metalowej obudowie
 Kolor: czarny
 Długość ze złączami (L): ok. 1,1 m

 

Wymagania systemowe
 

 Źródło zasilania z wolnym gniazdem żeńskim USB Typ-A
 Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A
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Zawartość opakowania
 

Kabel Magnetic USB Data i ładowania

 
 

Zdjęcia
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  Ogólne  

   Wykończenie kabla:
 

  
 

textile coating
 

 

   
  Interfejs  

   Złącze:
 

  
 

1 x USB Typ-A męski
 

 

   
  Właściwości techniczne  

   Szybkość transmisji danych:
 

  
 

480 Mbps
 

 

   Maksymalny prąd:
 

  
 

2,4 A
 

 

   Napięcie:
 

  
 

5 V
 

 

   
  Właściwości fizyczne  

   Długość kabla ze złączem:
 

  
 

1,1 m
 

 

   Materiał przewodnika:
 

  
 

miedź
 

 

   Średnica kabla:
 

  
 

linia danych 30 AWG
linia zasilania 24 AWG
 

 

   Kolor:
 

  
 

czarny
 

 

   
   Manufacturer information

Ulica Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy 14167
Miasto Berlin
Kraj Deutschland
Email info@delock.de
Strona internetowa www.delock.de
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