
 
 

Moduł Easy 45 HDMI 4K 60 Hz z zasilaniem DC 2,1 x
5,5 mm i krótkim kablem, 22,5 x 45 mm
 

 

Opis
 

Moduł Delock Easy 45 mieści port żeński HDMI. Dzięki
dodatkowemu złączu DC możliwe jest doprowadzenie zasilania.
Używając aktywnych adapterów można zagwarantować zasilanie
prądem stałym. Prosty mechanizm zatrzaskowy zapewnia, że
pokrywa jest pewnie osadzona i w razie potrzeby można ją wymienić
beznarzędziowo.
 

??cza Easy 45
Easy 45 to modułowy system umożliwiający dodawanie gniazdo bądź
złączy HDMI lub USB w miarę potrzeb. Moduły Easy 45 są
standaryzowane i można je montować w różnych obudowach i
korytkach kablowych. Easy 45 tworzy interfejs pomiędzy siecią
elektryczną a instalacjami systemów peryferyjnych takich jak TV,
monitory, drukarki, laptopy i inne.
 

Uwaga
Kiedy zasilanie jest doprowadzane przez złącze DC, sygnał można
przesyłać tylko w jednym kierunku. Bez zewnętrznego zasilania
moduł może pracować dwukierunkowo.

 

Numer artykułu 81384
 

 EAN: 4043619813841
 

Kraj pochodzenia: China
 

Opakowanie: Torba na
zamek błyskawiczny

 

 

Szczegóły techniczne
 

 Złącze:
  2 x HDMI-A żeński
  1 x gniazdo prądu sałego 5 V 2,1 x 5,5 mm
 Rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 60 Hz (w zależności od systemu i podłączonych
  urządzeń)
 Obsługuje polecenia sterowania CEC 2.0
 Obsługa HDCP 2.2 (High-Bandwidth Digital Content Protection)
 Obsługa HDR
 Napięcie wejściowe: 5 V
 Materiał: PC plastik
 Długość kabla: ok. 30 cm
 Odpowiedni do uchwytu modułowego Delock Easy 45
 Odpowiedni dla korytek kablowych 45 mm i minimalnej głębokości 45 mm
 Wymiary modułu: 22,5 x 45 mm
 Wymiary (DxSxW): ok. 22,5 x 45,0 x 38,5 mm
 Kolor: biały / czarny
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Wymagania systemowe
 

Wolny port modułu Delock Easy 45

 

Zawartość opakowania
 

Moduł Easy 45

 
 

Zdjęcia
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  Ogólne  

   Typ montażu:
 

  
 

Easy 45
 

 

   
  Interfejs  

   Złącze 1:
 

  
 

1 x HDMI-A żeński
 

 

   Złącze 2:
 

  
 

1 x HDMI-A żeński
1 x DC 5,5 x 2,1 mm, wtyk żeński
 

 

   
  Właściwości techniczne  

   Maksymalna rozdzielczość
ekranu:
 

  
 

3840 x 2160 @ 60 Hz
 

 

   
  Właściwości fizyczne  

   Długość:
 

  
 

30 cm
 

 

   Kolor:
 

  
 

czarny
 

 

   
   Manufacturer information

Ulica Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy 14167
Miasto Berlin
Kraj Deutschland
Email info@delock.de
Strona internetowa www.delock.de
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