
Termékadatlap
Jellemzők

NSYMF65
Perforált szerelőlap 2 mm (600*500)

Price* : 9 230,00 HUF

Fő jellemzők
Termékcsalád Spacial
Tartozék/Külön alkatrész kategória Szerelési tartozék
Termék vagy komponens típusa Szerelőlemez
Alkalmazás Többcélú
Szekrény névleges méretei 600 mm W: 500 mm
Szerelési hely Lépcsős csúszka

Közvetlen rögzítés a hátlemezeken
Szerelőlemez leírás Mikroperforálát
Tartománykompatibilitás Spacial CRN

Spacial S3D
Spacial S3X
Thalassa PLM

Készletenkénti mennyiség 1 darab
Anyag Horganyzott acél

Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód Hátlemezekre csavarozva - csavartípus M8

Rögzítő elemmel
Állandó engedélyezhető teljesítmény 90 kg
Magasság 550 mm
Szélesség 450 mm
Mélység 125 mm
Vastagság 1.8 mm
Termék súlya 3.7 kg

Kínálat fenntarthatósága
Fenntartható ajánlat Green Premium termék
RoHS (dátum kód: YYWW) Megfelelés  - óta  0940  -  Schneider Electric megfelelőségi nyilatkozat

Schneider Electric megfelelőségi nyilatkozat

Ko
rlá

to
zo

tt 
fe

le
lő

ss
ég

i n
yi

la
tk

oz
at

: E
 d

ok
um

en
tá

ci
ó 

ne
m

 a
zz

al
 a

 c
él

la
l k

és
zü

lt,
 h

og
y 

e 
te

rm
ék

ek
 e

gy
ed

i f
el

ha
sz

ná
ló

i a
lk

al
m

az
ás

ai
t h

el
ye

tte
sí

ts
e,

 é
s 

ne
m

 s
za

ba
d 

ez
ek

 m
eg

fe
le

lő
sé

gé
ne

k 
va

gy
 m

eg
bí

zh
at

ós
ág

án
ak

 m
eg

ál
la

pí
tá

sá
ra

 fe
lh

as
zn

ál
ni

2019.03.15.

1

sales@prom-elec.com / ООО ПРОМЭЛЕКТРОНИКА

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=10178742&lang=$%7BCaPLanguage%7D


REACh A referencia nem tartalmaz SVHC-t a határérték felett
A referencia nem tartalmaz SVHC-t a határérték felett

A termék környezeti profilja Elérhető

A termék környezeti profilja

Termékkivezetési feladatok Nincs szükség különleges újrahasznosításra

Garancia
Warranty period 18 months
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=10178742&lang=$%7BCaPLanguage%7D
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVPEP100104EN

