Arkusz danych produktu

Specyfikacje

Parametry podstawowe

Preventa XCS tgcznik kodowany
magnetycznie TINC+1NO, 24V DC,

kabel 10m

XCSDMR59010

Gama produktow

Telemecanique Safety switches XCS

Typ produktu lub komponentu

Nazwa komponentu

Przetacznik z magnesem kodowanym

XCSDMR

Projekt Cylindryczny
Rozmiar @ 30 x 38.5 mm
Typ i konfiguracja stykéow 1NC +1NO

Dziatanie stykow

Przesuniety

Materiat

Plastik

Potaczenie elektryczne

Wersja z kablem

Przekroje zyt kabli 4 x 0.25 mm?
Diugosé kabla 10m
Liczba biegunow 2

Kierunek zblizenia

1 kierunkowy

[Ue] znamionowe napiecie
taczeniowe

24V prad staty (DC)

Znamionowe napiecie izolacji
[ui]

Parametry uzupetniajace

100 V prad staty (DC)

[Sa] gwarantowany zakres 8 mm
dziatania

[Sar] gwarantowany zakres 20 mm
wyzwalania

Maximum [le] rated operational 100 mA

current

Znamionowe nhapiecie udarowe
wytrzymywane [Uimp]

2,5 kV zgodnie z EN/IEC 60947-5-1

Rezystancja miedzy zaciskami

Zabezpieczenie
przeciwzwarciowe

10 om

500 mA zewnetrzna kaseta bezpiecznika typ gG (gl)

Materiat stykow

Rod

Trwatos¢ elektryczna
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Maksymalne napiecie 100 V prad staty (DC)
taczeniowe

Zdolnosé taczeniowa w mA 0.1...100 mA
Rezystancja izolacji 1000 MQ

Zdolnos¢é wytaczania 10 VA
Czestotliwosé przetaczania 150 Hz

Poziom bezpieczenstwa

Moze osiagna¢ kategorie 4 z odpowiednim systemem monitorowania i poprawnym oprzewodowaniem

zgodnie z EN/ISO 13849-1

Moze osiagna¢ PL = e z odpowiednim systemem monitorowania i poprawnym oprzewodowaniem

zgodnie z EN/ISO 13849-1
Moze osiagna¢ SIL 3 z odpowiednim systemem monitorowania i poprawnym oprzewodowaniem
zgodnie z EN/IEC 61508

Bezpieczernistwo niezawodnosci
danych

B10d = 50000000 warto$¢ na 20 lat eksploatacji ograniczona trwato$cig mech. i zuzyciem stykow

Materiat obudowy

Termoplastyczny PBT

Materiat kabla PVC
Srednica 30 mm
Dtugosé 39 mm
Masa produktu 0,146 kg
Srodowisko pracy

Normy ISO 14119

EN/ISO 12100
UL 508

EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60204-1
CSA C22.2 Nr 14

Certyfikaty produktu uL

CSA
Pokrycie ochronne TH
Temperatura otoczenia dla -25...85°C
pracy urzadzenia
Temepratura otoczenia dla -40...85°C

przechowywania

Odpornos¢ na wibracje

Odpornosé na wstrzasy

10 gn (f= 10...150 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6

30 gn dla 11 ms zgodnie z IEC 60068-2-27

Maximum sensitivity to
magnetic fields

0,3mT

Klasa ochrony przez
porazeniem pradem elektryczny

Stopien ochrony IP

Jednostka opakowania

Klasa Il zgodnie z EN/IEC 61140

IP66 zgodnie z IEC 60529
IP67 zgodnie z IEC 60529

Jednostka miary opakowania 1 Db
llos¢ jednostek w opakowaniu1 1
Wysokos$é opakowania 1 4,8cm
Szerokos¢ opakowania 1 17,8 cm
Dtugosé opakowania 1 18,9 cm
Waga opakowania 1 452,09
Jednostka miary opakowania 2 S02
llos¢ jednostek w opakowaniu 2 10
Wysokos$é opakowania 2 15,0 cm
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Szerokos¢ opakowania 2 30,0 cm

Dtugosé opakowania 2 40,0 cm

Waga opakowania 2 4,822 kg

Oferta zr6bwnowazonego rozwoju

Rozporzadzenie REACh

Bez SVHC REACh Tak

Europejska dyrektywa RoHS Zgodnos$¢ z pro-active (produkt poza zakresem obowigzywania dyrektywy UE RoHS)

Bez toksycznych metali ciezkich  Tak

Bez rteci Tak

Informacje na temat zwolnienia
z RoHS

Warunki gwarancji

Gwarancja 18 miesiecy

Zalecane zamienniki
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=XCSDMR59010_REACH_DECLARATION&p_FileName=XCSDMR59010_REACH_DECLARATION_PL_pl-PL.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XCSDMR59010_ROHS_DECLARATION&p_FileName=XCSDMR59010_ROHS_DECLARATION_PL_pl-PL.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=XCSDMR59010_ROHS_DECLARATION&p_FileName=XCSDMR59010_ROHS_DECLARATION_PL_pl-PL.pdf

