Ogrzewacz Seria HGK 047 10W do 30 W = A ©

Nagrzewanie dynamiczne bez zakiécen elektroenergetycznych

Energooszczedny i bezpieczny w eksploataciji

Szeroki zakres napiecia zasilania (niezalezny od czestotliwosci)

Z ogranicznikiem temperatury i samoregulacja (PTC)

tatwy w montazu - mocowany klamra na euroszyne
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8’ Niewielkie ogrzewacze tego typu przeznaczone sa do uzytku w matych pomieszczeniach
lub szafach. Stosuje sie je w celu zapobiegania tworzeniu sie kondensatu wzglednie do
utrzymania minimalnej temperatury. Wtasciwos$¢ samoregulacji elementu grzejnego PTC
nie zastepuje regulacji termostatyczne;.
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2 Element grzejny Element PTC — samoregulujacy z ogranicznikiem temperatury
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: Korpus grzewczy Profil aluminiowy anodyzowany

g Zamocowanie Klamra mocujaca na szynach DIN 35 mm, EN 60715

'é Montaz Pionowo

E Temperatura pracy i sktadowania -45 do +70 °C
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2 Rodzaj i klasa ochrony IP44 /| (z przewodem ochronnym)

% Akcesoria Zamocowanie srubami, nr art. 09024.0-00 (1 VE = 2 sztuki)
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k] Uwaga Inne napiecia na zapytanie
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b3 Klamra
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9 Napiecie Moc Maks. prad Dtugosé Ciezar " n

& it zZnamionowe grzewczal zataczania (L) (ok.) ybicwaczen a Qiobacls

§ 04700.0-00 4 AC/DC 120-240 V2 10w 1,0A 52 mm 0,1 kg Kabel silikonowy 3x0,5 mm?2 x 300 mm VDE

% 04701.0-00 AC/DC 120-240 V2 20W 25A 60 mm 0,2 kg Kabel silikonowy 3x0,5 mm?2 x 300 mm VDE

% 04702.0-00 AC/DC 120-240 V2 30W 30A 70 mm 0,2 kg Kabel silikonowy 3x0,5 mm?2 x 300 mm VDE

2 04700.900 MYy | AC/DC 110-120 V 10W 1,0A 52 mm 0,1kg | Kabel silikonowy 3x0,5 mm2 x 300 mm | UL File No. E150057
§ 04701.9-00 MYy | AC/DC 110-120 V 20W 16A 70 mm 0,2kg | Kabel silikonowy 3x0,5 mm2 x 300 mm | UL File No. E150057
N 04702.9-00 Ay AC/DC 110-120 V 30W 1,5A 100 mm 0,2 kg Kabel silikonowy 3x0,5 mm2 x 300 mm | UL File No. E150057

TPrzy temperaturze otoczenia 20 °C; 2(min. 110V, maks. 265 V) Przy pracy pod napieciem ponizej AC/DC 140 V zmniejsza sie wydajnos¢ grzewcza o ok. 10 %
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